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Architettura di base del VarAC

Loggers VarAC

TCP/UDP

TCP

PSK Reporter

i
-
-

PTT &
Frequency control

introduzione

Chi e l'autore del VarAC?

Irad Deutsch, 4Z1AC é I'autore di VarAC.

E un radioamatore dall'eta di 13 anni (30 anni ormai).

E sempre stato affascinato dai modi digitali come PACKET RADIO, AMTOR, PACTOR, GTOR, CLOVER, FT8/4, PSK e altri... e gli piace chattare
con questi modi piuttosto che scambiarsi solo rapporti.

Quando VARA é entrato nelle nostre vite, I'ha adottato perché crede che offra la robustezza del protocollo di PACTOR unita alla capacita di gestire livelli SNR
impegnativi come FT8. Cosi ha deciso di creare un'applicazione di chat con molte funzioni interessanti per chattare con i suoi colleghi HAM.

Ma non & l'unico. C'é un grande team di sostenitori e tester che svolgono un ruolo enorme in questo progetto. Puoi leggere di piu su di loro qui.

Ha contattato il creatore di VARA (EASHVK) per richieste di funzionalita e correzioni di bug, ma non ha rapporti commerciali con loro. Lo fa solo per
divertimento.

Quali sistemi operativi sono supportati da VarAC?
VarAC e scritto in C#, il che significa che per ora pud essere eseguito solo su Windows. Puoi provare a utilizzare alcuni emulatori C# per Linux e se funziona sara
felice di sapere e fornire alla comunita un libro di aiuto.

Cos'é VarAC

VarAC ¢ un'applicazione di chat in tempo reale HF P2P moderna e GRATUITA per |'operatore radioamatoriale che sfrutta il protocollo VARA

Prerequisiti VarAC
VARA HF 4.7.6 o piu alto.

DEVI AGGIORNARE il tuo modem VARA all'ultima versione per usufruire delle nuove funzionalita di VarAC.

Opzionale
OmniRig V1.X (la V2.0 NON & attualmente supportata)

Risoluzione dello schermo 1280 X 800 o superiore

Windows 8.1 e versioni successive (alcuni radioamatori hanno riferito che funziona anche Win7, ma ufficialmente non e supportato)
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. NET framework 4.X o superiore a
10 MB di spazio su disco.

Installazione del programma:

E necessario installare due programmi, vale a dire

VARA....

Fai una scelta tra i diversi protocolli:

VARA HF
(High Performance HF Modem) di cosa tratta questo manuale..
Fino a 1.543 bps a 500 Hz BW / 7.050 bps a 2300 Hz BW
VARA-FM
(per ricetrasmettitori FM)
Come HF ma con gestione aggiuntiva della latenza
VARA-SAB
(per QO-1410 SAT geostazionario)
Fino a 12.750 bps stretto / 25.210 bps largo
VarAC

Il programma di chat stesso

Installazione VARA-HF
Scarica e installa la versione VARA-HF che puoi trovare su:
EASHVK | Software segnali deboli (wordpress.com)

Superiore

Mgemesn  Beveiliging Details  Vorige versies

i WARA HF v4.7 6 Setup zip

Bestandstype:  Gecomprimeerde (gezipte) map (.zip)
Openen met: = Windows Verkenner Wizigen...
Locatie: C:AUsers\ONZAD \Downloads

Grootte: 4,24 MB (4.455.932 biytes)

Grootte op schiff: 4.25 MB (4.456 448 bytes)

Gemaakt: zaterdag 18 maart 2023, 14:45:08
Gewijzigd: zaterdag 18 maart 2023, 14:45:08

Laatst Vandaag 18 maart 2023, 14:45:08
geopend:

Dit bestand is aflkomstig van
een andere computer en
wordt mogelik geblokkeerd
om deze computer beter te
beveiligen.

Beveiliging: [ Blokkering opheffen

Annuleren Toepazsen

Algemesn  Beveiliging Details  Vorige versies

s VARA HF v4.7 6 Setup.zip

Bestandstype:  Gecomprimeerde (gezipte) map (zip)

Openen met: = Windows Verkenner Wijzigen...
Locatie: CiUsers\ONZAD\Downloads

Grootte: 4,24 MB (4.455.932 bytes)

Grootte op schiff: 4,25 MB (4.456.448 bytes)

Gemaakt: zaterdag 18 maart 2023, 14:45:08

Gewijzigd: zaterdag 18 maart 2023, 14:45:08

Laatst Vandaag 18 maart 2023, 14:45:08

geopend:

Kenmerken: ] Alleendezen [ (| Verborgen @ Geavanceerd...
Beveiliging:  Dit bestand is afkkomstig van B:Blokkeﬂng ophefen:

een andere computer en
wordt mogelik geblokkeerd
om deze computer beter te
beveiligen.

Tnblock

Toepazsen

Click here ==F> 0K | Annuleren

Dopo che questi file sono stati scaricati, devono essere sbloccati
Selezionare il file con il tasto destro del mouse

Ora con il tasto sinistro del mouse, fai clic su Proprieta
Seleziona le proprieta dal menu a discesa.

10

Manuale del VarAC in inglese

(di ON2AD Pat)

Fare clic sul pulsante Sblocca a sinistra del mouse, quindi fare clic su OK per
sbloccare il file
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Se nel menu Generale ¢ visibile un pulsante contrassegnato con Sblocca,

questo file & bloccato.

Decomprimere la versione VARA-HF

Fare clic due volte sull'installazione di VARA (eseguire come amministratore).exe

Clicca ora su Avanti

Welcome to the VARA Setup
Wizard
This will ingtall VARA on your computer,

It is recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Selezionare "Accetto il contratto" e
fare clic su Avanti

License
Please read the following important information before continuing

Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation

YOU SHOULD CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS

AND CONDITIONS BEFORE USING THIS SOFTWARE. IF YOU |
DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO

NOT INSTALL AND/OR USE THIS SOFTWARE. USER'S USE OF
THIS SOFTWARE IS CONDITIONED UPON COMPLIANCE BY

USER WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT.

1. LICENSE GRANT.
This software (VARA HF Modem) is SHAREWARE. This means

(D) I do not accept the agreement

Cancel

< Back Next Cancel

Fare clic su Sfoglia per selezionare la cartella in cui installare VARA o
utilizzare I'impostazione predefinita.

Fare clic su Avanti.

Select Destination Location
Where should VARA be installed?

Abilita "Crea un'icona sul desktop" se vuoi un'icona per
VARA sul tuo desktop.

Fare clic su Avanti.

Select Additional Tasks
Which additional tasks should be peformed?

Setup will install VARA into the following folder.

To continue, click Mext. if you would like to select a different folder, click Browse.

EXMHAMWARAY Browse...

At least 6,7 MB of free disk space is required

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing VARA. then
click Mext.

Additional icons:

< Back Next > Cancel

< Back Next > Cancel

Fare clic su "Installa" per installare VARA

Ready to Install
Setup iz now ready to begin installing VARA on your computer.

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or
change any settings.

Destination location
EAHAMAVARA

Additional tasks:
Additional icans:
Create a desktop icon

< Back

Cancel

Dopo che VARA é stato installato con successo, vedrai la
finestra successiva. Premi Fine per avviare VARA

11 Manuale VarAC in inglese (di ON2AD Pat)

Il risultato

|| VARA installed successfully

Questo puo essere il tuo risultato.
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%ﬁ Setup - VARA — o 7 @ vARAWFWTS  ON2AD ON2ADT - x

Settings View Log® Menitor Help

Completing the VARA Setup ) 10
Wizard
038 08
Setup has finished instaling VARA on your computer. The oG o5
application may be launched by selecting the installed icons a :
3
Click Finish to exit Setup 04 o

8 Lzunch My Program

AFC SIN

VU, CPU

Audio Input: <12 dB

CPU Usage: 4%

R | Disconnected 500 |LISTEM ce BUSY

Installazione VARA

. B * o
Fai clic su Impostazioni e poi su . VARASetup  127.0.01 x Fare di nuovo clic su @) SoundCard. x
Configurazione VARA... TCF Parts: Impostazioni e fare clic su Device Input
- . . ) L HAM CODEC -
Compila i dati necessari Command Data KIS Scheda audio... L ! E
nella schermata a sinistra 8300 | 8301 8100 Dienice Output
. . . . 0
e se hai una chiave per VARA Licenses Ora seleziona il tuo Input
questo programma, il dispositivo Drive level
; o . ) Callzigr: Fiegistration Key: ! - 5dB
inserisci il tuo nominativo |ON2AD |w=~=w=~=~=-=~=~=-=k eil g .J "
e la tua chiave, se non hai : . Dispositivo Uscita della
. . . Callsigr: Registration Key: P . L Press Tune and setthe Drive Level for ALC=1/3
una chiave lascia questi | | scheda audio
campl Callsigr: Flegistration Key: o
vuoto. | | Chiudere facendo clic sul icom 13O TRANSCENVER IC-7300
) - e din L W 1906
Fare clic su Chiudi Calsign Registration Key: pulsante "Chiudi". = - g
— 1407600 -;
Ll

v Allow WYAaRA check for updates via intemet

v Accept 500 Hz connections

¥ Tuner enhancement

[~ CwID

.
[V KISS Interface
Fietries:
[~ R&-Board PTT [ Syslog M0 -
[ d

Monitoraggio VARA

VARA & una modalita ARQ.
Cio significa che cio che ottieni € accurato al 100% a causa della correzione CRC, oppure non lo ottieni
affatto. Molto simile a Pactor e Packet.

Ora, quando 2 stazioni hanno un forte legame solido tra di loro (diciamo +2 SNR per esempio) e si spostano suAD ALTA VELOCITA(Livello 5 per esempio) e li ricevo -10 SNR,
sicuramente non puoi decodificarne gran parte perché tra i molti byte inviati, ne perderai troppi a causa del rumore, quindi il CRC non puo essere utilizzato per correggere il
messaggio .

Lo stesso vale per I'ascolto ad alta velocitaPactor 4segnale che potrebbe suonare forte all'orecchio ma troppo debole per decodificare il pacchetto a causa del rumore...

InNONModalita ARQ come RTTY/PSK, se hai perso qualche lettera puoi ancora ottenere il prima e il dopo del messaggio, con la modalita ARQ I'intero set di byte in un
pacchetto (fino a una certa soglia) deve essere ricevuto per decodificare il pacchetto correttamente.

Altrimenti viene scaricato..

Pertanto € molto probabile che decodificherai pit pacchetti a bassa velocita VARA che ad alta ... il fatto che tu senta un segnale, (debole o meno) non significa che il tuo
modem sia stato in grado di decodificare tutti i byte codificati in esso.

Ecco un esempio di schermata monitor sulla frequenza di
chiamata. Puoi notare alcuni elementi in esso.
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rior

Settings View Leg® Monitor Help

VIMAIL

SNR report
Periodic call I1Ds
Retries

PING
Welecome message

VU

Audio [nput; -73 dBFS

R+ | Dizgconnected 2300 |LISTEM TCP BUSY

Installazione facoltativa
OmniRig
Installazione di OmniRig

Omni Rig-versione 1.

Pagina iniziale:http://www.dxatlas.com/omnirig

OmniRig puo essere scaricato daDX Atlas: software per radioamatori
Scaricamento:http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip

Selezionare e regolare queste informazioni come prescritto nel

manuale. RIGT | RIG 2 | About |

Questa impostazione & per il mio Yaesu FT-991A
Rig type FT-331 -

Tipo di impianto: seleziona qui il tuo impianto. Port COmM 3 -

Porta: Seleziona la tua porta COM. Velocita in

Baud rate 38400 -
baud: selezionare la velocita in baud
corrispondente a quello del vostro ricetrasmettitore. Data bits 8 :"
Bit di dati: seleziona i tuoi bit di dati in base al tuo Parity None -

ricetrasmettitore. ;
cetra ! Stop bitz 1 -

Parita: Nessuna, Dispari, Pari, Segno, Spazio (qui su

Nessuna). Bit di stop: 1, 1.5, 2 (qui su 1). RS High =l
RTS: High, Low, Handshake (qui su High). DTR High -

DTR: Alto, Basso, (qui su Alto).
Sondaggio int. ms: & qui _
500 Timeout, ms: & qui 100 ety 100 s

Pallint., ms {500 -

Superiore
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Installazione VarAC
Scarica VarAC suhttps://www.varac-hamradio.com/download

Dopo aver compilato il modulo e aver risposto alla domanda, clicca su Download per scaricare il VarAC.

Installazione VarAC

Dopo che questi file sono stati scaricati, devono essere sbloccati Fare clic sulla casella di controllo Fare clic su Sblocca, quindi fare clic su OK
Selezionare il file con il tasto destro del mouse per sbloccare il file

Ora con il tasto sinistro del mouse, fai clic su Proprieta
Seleziona le proprieta dal menu a discesa.

Se nel menu Generale & visibile un pulsante contrassegnato con
Sblocca, questo file & bloccato.

Algemeen  Beveliging Details  Vorige versies Algemeen  Beveiiging Details Vorige versies

E VarAC_V7.1.2zip _FE:' VarAC_V7.1.2.zip
Bestandstype: ~ Gecomprimeerde (gezipte) map (.zip) Bestandstype: ~ Gecomprimesrde (gezipte) map (.zip)
Openen met: == Windows Vedkenner Wizigen... Openen met: o Windows Verkenner Wiizigen...
Locatie: C:A\Users\ON2AD Downloads Locatie: C:\Users\ON2AD Downloads
Grootte: 5,64 MB (5.922.240 bytes) Grootte: 5,64 MB (5.922 240 bytes)
Grootte op schif: 5,65 MB (5.926.912 bytes) Grootte op schif: 5,65 MB (2.926.912 bytes)
Gemaakt: maandag 24 april 2023, 13.54:32 Gemaakt: maandag 24 aprl 2023, 13.54:32
Gewijzigd: maandag 24 april 2023, 13:54:33 Gewizigd: maandag 24 april 2023, 13.54:33
Laatst Vandaag 24 april 2023, 1 minuut geleden Laatst Vandaag 24 april 2023, 1 minuut geleden
geopend: geopend:
Kenmerken: [} [CJVerborgen | Geavanceerd... Kenmerken: ] Alleerdezen [[JVerborgen = Geavanceerd...
Beveiliging:  Dit bestand is afkomstig van . Beveiliging:  Dit bestand is afkomstig van

een andere computer en D Blokdkering opheffen een andere computer en n 9.

wordt mogelijk geblokkeerd wordt mogelijk geblokkeerd Tblock

om deze computer beter te om deze computer beter te

beveiligen. beveiligen.

Annuleren | Tospassen Click here ==== 0K Annuleren | Toepagsen

Fare clic su VarAC_V7.1.2.zip o superiore e decomprimere tutto nella cartella per VarAC.

Crea un collegamento da VarAC.exe o aggiungi al "Pin to
Start" o ...

You must set your callsign before connecting the VaraHF Modem

Fare clic sulla scorciatoia per avviare VarAC. Once entered, hit the "CONNECT MODEM: button.

Al primo awvio di VarAC vedrai la finestra successiva. Fare
clic su OK.

File

Dopo aver estratto il file zip troverai i seguenti file:

F i Ie Informazioni ‘
Licenza.txt Informazioni sl icenza

PSKReporter.dil 1l file dIl PSKReporter per il funzionamento di PSKReporter

VarAC.exe Il programma VarAC

VarAC_cat_commands.ini I comandi CAT del VarAC

Al primo avvio del VarAC vengono generati i seqguenti file:

VarAC.ini Il file VarAC ini

VarAC.db Database per messaggi Broadcast, Vmail, Beacon e CQ
Va rAC.Iog Registro degli eventi del programma

VarAC_alert_tags.conf Configurazione VarAC_alert_tags
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VarAC_auto_qgsy_allowed_frequencies.conf Vedere Auto_QSY_Allowed Frequency Ranges

VarAC_casella di posta.mbx La cassetta della posta
VarAC_frequenze.conf La frequenza preimpostata VarAC che si pu6 anche regolare Vedere
Frequenza chiamate.
VarAC_frequency_schedule.conf L'elenco degli orari
VarAC_traffico.log 1 registro del traffico RX e TX
Con una nuova installazione del VarAC ed avviandolo, Special Special
R . L . . prefix Your callsign auffin )
comparira la seguente schermata dove inserire i propri dati Calsign: ’ | / Vou've changed a parameter that requires a restart of Varac.
personali. Example w9 AZ1AC QRP WVarAC will now restart itself. Click OK to proceed.
Vedere Le mie informazioni How complex callsigns work ? This may take a few seconds. Please be patient.
aTH
Quando tutto & compilato clicca su "SALVA ED ESCI" e apparira Name: Locater:
un'altra schermata informativa. Fare clic su OK. 8
Vedi seconda immagine
Power (W):
Antenna:
Quando si sovrascrive una versione precedente di VarAC, questa :Ees'gf,"‘&";‘;C?c‘:ﬁ::ﬂ:ﬁssages e
T, . R N to share your information <NAME>
schermata non verra pil visualizzata perché questi dati esistono gia. A0OC
<RIG>
SAVE AND EXIT <PWR>
<ANT>

Dopolriawio, verra visualizzata una nuova schermata dinotifica _

Non hai definito alcun controllo di frequenza RIG. You have na RIG frequency control defined,
Dovrai cambiare le frequenze manualmente finché non ne imposti una in You will need to change frequencies manually until you set one under

IMPOSTAZIONI. SETTINGS.
Please tune your VFO now to: 14.105.000

Si prega di sintonizzare il VFO ora su: 14.105.000 This message will be automatically closed in 20 seconds.

Questo messaggio verra chiuso automaticamente entro 20 secondi.

Nota:
dimenticare di cambiarlo nel Menu - Impostazioni - Settings  Tools Logs  Resources  About UTC date UTC Clock ¥
p
Configurazioni PTT e VARA tramite percorso di FREQUENCY « » Profile:  VarAC VarAC Log Beacons ! () Time diff view CQ calls
) B o 14.105.000 | mycal onzap 121353-ERRC || Bnd  Tme Callsign BW SMR|| Bnd Time Calsign BW SNR St
configurazione principale VARA-HF/FM lo stesso per la or o — 2135
e .
. . . . 12:14:03 - VarA(
configurazione del monitor VARA-HF/FM ( Opzionale) oF s O Ok ;.
(E— commands
[JJ Disable PTT FREQ SCHEDULE OFF
CONNECT MODEM CONNECT PING
DISCONNECTMODEM ~ DISCONNECT ~ ABORT
TUNE CALLCa ENDCG  In QSO with Message IDLE () 1m away
B Send 'styping'
070 SEND BEACONS File IDLE () Mute all sounds
Se tutto e installato correttamente, avvia VarAC Bnd  Time From To SNR  Broadcast message [Broadcasts] | Duration:
. N SNRidb) Graph
e la schermata successiva sara questa
Last Avg  Mine
SNR INFO
LHP ESP
asy [ B
Data stream
SEND FILE
SEND VMAIL
BROADCAST
PSK REP. MAP
.
CLR - CLR EDIT
CALLSIGN RST-S RST-R BAND NAME Loc QTH MyFWR START TIME 2 ENDTIME = @ Adtolog QSO
R N | L6 cR
New message Gestures/Tags Load canned message |  SPOT (DXCluster)
8 Enterto send
SEND CLR

Personalizza la finestra VarAC
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Se per qualche motivo hai ridimensionato le dimensioni della Settings  Tools Logs Resources  About UTC date UTC Clock
finestra del VarAC appariraun awiso rosso nell'angolo in alto FREQUENCY < » Profile:  VarAC VarAC Log Beacans (] Time diff view CQ calls RESIZE TO SEE ALL
. o 14 105 000 | mycal onzap 121353 | Bnd  Time Callsign BW SNR| Bnd Time Callsign BW SNR Siot
a destra per regolare questa finestra per vedere tutti gli - - 121353
i 50T [ ] Comet | ~|[121333
elementi — 12:14:03
CcF & ©O500H O 28004, -
_— RA commands
() Disable PTT FREQ SCHEDULE OFF
RIDIMENSIONA L'APP PER VEDERE TUTTI GLI ELEMENTI CONNECT MODEM CONNECT FING
DISCONNECT MODEM ~ DISCONNECT ~ ABORT
TUNE CALLCQ ENDCQ  InQSO with Message IDLE [ Im away
% BB 0/0 B Send s typing’
SEND BEACONS File IDLE () Mute all sounds
Bnd Time From To SNR  Broadcast message Broadcasts Duration
SNR(db) Graph
last  Avg  Mine
SNR INFO
Dt e HP | FSP
asy E =
SEND FILE
. SEND VMAIL
CLR , | CLR | EDIT BROADCAST
CALLSIGN RST-S RST-R BAND NAME Loc QTH  MyPWR START TIME & ENDTIME = @ Attolog QS0
LOG CLR
MNew message Gestures/Tags Load canned message: ~|  SPOT (DXCluster)
8 Enterto send
SEND  CLR

Barra dei menu

Impostazioni VarAC

Awvia VarAC e inserisci tutte le informazioni necessarie in "Le mie informazioni" o vai al menu Impostazioni/Le mie informazioni

Le mie informazioni

Settings | Tools Logs  Resources About

I My Informaticn I

RIG Control and VARA Configurations

Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List
Auto-C5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile

Alert tags configuration

Download Latest CAT Commands File

Fai clic sul menu Impostazioni
E poi su "Le mie informazioni" e compila i campi utilizzati nei
"Messaggi in scatola".

Iseguenti tag possono essere utilizzati nei messaggi predefiniti:

<CHIAMATA>:questo riempira automaticamente il tuo nominativo. <QTH>:

questo riempira automaticamente il tuo QTH. <NOME>:questo inserira
automaticamente il tuo nome o soprannome. <LOC>:questo riempira
automaticamente il tuo localizzatore. <RIG>:questo riempira
automaticamente la tua attrezzatura. <PWR>: questo riempira
automaticamente il tuo potere. <FORMICA>: questo inserira
automaticamente le informazioni sull'antenna.

Nota:

Fare clic su SALVA ED ESCI per salvare le impostazioni

Come funzionano i nominativi complessi?
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Special Special
prefic Your callsign suffix
Callsign: I ONZ2AD I
Example: (] 471AC QRP
How complex callsigns wark ?
QTH: Leopaoldsburg
Mame: Pat Locator:  JOZ1PC
RIG: Yaesu FT-391A
Interface: micro KEYER ||
Artennstunsr MEI-S93R
Power (W): 50
Artenna:  GPM1500, EndFed 7M UP
Use the following tags during <CALL=
a @50 ar in your canned messages <QTH=
to share your information: <NAME:
< 0C=
<RIG=
SAVE AND EXIT <PWR:>
<ANT=
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I modem VARA supporta solo nominativi semplici.
Tuttavia, con VarAC puoi definire un nominativo complesso come W/4Z1AC/QRP.

VarAC utilizzera il tuo nominativo semplice durante la fase di connessione e, se viene definito un nominativo complesso, verra inviato subito dopo che la connessione
& stata stabilita e verra riflesso sull'altra console.

NOTARE CHE:

CQ e BEACONS mostreranno solo il tuo semplice nominativo.

Controllo RIG e configurazioni VARA

Settin gs Tools LDg 3 Resources Ahout Fare clic sul menu delle impostazioni
Controllo RIG e configurazioni VARA E si

My Informaticn apre una nuova finestra.

I RIG Control and VARA Configurations I

Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List
Auto-0S5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile

Alert tags configuration

Download Latest CAT Cammands File

Superiorg

PTT Configuration Frequency Control VARA Modem Configuration IP /host Main port KISS port

© CAT |Yaesu FT-991A  +| @ CAT |Yaesu FT-951A ~] VARA modem type lﬁmHF 127001 w0 TE100

() OmniRig ) DTR/RTS () OmniRig () FLRig () None

VARA file path EAHAMNWARAWARA exe
) FLRig O voxXsMNone @ Loadlastfreq.  Offsst Hz (7) O )
VARA monitor path (7)) EAHAM\VarAC\WARAWARA exe Port 3350
TEsT PTTON | PTTOFF @ Readfreq every sec {Optional)
CAT Cﬂrilglﬂiﬂn Anterina tuner OFF [?} QSO (:lllilgj‘?:iiﬂﬂ

© COMPot (O TCP [use - ||7105000 ~| | TEST Call ID interval {min]. (%) @ Alow last heard pecking o
Port Comia ~ Auto disconnect (% ] Allow non-ham callsigns (®

e e S e 8@ Alowncemingpings (7

] Host localhost Port |COM1 B Alow info request ]
Party ) Calsigns block list  1BA, 1AC ) .

] Port 12345 Type |DTR L B Ao Q5Y B Bandskip (F) (%)
Databits DTR ] Auto awayin = (10 ~ | minutes (7) B Load broadcasts history (?
StopBits RTS OmniRig VMail
Host 127.001 Rig# |1 @ Relay notif. (7 File Transfer
Port 50000 @ Alow parking @ Incoming file size limit bytes) 1000 (%

Incoming files directony EAHAM\WarAC Incoming_files
#) I'm having trouble with CAT control

il L 1 () 'm having trouble w come Outgoing files directory EAHAM\WarACWOutgoing_files

| DX Cluster uploads Beacons / CQs

DOWNLOAD latest CAT command fil 8 Enable TEST feiietE ] @
Logging Host onld:k dyndns org Digipeat via )
ADIFfile EMSHAMMWarACWADIFWWarAC_gso_log.adi ) Fort 3000 st Pz Py )
Send log |D><Keeperntp]| V| P 127.0.0.1 Pot 52001 (7))  Usemame ONZAD-3 CQ Siot wat (seconds) o
Submode |W«Fm HF v| ] Passward ) [ Skip CQ slot selector (3
PS5KReporter Misc.
@ Upload (7) @ Seffreport (?) Custommap dtimerange=216004s (?) [ Debug mede (7} [ Linux compatible mode (7) SAVE AND EXIT

Configurazione PTT
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Configurazione CAT PTT

PTT Configuration

O CAT |Yaesu FT991A  «
O OmniRig () DTR/RTS

() FLRig () WOX/None

TEST TEST
PTTON PTTOQFF

Configurazione OmniRig

PTT Configuration
(O CAT | Yaesu FT-391A

© OmniRig ) DTR/RTS
) FLRig ) VOX/None

TEST TEST
PTTON PTTOFF

Configurazione FLRig

PTT Configuration
O CAT | Yaesu FT-991A

() OmniRig () DTR/RTS
O FLRig O VOX/None

TEST TEST
PTTON PTTOFF
VOX/Nessuno
PTT Configuration

(C CAT | Yaesu FT-991A
() OmniRig () DTR/RTS
() FLRig 0 VOX/None

DTR/RTS

Fare clic su CAT e selezionare il ricetrasmettitore.

Prova PTT ONper verificare se il ricetrasmettitore sta trasmettendo. Test PTT

disattivatoper interrompere la trasmissione.

Per lavorare con ilOmniRigSelezionareOmniRiq

Awvia Flrig e seleziona FLRig come interfaccia PTT

VOXnon & raccomandato
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PTT Configuration

(O CAT |Yaesu FT-931A

() OmniRig @) DTR/RTS
() FLRig () VOX/None

Seleziona DTR/RTS se necessario.

TEST TEST
PTT ON PTT OFF

Configurazione CAT

Connessione alla porta CAT

CAT Configuration Porta COM:Connessione tramite la porta COM.
u COM Port O TCP TCP:Connessione tramite TCP.

Port |CO|"-"|14 = | Porta: Seleziona la tua porta COM. Velocita di
trasmissione: selezionare la velocita in baud.

Baud |E,E.-HI-IP |

™ Parita: Seleziona la tua Parita Bit di dati:

Parity ||"-.|DI‘|E ws | Seleziona i tuoi bit di dati Bit di arresto:
Seleziona i tuoi bit di Stop DTR: Scelta tra L

DataBits |E w | DTR |H e | (BASSO) e H (ALTO) RTS: Scelta tra L (BASSO) e H

) (ALTO)
StopBits [1 | RTS[H |
127.0.0.1
NN

U

Connessione TCP

CAT Configuration TCP:Connessione tramite TCP.
Controllo CAT basato su TCP (per tutti quei moderni SDR)
() COM Pot @) TCP

COM14
Ospite:127.0.0.1
Porta:60000

Host 127.0.01
Port 60000

Ricetrasmettitori a velocita BAUD lenta

C'e un parametro nel file VarAC.ini per impostare il tempo di attesa per il completamento di un comando CAT. il valore predefinito & 100ms. puoi aumentare
dove necessario in scenari rari.
PortWaitTimeMs=100

Controllo della frequenza

Controllo frequenza CAT
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FTEEI.HK:I Control GATTO: Seleziona il tuo ricetrasmettitore
OmniRig:vedi OmniRig .
= s
o CAT |\1IIE'"BSIJ FT-331A | FLRig:Avvia Flrig e seleziona FLRig come interfaccia PTT Nessuno:
O OmniFig O FLRig O Mone Nessuna impostazione

Carica ultima freq.:Il tuo ultimo Freq utilizzato. sara all'avvio

H Load last ﬂ-eq' Offset Hz I-?*' 0 Compensazione Hz:vedere Offset Hz Leggi Freq. Ogni xx sec
B Read freq. every |2 | sec
Se selezionata, la frequenza verra monitorata all'ora impostata Accordatore
OFF |.?,' d'antenna:vedi Sintonizzatore d'antenna
Modalita: Selezionare la modalita del trasmettitore, per I'FT-991A, la scelta &
|USB - | |TH:II ~ | TEST USB, USB-D (USB-DATI) o FM Test:

selezionare la frequenza su cui eseguire il test.

Offset HZ

Alcuni VFO di RIG non sono ben calibrati e hanno un certo offset (deriva) dalla frequenza reale.
Imposta questo offset in HZ (es: 200 o -200) e ogni volta che VarAC cambiera la frequenza del tuo RIG, la regolera in base al tuo offset. Impostare su "0" (zero)

per disabilitare questa funzionalita.

Notare che:
Se abiliti questa funzione, disabilita la casella di controllo "Leggi frequenza" in modo che il VarAC non legga la frequenza di offset del tuo RIG, il che compromettera la capacita del

VarAC di eseguire le sue richieste.

Sintonizzatore d'antenna

VarAC puo attivare I'opzione di sintonizzazione dell'antenna sul tuo RIG quando cambi le frequenze.
Questa opzione ¢ disponibile solo per gli utenti che controllano il proprio RIG utilizzando il controllo CAT diretto o tramite FLRig. Omnirig non fornisce un'opzione di messa a punto.

Se il tuo RIG supporta questa opzione tramite il comando CAT ma VarAC non ti fornisce questa opzione, puoi modificare manualmente
"VarAC_Cat_commands.ini" e aggiungere un comando CAT al parametro "Tune =" nella sezione Rig.

Si prega di avvisarci tramite il forum di supporto in modo che possiamo aggiungerlo a tutti gli utenti.

Hai 3 opzioni: _
P Antenna tuner ]
SPENTO: Sm(onizzalu're amoma.‘\(u d\satfivato, ) ) TEST
SEMPRE: Sintonizzati ogni volta che cambi frequenza.
SALTA BANDA: Sintonizza solo se cambi banda.
Controllo della frequenza OmniRig
Frequency Control
SelezionareOmniRig
O CAT |Yaesu FT-391A Anchevedi OmniRig
OmniRi FLRi Mone
o g O g O Carica ultima freq.:Il tuo ultimo Freq utilizzato. sara all'avvio
H Load last freq. Offset Hz (7) 0 Compensazione Hz:vedere Offset Hz
2
Modalita: selezionare la modalita desiderata.
BANDSKIP (7
Clicca su:
| UsE hd | |_-""I 05000 hd TEST TESTe se tutto € impostato correttamente, la frequenza del ricetrasmettitore cambiera
Configurazione OmniRig
Omni Fﬁg Seleziona l'attrezzatura giustayedi anche informazioni sull'OmniRig

Configurazione FLRig
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Frequency Control

() CAT |Yaesu FT-991A
() OmniFig O FLRig
B Load last freq. Offset Hz (¥) 0

Selezionare FLRig se si utilizza Flrig come interfaccia di frequenza

O MNone Carica ultima freq.:Il tuo ultimo Freq utilizzato. sara all'avvio
Compensazione Hz:vedere Offset Hz Leggi Freq. Ogni xx sec

H Read ﬂ-eq_ every |2 " | aep Se selezionata, la frequenza verra monitorata all'ora impostata Accordatore
d'antenna:vedi Sintonizzatore d'antenna

Antenna tuner |BANDSKIP | (%)

luse (7105000 v || TEST

FLFig Le impostazioni di Flrig sono:

Ospite: 127.0.0.1 o host locale
Porta: 12345

Host 127.0.0.1
Port 12345

Configurazione DTR/RTS

DTR/RTS Selezionare DTR/RTS

Fort | COM1 Seleziona il tuoporta COM
Type SelezionareTipoDTR o RTS

Posta elettronica

VMail
- N Notifica di inoltro:Vedere Inoltro VMail
B Relay notification ) —_—
H Allow parkings (# Consenti parcheggio:Vedere Consenti parcheggio
Inoltro VMail

Quando il tuo VarAC sente un beacon di una stazione, controlla se ha VMail di parcheggio in attesa di quella stazione.
Se ce ne sono, inviera un pacchetto asincrono (broadcast) per far sapere a quella stazione che hai VMail in attesa di essere raccolti.
Il tuo VarAC riceve anche notifiche di inoltro e ti mostra in indicazione per VMail che sono in attesa di essere raccolti. Puoi

abilitare o disabilitare queste notifiche in entrata e in uscita utilizzando questa casella di controllo.

Consenti parcheggio
VarAC ti consente di archiviare e inoltrare VMail per terze parti.

Gli utenti possono connetterti e lasciare VMail per terze parti.
Il tuo VarAC notifica agli utenti i VMail parcheggiati (in attesa) attraverso il meccanismo di "Notifica di inoltro" e inoltra il VMail, una volta che la

stazione di destinazione si connette a te.

Se non desideri che gli utenti parcheggino i messaggi sul tuo VarAC a causa delle normative locali o per altri motivi, puoi disabilitare questa funzione qui. Registro degli

errori del test Cat

In circostanze normali, se tutto & configurato Test Emor Log (?) I'm having trouble with CAT control

correttamente, questa finestra rimarra vuota |

Se ci sono conflitti, verranno visualizzati nella Test Emor Leg (%) I'm having trouble with CAT control

stessa finestra, vedi sotto.
I ved IInable to send command to Com port. Make sure Omnirg or other programs are
MOT helding this COM port.De toegana tot de poort COME is aeweigerd.

Ho problemi con il controllo CAT
Il controllo CAT diretto VarAC e una funzionalita abbastanza nuova e potrebbe ancora presentare alcune instabilita.
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Poiché ci sono cosi tanti Rig la fuori, ci vuole tempo per sviluppare e convalidare contro ognuno di essi.

Ma non preoccuparti, se non riesci a trovare il tuo RIG qui o se non riesci a configurarlo con il controllo CAT, puoi sempre usare OmniRig per controllare sia il
tuo PTT che la frequenza.

Registrazione
VarAC pud inviare il tuo record QSO in tempo reale a un logger esterno come DXKeeper, N3FJP ecc... utilizzando sia il protocollo TCP che UDP.

Il numero di porta predefinito per il logger selezionato viene popolato automaticamente, tuttavia € possibile modificarlo manualmente.

Logging
ADIFfile EMNHAMMWWarACWWarAC_V6_1_5\WarAC_gso_log.adi (7
Sendlog |NONE ~| 1P Port (7)
Submode |VAHA HF » | (7) ® Logpings (7)
Percorso del file ADIF VarAC memorizza tutti i tuoi QSO in un file ADIF.
E possibile configurare il percorso del file ADIF in base alle proprie preferenze.
Invia registro: VarAC pud inviare i tuoi record in tempo reale a un logger remoto, ad esempio utilizzando il protocollo TCP. Consulta il
IP tuo manuale di registrazione
Porta Consulta il tuo manuale di
Modalita registrazione Vedere Modalita -
Sottomodalita Sottomodalita Vedere Modalita -
Registra i ping Sottomodalita Vedere Log ping
Superiore
Registrazione DXKeeper
me Per utilizzare DXKeeper, seleziona DXKeeper (TCP) L'indirizzo
ADIEfile  ES\HAMWarAC ADIFWarAC aso Iug.adi (7 IP e il numero di porta vengono inseriti automaticamente, ma
= — o possono essere modificati manualmente
Sendlog | DXKesper(TCP) ~| 1P 127.00.1 Pot 52001 (7)
Registra i ping:Vedere Registra ping
Submode | VARA HF ~| @ @ Logpings (7

HRD_Diario di bordo (UDP)

Logging Per utilizzare HRD_Logbook, selezionare HRD_Logbook
ADIFfile EMNHAMWWarACWADIFWarAC_gso_log.adi ) (UDP)

L'indirizzo IP e il numero di porta vengono inseriti automaticamente,
Send |Dg | HR D_Logbuol-:{U D P} e | IP 127.0.0.1 Pot 2333 |‘}:, ma possono essere modificati manualmente.
Submode |VAHA HF e | r'}:' B Lﬂg pings I?:' Registra i ping:Vedere Registra ping

Log4OM (UDP)

me Per utilizzare Log40OM, selezionare Log4OM (UDP) L'indirizzo
AD'Fﬂ'E EKHA.M‘&VEFAE‘\AD'F\VEFM qso |0Q adi |"?"| IP e il numero di porta vengono inseriti automaticamente, ma
. = = . o possono essere modificati manualmente
Sendlog |Log40M(UDP) ~|IP 127.00.1 Pot 1200 (%)
Registra i ping:Vedere Registra ping
Submode | VARA HF ~| @ @ Logpings (7)
N1MM (TCP)
Legging Per utilizzare NTMM, selezionare N1MM (TCP) L'indirizzo IP e il
ADIFfile EMHAM\WardCwWADI PRVEF.AE_QSD_|DQ adi |‘}:, numero di porta vengono inseriti automaticamente, ma
possono essere modificati manualmente
Sendlog |NTMM(TCF) v|IP 127001 Pot 52001 (7)
SUbITIDdE.' |"I.I".I':'I.H.PI. HF — | |?:| H Lﬂg pir‘lgs |?:| Registra i ping:Vedere Registra ping
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N1MM (UDP)

Logging

ADIFfile EAHAMWWarACADIFWarAC_gso_log.adi (7

Send log |N1MM{UDF‘} v||F‘ 127.0.0.1 Pot 2237  (7)

Submode |VARA HF ~| @) @ Logpings (7)
Registro AC N3FJP

Logging

ADIFfile EAHAMWWarACADIFWarAC_gso_log.adi (7

Sendlog |N3FJP(TCF) v| 1P 127.001 Pot 1100 (7)

Submode |VARA HF ~| @) @ Logpings (7)
Swisslog (Diario di bordo (TCP)

Legging

ADIFfile EMNHAMWarACWADIFWarAC_gso_log.adi ()

Sendlog | Swisslog(TCP) ~|IP 127,001 Pot 52001 (7)

Submode |VARA HF ~| @ @ Logpings (7)
UcxLog (UDP)

Logging

ADIFfile EAHAMWarACWADIFWarAC_gso_log.adi (%)

Sendlog |UcxLog{UDF) v| 1P 127001 Pot 2237  (7)

Submode |VARA HF v|@ @ Logpings (7)

Modalita - sottomodalita

Per utilizzare N1MM, selezionare N1MM (UDP) L'indirizzo IP e
il numero di porta vengono inseriti automaticamente, ma

possono essere modificati manualmente

Registra i ping:Vedere Registra ping

Per utilizzare il registro AC N3FJP, selezionare N3FJC (TCP)
L'indirizzo IP e il numero di porta vengono inseriti

automaticamente, ma possono essere modificati manualmente

Registra i ping:Vedere Registra ping

Superiorg

Per utilizzare Swisslog, seleziona Swisslog (TCP) L'indirizzo IP e
il numero di porta vengono inseriti automaticamente, ma

possono essere modificati manualmente

Registra i ping:Vedere Registra ping

Per utilizzare UcxLog, selezionare UcxLog (UDP) L'indirizzo IP
e il numero di porta vengono inseriti automaticamente, ma

possono essere modificati manualmente

Registra i ping:Vedere Registra ping

Il comitato ADIF ha deciso di classificare VARA come un insieme di sottomodalita sotto una modalita generica chiamata "DYNAMIC".

Le classificazioni ADIF supportate sono:
Modalita: DINAMICA
Sottomodalita: VARA HF
SATELLITE VARA
VARA FM 1200
VARA FM 9600

La maggior parte dei programmi di registrazione QSO é conforme alle linee guida ADIF, quindi si consiglia di tenere il passo con lo standard ADIF.

PSKReporter

PSKReporter

B Upload () B Seff report (7)

Carica i dati su PSKReporter

Custommap  &timerange=216004s
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Se questa funzione & selezionata, i tuoi dati verranno inoltrati al
PSKReporter.
Visualizza rapporti di ricezione (pskreporter.info)

Autorelazione

Fai sapere alle persone che sei attivo su una frequenza senza essere notato inviando un beacon o una chiamata.
Ogni volta che cambi la frequenza, viene inviato un self-report al PSKReporter.

Mappa personalizzata

PSKReporter offre una serie di opzioni per personalizzare la mappa.
I pulsanti del VarAC PSKReporter attivano un collegamento composto da due elementi.

Uno statico:
Https://pskreporter.info/pskmap.html?preset&callsign=TUACHIAMATA&mode=VARAC

E quello dinamico che si concatena a quello statico che contiene le opzioni di personalizzazione.
L'elemento dinamico predefinito di VarAC é:
&timerange=21600&showsnr=1&showlines=1

Cambia le preferenze della tua mappa PSKReporter ma cambiando questo link
quindi la prossima volta che fai clic sul pulsante "PSKReporter MAP" si aprira nel modo desiderato.

Per saperne di pil sulle opzioni di personalizzazione di PSKReporter, apri la mappa di PSKReporter, fai clic su "Opzioni di visualizzazione" in alto a destra e imposta le tue
preferenze. Quindi fare clic sul "Permalink" per vedere i risultati.

Una volta che sei soddisfatto, copia I'URL del sito Web da parte e incolla solo cid che viene dopo Mode = VARAC in questo campo delle impostazioni.

Configurazione del modem VARA

ARA Modem Cori ti Tipo di modem VARA: scelta tra,
e ! fon |P/host Main port KISS port VaraHF o VaraFM e VaraSAT.
VARA modem type WaraHF w| 127.0.0.1 2300 2100 IP/host: Indirizzo IP.Predefinito: 127.0.0.1 Porto
rincipale: inserire qui il numero della porta. Porta
VARAfile path E-\HAM\VARA\VARA exe PAGOme oo s
VARA moritor path (?) E:\HAM\VarAC\VARA\VARAexe  Port 8350
{Clptiunal} Percorso del file VARA: selezionare dove si trova VARA.exe

si trova.
PERCORSO VARA-Monitor (opzionale)Vedere
Porta: inserire il numero di porta del VARA
monitora qui.

Configurazione monitor VARA-HF/FM
Un modem VARA puo essere configurato in modalita Ready-To-Connect o in modalita Listening (Monitoraggio).

Se desideri essere pronto per le connessioni in entrata e allo stesso tempo monitorare la frequenza per il traffico VARA come il QSO VARA in corso,
devi eseguire un'istanza modem VARA separata in modalita Monitor.

Duplica semplicemente la directory del modem VARA esistente in una nuova cartella, imposta questo percorso sul nuovo file VARA.exe e VarAC fara il resto.
VarAC configurera il secondo modem VARA per |'esecuzione in modalita monitoraggio all'avvio.

Se non desideri avviare un modem Monitor VARA, lascia semplicemente vuota questa sezione.

Quindi vedi il prossimo:
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https://pskreporter.info/pskmap.html
https://pskreporter.info/pskmap.html?preset&callsign=YOURCALL&mode=VARAC

Settings View Leg™ Monitor Help

Seitings View Log® Moniter Help

|| @ 1 BgHEsAz o> ONZAD

[3) B1 bps E5 Bytes 500 |LISTEM @ | TCP @ [BUSY @ R | Disconnected

500 |LISTEN TCP @ BUSY

Nota

Quando si seleziona VARA-HF/FM Main e VARA-HF/FM Monitor (opzionale) assicurarsi di non selezionare VarAC.exe, altrimenti il
programma andra in loop. Ho dovuto sperimentarlo da solo.

Monitor VARA-HF ACCESO o SPENTO

Nel VARA-HF hai anche la possibilita di monitorare i segnali e visualizzare i segnali ricevuti nel testo nella sezione monitor.
Monitor spento
Quando il ricetrasmettitore riceve i segnali, vediamo nel monitor

Quando il ricetrasmettitore ha inviato i segnali, vediamo nel monitor VARA-
VARA-HF una barra verde che & un'indicazione dei DATI ricevuti. HF una barra rossa che & un'indicazione dei DATI inviati

Settings View Log* IMonitor Help

Settings  View Log* Monitor Help

@ 1 S5 HERALZ <> DN2AD

(#38bps | BBytes | 500 |LISTEN @ |TCP @ BUSY @ X Sy HE8ACZ <> ONZD (1 B1bps |2 E5Bptes | 500 |LISTEN @ |TCP @ [BUSY

Monitor acceso

Settings View Log® Monitor Help

Quando il ricetrasmettitore riceve i segnali, vediamo i dati

decodificati in formato testo nella schermata Monitor di
VARA-HF..

@ FRX | Disconnected

(1] 18bps 500 |LISTEN | TCP @ |BUSY

Configurazione QSO
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QS0 Configuration
Call ID interval (min) (?) @ Alowlast heardpeeking  (7)
Auto disconnect ) (] Mlow nonham callsigns (7

Show distance in - |KM V @ Allow incoming pings (%

. ! . B Alow info request i)
Callsigns block list  1BA, 1AC ) ® AtoQSY B Bandskip () (%)
@ Auto away in 10~ | minutes (7) B Load broadcasts history 7

Intervallo TX ID chiamata (min):vedere Intervallo TX ID chiamata
Disconnessione automaticayvedere Disconnessione automatica

Mostra la distanza in: mostra KM o MI (chilometri o miglia) Lista di
blocco nominativi:vedere |'elenco dei blocchi dei nominativi

Auto in trasferta:vedere il messaggio Sono assente min.: impostare |'ora per ilAuto via

Consenti l'ultima occhiata ascoltata:vedi Consenti |'ultima occhiata ascoltata

Consenti nominativi non amatoriali:vedi Consenti nominativi non

radioamatoriali Consenti ping in entrata:yedere Consenti ping in entrata
Consenti richiesta informazioni:vedi Consenti richiesta informazioni QSI

automaticoyedi QSY automatico Evedi Banda salta Salta la banda:yedi Banda

salta
Caricala cr ia delle tr issioni:yedere Carica cronologia trasmissioni

Intervallo TX ID chiamata (min)

Come HAM, siamo tenuti a identificarci ogni pochi minuti durante un QSO. Il numero di minuti dipende dalle TUE normative locali.
Consente inoltre ad altri HAM di monitorare la frequenza di sapere chi sta chattando e, una volta terminato il QSO, possono connettersi a qualsiasi chat party. Questo
parametro influisce sull'intervallo in cui viene inviato un messaggio "DE MyCallsign" tramite la chat.

Consenti l'ultima sbirciatina di Heard

E possibile consentire all'altra parte di recuperare gli ultimi beacon/elenchi CQ ascoltati.
Consente al tuo partner di vedere chi ti vede online.

Consenti nominativi non amatoriali

Puoi dire al VarAC di bloccare nominativi specifici che non vuoi vedere o ai quali non vuoi connetterti. Digita

le chiamate separate da virgole.

Quei nominativi non possono connetterti e non appariranno nelle tue ultime liste ascoltate.

Di default VarAC ignora beacon, chiamate CQ e tentativi di connessione da stazioni che non utilizzano un nominativo radio valido.
Si consiglia di lasciare questa funzione disabilitata per proteggersi dai tentativi di connessioni radio non amatoriali.

Se usi VarAC per altri scopi al di fuori delle bande radioamatoriali con nominativi non amatoriali, devi abilitare questa funzione.

Consenti ping in entrata

I ping sono brevi QSO al solo scopo di scambio di rapporti. I ping
sono ottimi per controllare il collegamento tra due stazioni.

Per impostazione predefinita, il tuo VarAC accettera le richieste di

ping. Puoi disabilitarlo deselezionando questa casella.
Consenti richiesta informazioni

VarAC consente al tuo partner QSO di recuperare le tue informazioni, (Nome, QTH, Localizzatore) Se
desideri disabilitare questa opzione, deseleziona questa casella.

Disconnessione automatica

Impostare il tempo in minuti in cui si desidera terminare la connessione inattiva.

Questo é utile se non vuoi che qualcuno ti inoltri e lasci il link aperto per molto tempo senza inviare nulla o se ti dimentichi che il link &
aperto.
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Impostare questo parametro su 0 (zero) se si desidera disabilitare questa funzione

Lista di blocco nominativi

Puoi dire al VarAC di bloccare nominativi specifici che non vuoi vedere o ai quali non vuoi
connetterti. Digita questi nominativi separati da virgole.

Quei nominativi non possono connetterti e non appariranno nelle tue ultime liste ascoltate.

Auto via

La modalita automatica assente pone automaticamente il VarAC nello stato “sono assente”, se non viene eseguita alcuna operazione nell'applicazione VarAC per un certo
numero di minuti.

Messaggio di assenza

Quando ti connetti a una stazione che si trova nello stato "Sono assente", vengono visualizzati i seguenti messaggi:

Nella prima immagine viene visualizzato un riepilogo della connessione e nella seconda immagine viene visualizzata una domanda se si desidera comunque inviare un messaggio.

15:35:49 - CONNESSO A KN4PRE E
15:35:58 - KN4PRE> <AWAY> Impegnato a domare le tigri...Iv un msg?

de <FC:Z6/KN4PRE>

15:36:07 - ON2AD> di ON2AD <R+01>

15:36:16 - SOMMARIO QSO: Frequenza: 14.105.000 (20m) ‘four partner seems to be away ..

Durata: 00:26

15:36:16 - DISCONNESSO DA KN4PRE Would you like to leave a message in the mailbox?

LEAVE A MESSAGE CLOSE

La stazione AWAY inviera automaticamente un messaggio "<AWAY>" quando ha abilitato "Allow incoming pings" nel menu "Rig Control and VARA
configurations" nel pannello "QSO Configuration".

Consenti QSY automatico
Wanneer een QSY-uitnodiging wordt verzonden of ontvangen, zal VarAC automatisch een QSY doen naar de bestemmingsfrequentie.

Om te voorkomen dat een Auto-QSY buiten het toegestane bereik valt, bevat VarAC een lijst met toegestane frequenties voor Auto-QSY. Je kunt het
bestand openen en bewerken via het VarAC Settings" menu 'Auto-QSY consentiti intervalli di frequenza"

VarAC consente anche l'attivazione automatica del QSY alla frequenza oproep che richiede il QSO iniziale.
L'impostazione di "Band skip" indica che il bandwisseling € stato eseguito automaticamente da QSY.

Nota: Questa funzione & abilitata solo se & stato configurato il controllo della frequenza.
Carica la cronologia delle trasmissioni

Il VarAC mantiene tutte le trasmissioni in entrata e in uscita nel suo database.

Puoi chiedere a VarAC di popolare la sezione delle trasmissioni all'avvio dal database, quindi se riavvii VarAC per qualsiasi motivo, vedrai ancora sullo schermo le
trasmissioni precedentemente catturate.

Il VarAC carichera le trasmissioni delle ultime 24 ore.

Trasferimento di file

Hle Transfer Limite dimensione file in entrata (byte):Vedere
. . ) Directory dei file in arrivo: impostare la cartella per i file
Incoming file size limit {bytes) 1000 (? da ricevere.
Incoming files directony E:AHAM \VarAC Incoming_files Directory dei file in uscita: imposta la cartella per i
file in uscita
Outgaoing files directony E:SHAMYWarAC Dutgoing_files

Limite dimensione file in entrata (byte)
E possibile configurare la dimensione massima del file (in byte) che si desidera ricevere automaticamente senza autorizzazione esplicita.
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Durante l'attivita in QSO, se un trasferimento di file in entrata supera questo limite, verra richiesto di approvare o rifiutare il file.

Durante la tua assenza (stato "Sono assente"), se qualcuno tenta di inviarti un file che supera questo limite, verra automaticamente rifiutato.

Caricamenti Cluster DX

DX Cluster Ll]lm Abilitare:Selezionare questo per utilizzare il DX Cluster
B Enable TEST Ospite:Inserisci il nome host

Host veToo net Configurazione predefinita:Ospite: ve7cc.netPorta: 8000
Port 8000 Porta:Inserisci il numero di porta dell'host

Usemame OMNZAD-3

Nome utente:Inserisci il tuo nome utente

Password I?:' Parola d'ordine:La maggior parte dei DX Cluster non richiede una password.

Solo un nome utente che & il tuo nominativo.

Se non é richiesta alcuna password, lasciare vuoto questo campo.

Beacon/ CQ
/ I llo b (mi i):vedi I llo B
ntervallo beacon (minuti):vedi Intervallo Beacon
Beacon interval (minutes) (7)

B T I (7 Digipeat tramite:Vedi Digipeat

LALIDE S G L4 f

Load last heard hlStﬂﬁ" |?:| Carica la cronologia dell'ultimo ascolto:Vedere
CQ Slot wat {seconds) (7 Attesa slot CQ (secondi):vedi CQ Slot aspetta

[ Skip CQ slot selector (7) . . )
Salta il selettore di slot CQvedi Salta slot CQ

Superiorg

Intervallo di segnalazione

Puoi impostare periodicamente il VarAC per inviare beacon per far sapere alle altre stazioni che sei in frequenza.
COMMECT PING
Se selezioni la casella "invia beacon", un beacon con il tuo nominativo verra trasmesso ogni 15 minuti
in base alla tua selezione qui.

DISCOMMNECT ABORT

CALLCQ ENDCQ Un beacon verra trasmesso solo se la frequenza non & occupata per almeno 1 minuto per evitare di
disturbare QSO o beacon attivi.
Send Beacons Una volta attivati i beacon, verranno inviati per un periodo massimo di 24 ore e poi si
spegneranno automaticamente.
Nel riquadro NEXT BEACON: xx:xx min puoi vedere quando verra trasmesso il prossimo beacon.
CONNECT

Per interrompere la trasmissione dei beacon é sufficiente

fare clic su: NEXT BEACON: xx:xx min

DISCONMNECT ABORT

CALLCQ END CQ Nota

RN

CQ e beacon
VarAC offre 2 modi diversi per far sapere agli altri utenti VarAC che sei online.

Chiamata CQ:
VarAC offre 2 modi diversi per far sapere agli altri utenti VarAC che sei online.

Cosa dovrei usare?

+ Cerchi qualcuno con cui chattare ORA? Premere il pulsante CQ. Non hai
ricevuto risposta? prova ancora un paio di volte.

+ Vuoi lasciare il tuo RIG aperto e accettare connessioni in entrata mentre sei con altre
attivita - premi il pulsante BEACON.
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Mancia
Lasciare il tuo RIG sul QRG con il VarAC aperto intercettera i beacon degli altri utenti. Fai clic con il pulsante destro del

mouse su un faro per connetterti

Quali sono i limiti dell'utilizzo dei beacon VarAC?

I beacon sono fantastici. Ma possono anche diventare un incubo per i tuoi compagni HAM. Pertanto, alcuni limiti sono incorporati: i
beacon si spengono automaticamente dopo 24 ore.

Il periodo minimo del beacon e di 15 minuti.

I beacon non si attiveranno se la frequenza € identificata come BUSY con un QSO VARA in sospeso o altre chiamate beacon/CQ. Attende 60 secondi dal momento in cui la
frequenza viene cancellata prima di inviare un beacon.

I beacon non si attiveranno durante un QSO/CQ, anche se ¢ abilitato. In altre parole, non devi disattivare i beacon mentre chatti o fai CQ.
Rimane acceso una volta terminato il tuo CQ/Chat.

Digipeat

Applicabile solo per VARA-FM:

VaraFM ti permette di ripetere in digitale la tua trasmissione attraverso uno o pit interlocutori.
Se desideri CQ/Beacon tramite un digipeater, inserisci qui il suo nominativo.

Puoi inserire piu di un nominativo se desideri ritrasmettere le tue trasmissioni attraverso una catena di digipeater.
Usa SPAZIO come delimitatore. Ex; "4Z1DIG 4Z2DIG"

Carica la cronologia dell'ultimo ascolto
VarAC tiene un registro di entrambe le chiamate CQ ascoltate e degli ultimi beacon ascoltati.

Puoi chiedere a VarAC di compilare I'ultimo elenco ascoltato da quel registro, quindi se riavvii VarAC per qualsiasi motivo vedrai le precedenti chiamate CQ e Beacon
sullo schermo.

VarAC controlla solo le ultime 100 righe dell'ultimo file di registro ascoltato.
Nota che potresti vedere meno nominativi sullo schermo poiché VarAC mostra solo I'ultimo evento per nominativo.

Attendere slot CQ
Quando chiami CQ, puoi attendere le connessioni in entrata su un‘altra frequenza (Slot).

Il tempo che VarAC attendera per la connessione in entrata sullo Slot & determinato da questo parametro.
Salta slot CQ

Il sistema di slot VarAC ti consente di chiamare CQ su una frequenza di chiamata condivisa mentre codifichi nella chiamata CQ la frequenza (slot) in cui ti trovi
per una chiamata in arrivo.

Questa casella di controllo disabilita questo meccanismo CQ.

Disabilita il meccanismo basato su slotSOLTANTOse utilizzi il VarAC con il VARA-HF o se desideri far funzionare il tuo VarAC net su un'altra frequenza senza
slot.

Ignorare le chiamate CQ ricevute senza ID slot (a meno che non sia abilitato "salta selettore slot CQ")

SE UTILIZZATE VarAC SULLE FREQUENZE DI CHIAMATA HF UFFICIALI, DEVI UTILIZZARE GLI SLOT (Quindi
lascia questa casella deselezionata)

Superiore
Varie
Mizc. Modalita di debug:una volta abilitato, VarAC crea un nuovo file con tutte le

[ ] Debug mode (%) [] Linux compatible mode (7) informazioni che VarAC fa ecc...

Abilitalo SOLO quando richiesto dagli sviluppatori di VarAC.
Modalita compatibile con Linux:vedi Modalita compatibile con Linux

L'abilitazione in questo modo puo rallentare notevolmente il VarAC e puo influire/
disabilitare alcune delle funzionalita del VarAC poiché molte voci di registro verranno scritte
su "un" disco.
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Modalita compatibile con Linux
VarAC puo essere utilizzato su piattaforme basate su Linux come WINE.
Alcuni elementi VarAC sono gestiti in modo diverso su tale piattaforma, quindi seleziona questa casella di controllo se stai eseguendo VarAC su Linux.

notare che: la modalita di compatibilita con Linux ha disabilitato la funzione di correzione ortografica.

Utilizzo di Linux

Vedere Installazione di Linux

SCARICA ['ultimo file di comando CAT

Quando si fa clic su SCARICA I'ultimo file di comando CAT si aprira il fileFile di controllo RIG | VarAC
(varachamradio.com) sito Web da cui & possibile scaricare I'ultimo file di comando CAT.

DOWNLOAD latest
CAT command file

Salva ed esci

Non dimenticare di salvare le impostazioni

SAVE AND EXIT

Aspetto e personalizzazione

Settings | Tools Logs  Resources About

M}f Information Fare clic su Impostazioni menu e quindi su Aspetto e

RIG Control and VARA Cu:unfiguratiu:uns personalizzazione e sara visibile la schermata successiva.

Iﬂppearance and Sounds I

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List
Auto-C5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile
Alert tags configuration

Download Latest CAT Commands File

Impostazioni di aspetto e suoni
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https://www.varac-hamradio.com/rig-control-file
https://www.varac-hamradio.com/rig-control-file

B Dark mode
Data stream section Sounds (Enable to test)
Fort size My message text B Incoming chat message B Istyping
Background color B Outgoing chat message B Frequency change
B Incoming broadcast @ cacal
SITILELD @ VMail relay notification @ G5 alets
His/her Font caolar B Incoming connection request B Gestures
Info message text _

Info messages color B Connected to station B Aert tags
New secti or

message ion

) |I'u'|a|e v |
Fant size
Fort color B Namate incoming messages B Namate COs

B Narate alerts and notifications [ Namate Broadcasts
B Namate beacons

Background colar

VMails Misc.
Font size B Check spelling as you type a message (English only} (7)
B Replace "0" with "@" in the data stream
SAVE AND CLOSE
Reset to default
L .
Modalita scura: Suoni (abilita al test)
Se abilitato, VarAC passa in modalita oscura.Vedi Modalita oscura abilitata Se
disabilitato, VarAC va in modalita predefinita.vedi Modalita oscura disabilitata Se abilitato, sentirai molti suoni per:
Messaggio di chat in entrata e in uscita
Trasmissione in entrata
Sezione del flusso di dati: Notifica di inoltro VMail Richiesta
Qui puoi cambiare la dimensione del carattere, il colore di sfondo, il colore del mio di connessione in entrata
carattere e il suo colore del carattere. Connesso alla postazione
Sta scrivendo
Cambiamento di frequenza CQ Call
Sezione Nuovi messaggi: Awvisi QSY
Qui puoi modificare la dimensione del carattere, il colore del carattere e il colore dello sfondo Gesti
. Narratore (sintesi vocale)vedi Narratore
VMail. Quando abilitato sentirai:
Narra i messaggi in arrivo
Qui puoi modificare la dimensione del carattere dei VMail. Narra gli awvisi e le notifiche
Narra i beacon
Varie Narrare i CQ

Controlla I'ortografia
Riproduci suoni dell'applicazione per Connect, gesti, se |'altro HAM sta
digitando ecc... Varie

Narrare le trasmissioni

Controlla I'ortografia mentre digiti un messaggio (solo in inglese)
vedere Controllo ortografico
Sostituire "0" con "g"

Narratore

Consentendo una selezione pit ampia di voci di narrazione.
Coda di narrazione - se ci sono molte cose da raccontare, il VarAC le raccontera una per una e non insieme

Controllo ortografico
VarAC supporta lo speller solo in lingua inglese.

notare che: Speller & disabilitato in modalita compatibilita Linux.
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Modalita oscura abilitata

. VarAC by 471AC (V7.0.8) = O X

15:51:05 NO NEW VMAIL RELAY Qutbox: 0| |Parking: 0

Yaesu F1-991A

Interface: micro KEYER Il PWR: 5@ W

GPM15@@, EndFed 7M UP

15:40:23 - HG5ACZ = At this moment my working conditions:

| am using my remote controlled station with a Kenwood TS-53@3G & FD4 windom or a Hexbeam antenna, pwr:25W.

Il .
_with ON2AD__I[__|__|__|}
@@y @@y (@)
15:42:03 - HG5ACZ> Tnx fer @S0, cuagn, 73 and all the best!
ON2AD DE HGSACZ AR SK + + +

Superiore

Modalita oscura disabilitata
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Settings  Tools Logs  Rescurces  About UTC: 2023-03-18  15:48:51 52 NO NEW VMAIL| [RELAY| [Outbox:0] [Parking:0
FREQUENCY « » [{UEy @ Profle:  VarAC_FT-991A VarAC Log Beacons [ Time diff view CQ calls
- 15:45:50 - PSKReporter: Logged successfully (S51CE) Bnd Time Callsign BW SHNR Bnd Time Callsign BW SNR Slot
14.105.000 MyCal M 15:46:02 - PSKReporter: Sending accumulated records I 20m 1548 S5I1CE 500 -19 | 20m 1545 S5ICE 500 <11 1
sLoT P Comeat [HGEACZ + || 19:48:27 - P3KReporter: Logoed successfull (S51CE) 20m 1545 IKSRZ 500 10 | 20m 1526 EATWF 500 05 1
[— 15:48:27 - PSKReporter: Sending accumulated records 20m 1531 IVAVLN 500 08 20m 1525 IZ1JA 500 14 1
CF < © 500Hz (O 2300Hz ' g
[ VARA commands |20m  15:30 AGSIN 500 -14 20m 15:13 SV3SPA 50 09 1
(] Disable PTT FREQ SCHEDULE OFF 15:43:27- SN 18,7 20m  15:28 FBGPC 500 -15 20m 1511 GI4YWT 500 -12 2
15:48:27 - CQFRAME S51CE-3 500 (Beacon) 20m 1528 OHBXAT 500 05 2m 1506 DLSRK 500 -22 5
CONNECT MODEM CONNECT PING 154957 LISy OFF I 20m  14:46 OHILA 0 08 11
DISCONNECT MODEM DISCONNECT | ABORT | 15:48:35-BUSYON 20m 1536 ESaMA 500 -16
P oo CALLCQ"| [ENDCQ' In QSO with Messags IDLE [ I'm away (Auto)
@ Send s typing'
00 SEND BEACONS File: IDLE [J Mute all sounds
End Time From To SNR Broadcast message Broadcasts Duration: 00:03:57
SNRidb) Graph
045 05 07
Last Avg Mine
SNR INFO
IETES FSP
asy (= (& |#
SEND FILE
SEND VMAIL
BROADCAST
PSK REP. MAP
Yaesu FT-997A Tt —
Interface: micro KEYER Il PWR: 5& W
GPM150@, EndFed M UP
15:40:23 - HGBACZ> At this mement my werking conditions:
| am using my remote controlled station with a Kenwood TS-58@5G & FD4 windom or a Hexbeam antenna, pwr:25W.
btu k
15:47:47 - ONZAD>
[rananannnan
| VarAC QSO |I™™__
| _with ON2AD__IIL_|__I__I
l[@)@) Cl@y@)y|@)
15:42:03 - HG5ACZ> Tnx fer S0, cuagn. 73 and all the best!
'ONZAD DE HG5ACZ AR SK +++
15:42:32 - ONZAD= Many thanks for the nice chat with you
a
CLR CLR EDIT
L]
CALLSIGN R5T-5 RST-R  BAND NAME Loc QTH MyPWR START TIME = ENDTIME & @ Adtolog QSO
HGSACZ w| |07~ ||20m - | Zsolt JNBTPQ  Bosarkany 50 202303-18 15:38:48  2023-03-18 15:42:46 LOG CLR
New message Gestures/Tags 946 Km (1099) Load canned message: |Long 73s ~ |  SPOT (DXCluster)
@ Enterto send
SEND CLR

Messaggi predefiniti (predefiniti).

Settings | Tools Logs  Resources  About

M]ll' Information Fare clic su Impostazioni menu e quindi su

. . Messaggi predefiniti (predefiniti) e verra
RIG Control and VARA Configurations essagd p ® )
visualizzata la seguente schermata.

Appearance and Sounds

| Canned (predefined) Messages |

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List
Auto-C5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile
Alert tags configuration

Download Latest CAT Commands File

Messaggi preconfezionati
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Messaggio di benvenuto:Vedere

Tags

Welcome message (% )
<CALL> My Callsign  <SND>  Send message . . -
<NAME> My Name <DISC>  Disconnect Messaggio predefinito da #1 a #8: qui

0/50 <QTH> My QTH puoi scrivere le tue informazioni

<LOC> My Locator  <HCALL> His/her Callsign
<RIG> MyRIG <HNAME> His/her Name
<ANT> My Antenna  <HQTH=  His/her QTH Nota: se tutte le informazioni sono corrette,

<PWR> My TXpower <HLOC> His/her Locator
non dimenticare di premere il pulsante Salva

e chiudi

Canned message #1  <NAME> Name MY INFO

«QTH> :

<LOC<SND> Shortcut key: F1
Canned message #2 My working conditions: Name RIG

<RIG> PWR: <PWR> W .

SANT= Shorteut key: F2
Canned message #3 73 and all the best! Name 73s

DE «CALL> Disconnecting...<SMD=<DISC> Shortcut key: F3
Canned message #4  Many thanks for the nice chat with you Name  Long 73s

| wich you all the best and hope to work you again N

es 73 de Pat Shartcut key: F4
Canned message #5  <WER: Name VER

Shortcut key: F5

Canned message #6  Mermy Christmas es 73 Name Season Greetings
Shortcut key: F&

Canned message #7 | VarAC QS0 W"™T"__._ Name QSO Truck
| _with ON2ZAD__II_J_1_0 =
d@errTEErie) Shortcut key: F
Canned message #8 MName Thumb
..... /)

Shortcut key: F8

SAVE AND CLOSE

Tasti di scelta rapida F

I messaggi preconfezionati possono essere facilmente richiamati premendo un tasto di scelta rapida.
Ecco com'é il tasto di scelta rapida:

F1 per il messaggio predefinito n. 1

F2 per il messaggio predefinito n. 2
Ecc...

Tag
Vedi Tag e gesti

Nota
Se invii il messaggio Canned #1 come nell'esempio sopra: ( <NAME> <QTH> <LOC> e <SND> ) all'altra stazione, allora questi dati verranno

automaticamente inseriti nel Log dell'altra stazione.
In questo modo non dovrai pit passare o inserire tutto manualmente, da entrambi i lati

Messaggio di benvenuto

Questo messaggio verra inviato automaticamente a chiunque ti connetta mentre non sei nello stato “sono
assente”. Lascia vuoto se non desideri inviare nulla.
Nota bene: alla fine del tuo messaggio di benvenuto verra aggiunto un 'de YOURCALL'.

Programma di frequenza
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Settings | Tools Logs  Resources  About

My Information
RIG Control and VARA Configurations
Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler

Edit Frequency Drop-down List
Auto-G5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile
Alert tags configuration

Download Latest CAT Commands File

E possibile configurare VarAC in QSY su frequenze diverse in orari

specifici.

Questo e utile quando si desidera eseguire il QRV su diverse frequenze/bande

nell'arco della giornata.

(es. 20 metri per il giorno / 40 metri per la notte)

Nella colonna:

Ora UTC si imposta I'ora UTC in ore: minuti
Frequenza (Hz) siimmette la frequenza in Hz.

Elenco a discesa Modifica frequenza

Settings | Tools Logs  Resources About

My Information
RIG Control and VARA Configurations
Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler

| Edit Frequency Drop-down List |

Auto-0S5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile
Alert tags configuration

Download Latest CAT Commands File

Auto-QSY Intervalli di frequenza consentiti
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You can configure VarAC to QS to different
frequencies at specific times.

This is useful when you want to GRY on

different frequencies / bands across the day
(ex. 20m for daytime / 40m for night time).

UTC time Frequency (Hz)
(hourminute)  ex: 14.105.000

15:00 7.105.000

T+
=

&
3
=

14.105.000
13:00 10.133.000

& 8 38 & ES

Eed
En
(=]

SAVE AND EXIT

Queste sono le frequenze predefinite per le chiamate CQ.
Se necessario, puoi aggiungere altre frequenze

14.105.000
7.105.000
1.995.000
3.595.000
5.355.000
10.133.000
18.107.000
21.105.000
24.927.000
28.105.000
50.330.000
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Settings | Tools Logs  Resources  About

My Information
RIG Control and VARA Configurations
Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List

Auto-G5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile

Alert tags configuration

Download Latest CAT Commands File

Informazioni Da =
Questo file contiene gli intervalli di frequenze che consenti di eseguire il QSY automatico senza il tuo 14.101.250 -
intervento. 7.101.250 @ -
Quando viene ricevuto un invito QSY e sei in modalita 'allow auto-gsy', il VarAC si assicurera 1.991.250 -
che la frequenza QSY target rientri nell'intervallo consentito. In caso contrario, I'invito QSY 3.591.250 | -
verra' rifiutato 10.129.250 @ -
_ . . . 18.103.250 -
Queste sono frequenze 'Dial'. VARA occupera un ulteriore 1,75 KHz dalla frequenza di 21.101.250 -
hi . Pose

chiamata 24.923.250 -
E tua responsabilita sapere quali sono i tuoi limiti di banda. el zan

50.326.250 | -

Cambia profilo

Settings | Tools Logs  Resources  About

My Informaticn
RIG Control and VARA Configurations
Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List
Auto-0S5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile
I I

Alert tags configuration

Download Latest CAT Cammands File
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Selezionare Cambia profilo per passare a un altro profilo o impostazione

A
14.108.750
7.108.750
1.998.000
3.598.000
10.136.750
18.110.750
21.108.750
24.930.750
28.108.750
50.333.750
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E possibile avviare VarAC con diversi file di configurazione
(profili) per supportare piu configurazioni modem Rig/VARA
e passare facilmente da una all'altra.

You can start VarAC with different configuration files (profiles) to support
multiple Rig/Vara modem configurations and to easily switch between them.

Duplica semplicemente il file VarAC.ini principale con un nome diverso
all'interno della directory VarAC e verra visualizzato qui. Una volta

Simphy duplicate the main YarAC ini file under a different name within the
WarAC directory and it will show up here. Once loaded, you can edit it through
the settings tab.

caricato, puoi modificarlo tramite la scheda delle impostazioni.

Puoi anche duplicare le directory del tuo modem VARA e
indirizzare ciascun profilo VarAC a impostazioni del modem VARA
diverse (es: nel caso in cui vengano utilizzate schede audio
diverse per Rig diversi)

You can also duplicate your YARA modem directories and point each VarAC
prafile to a different VARA modem settings (ex: in case different sound cards
are used for different rigs)

VarAC profile files format - VarAC_>00Cini ex: VarAC_IC7300.0ni
Formato file profilo VarAC:

Buvailable VarAC profiles. Double click to select. VarAC_XXX.ini

Ex:
Creation time = File name Status VarAC_Kenwood.ini
20221103 17:36:18  VarAC_Yaesu.ini VarAC.ini

AC_FT-591Ani Active
0221103171512 WarAC_Kenwood ini
2022-10-31 03:09:56 WarAL ini
CLOSE

VarAC_FT-991A.ini

VarAC_Kenwood.ini

37

‘fou can start VarAC with different configuration files iprofiles) to support PTT Configuration Frequency Control VARA Modem Configuration
muttiple Rig/Vara modem configurations and to easily switch between them IP/host Main port KISS port
O caT __Yaesu Frasia | O CAT _Yaesu FT-991A - VARA modem type _VamHF ~[127.001 8300 8100
Simply duplicate the main VarAC.ini file under a different name within the ’ y
VarAC directory and it will show up here. Once loaded, you can edit it through O omiRig () DTR/RTS O OmniRig (O FLRig (O None  VARAfile path E:\HAM\VARA\WARA exe
the settings tab OFRg O VoxMNone 8 Readfreq. every F (\éﬁ:ng?nnw path (2) E\HAM\VarAC\WARANWARA exe Port 8350
‘fou can also duplicate your VARA modem directories and paint each WarAC B Set last used freq. upon startup
profile to a different WVARA modem settings (ex: in case different sound cards TEST TEST Confi -
are used for dfersnt rigs) PTTON PTTOFF | Mede TEST | [ @8O Configuration
VarAC e files 1 - VarAC ini ex: VarAC o Call ID interval {min) (7) @ Allow last heard peeking ]
an ile Tiles - Yarfl. ni ex: VarAL._| ni CAT Configuration FLRig DTR/RTS Auto disconnect @ [ Allow nonham callsigns ]
Available VarAC profiles. Double click to select Fri coma - Hest localhost Part |COM1 Show distancein | KM - @ Alow incoming pings ]
Creation time = File name Status =0 Pot 12345 5 [ Callsigns block list  1BA, 1AC (@) e ; o)
20221103 17:3618  VarAC_Y: i Faty  |None v — " " @ AteqsY @ Bandskip (FI(7
: arAC_Yaesuini VMail OmniRig @ Atoawayin 10 - | minutes (7) [ Load broadcasts history ™
1103173348 VarAC_FT-991Aini  Acive DataBits DTR @ Relaynotfcaion () .
igH
20021103 171312 VarAC_Kerwood i StopBits RTS © Howparkings (1) : File Transfer
. . " Incoming file size limit (bytes) 1000 4]
2022-10-3108:09.56  VarACini ;
A I'mh trouble with CAT control
STl O S B e ey ENHAM\WarAC\VarAC_V7_08\
Outgoing files directary EAHAMAVarAC\WarAC_W7_08\
CLOSE
DX Cluster uploads Beacons / CQs
DOWNLOAD latest CAT command file ® FEnable TEST Beacon interval {minutes) @)
ogging Host onldxk dyndns.org Digipeat via @
ADIFfile E\HAM\WarAC\WarAC_V7_08'VarAC_gso_log.adi (7 Port 3000 Load last heard history @
Sendlog |D¥Keeper(TCP) [P 127001 Port 52001 (7) Usemame QMNZAD-3 CQ Siot watt (seconds) @
Submode |VARA HF ~ (D) Password ] (] Skip CQ slot selector (7)
PSKReporter Misc.
@ Upload (7) @ Seffreport (7)  Custommap  &imerange=216003s (?) (") Debug mode (7) (] Linux compatible mode (7) SAVE AND EXIT

Manuale VarAC in inglese (di ON2AD Pat)
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You can start VarAC with different corfiguration files (profiles) to support PTT C i [= Control VARA Modem Configuration
muttiple Rig/Vara modem configurations and to easily switch between them.

IP/host Main port KISS port

O CAT|YaesuFT-991A  ~| O CAT |YzesuFT-991A ~|  VARAmodem type 127.00.1 8300 8100
3!?3'% S\Lr“e)g:;t: é:i ful ;"éﬂ' Ir::eurg:;: \gaﬁ::;ﬂr.w youcan izit"n‘ﬁmh O Omifig O DTRATS O OmiRg O FRg O None  VARAflepath E\HAMMWARAWARA exe
the seftings tab. OFfRg O VoXNone 8 Readireq every 2 e f‘é’ﬁfé‘n!ﬁ”""' path (7) EAHAM\VarAC\VARA\VARAexe  Port 8350
‘fou can alsg duplicate your VARA mu_dem directories an_d point each VarAC B Set last used freq. upon startup
:gﬂles;: ?;’gm%i? modem settings {ex: in case different sound cards P‘_IESJN P_‘FI_E%‘LF 05000 - | TesT QSO Configuration

Call 1D interval {min) (7} @ Alow last heard peeking (@
VarAC profile files format: VarAC _X00Cini ex: VarAC_IC7300.ini

CAT Configuration FLRig DTR/RTS Auto disconnect (7 [ llow non-ham callsigns ]
Available VarAC prefiles. Double click fo select Fott  |COM14 ~] | Hest locahost Fort |COMI Show distancein [k ~| 8 Aowincoming pings ]
Creation time ~ File name Status = 3H 0 ~|  FPot 12345 Type DTR Callsigns block st 184, 1AC ) B Alowinfo request (@)
0921103 73618 VardC V. X Party ; _ @ Auto QSY @ Band skip (F) (7)
arsl._Tassuini VMail OmniRig B Auto awayin minutes (7) @ Load broadcasts history (M
20221103 173348 VarAC_FT-991Aini B Relay notffication (7) s
g
103171912 VarAC_Kenwood ini Active B Alow parkings  (7) - File Transfer
g Incoming file size limit (bytes) 1000 )
2022-10-31 08:09:56 VarAC ini -
I'mh. trouble with CAT contral
RV S e e e Incoming files directory ENHAMMMarACHVarAC_V7_08%
QOutgoaing files directary ENHAMMMarACHVarAC_V7_08%
CLOSE
DX Cluster uploads Beacons / CQs
DOWNLOAD ltest CAT command il ® Enabie TEST Beacon interval (rinutes) @
Legging Host onldxk.dyndns.org Digipeat via
ADIFfile  EAHAMAWarAC\WarAC_V7_08'VarAC_gso_log adi () Part 2000 Load last heard history
Sendlog [DXKesper(TCF) | IP 127001 Pol 52001 (%) Usemame ON2AD-3 €0 Slot wait lsaconds)

Submode |WARA HF ~ | Password % [ Skip CQ slat selector (7)

PSKReporter Misc.
@ Upload (7) |8 Seffreport (?)  Custommap  Atimerange=216008s (7) ) Debug mode (7) ) Linux compatible mode (7)

Scorciatoia per VarAC e ricetrasmettitore specifico

Se vuoi avviare sempre VarAC con la stessa configurazione, puoi cambiarla nel collegamento

Scorciatoia normale Scorciatoia FT-991A
Beveiliging Details Vorige versies Beveiliging Details Vorige versies
Algemeen Snel fing Compathitet Algemeen Snelh fing Compathitet
VarAC VarAC
- | ar. - - ar.
Doeltype: Toepassing Doeltype: Toepassing
Doelmap: VarAC_V7_08 Doelmap: VarAC_V7_08
Doel EAHAM\VarAC\WarAC_V7_08\WarAC exe Doel: AC\VarAC_V7_08\VarAC exe VarAC_FT-991Ain{
Beginnen in: E:AHAMAVarAC\VarAC_V7_08 Beginnen in: ESHAMWarAC\WarAC_V7_08
Sneftoets: Geen Sneftoets: Geen |
Utvoeren: LUitvoeren: MNomaal venster ~
Opmerking: Opmerking:
Bestandslocatie openen | | Ander pictogram... = Geavanceerd... Bestandslocatie openen | Ander pictogram... = Geavanceerd...
Annuleren Toepassen Annuleren Toepassen

Ecco una normale scorciatoia Per aprire VarAC con l'impostazione FT-991A.ini, viene utilizzata la stessa
impostazione di un normale collegamento, ma con I'appendice del file FT-991A.ini.
E:\HAM\VarAC\VarAC_V7_08\VarAC.exe Vedi sotto

EA\HAM\VarAC\VarAC_V7_08\VarAC.exe VarAC_FT-991A.ini

Configurazione dei tag di awviso
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SE‘ttiﬂg 5 Tools LDQS Fesources About I'tag degli avvisi sono stringhe che attivano gli avisi se ricevuti.

M}" Information Quando viene rilevato un tag di avviso in un beacon o durante una chat, viene emesso un suono
. . di allarme e il messaggio di attivazione viene evidenziato in un colore a scelta. E possibile
RIG Control and VARA Configurations o 99 ) S . cre.np .
disabilitare il suono dell'allarme dei tag di avviso nel menu delle impostazioni "Aspetto e suoni".
Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

I'tag di avviso possono essere utilizzati in vari modi, ad esempio:

>EmComm -Trasmetti un'emergenza con un tag di awviso che attivera un allarme e un
Frequency Scheduler effetto visivo su tutte le stazioni.

> Notifica personalizzata: ricevi notifiche su determinati messaggi di trasmissione come aggiornamento
CQ o WX.

Edit Frequency Drop-down List
Auto-G5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile

IAIert tags configuration I

Download Latest CAT Commands File

Alerts tags are strings that trigger alents if received.
When an alert tag i3 detected in a beacon or during a chat, an alarm sound is fired and the triggenng message is highlighted in a color
of your choice. You can disable the alert tags alarm sound under the "Appearance and scunds” settings menu.
Alert tags can used in various ways such as:
> EmComm - Broadcast an emergency message with an alert tag that will trigger an alarm and visual effect on all stations.
> Personalized notification - get notified about certain broadcast message such as CQ or WX updates.
Data
Tag text Font color Background color  Simulation Description Beacon CQ  Broadcast stream
Mettag#1  CQ White v | [Red Highlight CQ Broadcast 0O & & @8
Alert tag H2 [EMCOMM] |Wh'rte - | |Green EmComm Alert (] (] (] (]
Mettag#3  ALERT White | [Red EmComm Alert 8 8 e a8
Mettag#4 WX \Blue | [rellow WX Aert 0O @& g a
Mettag#5  NC3Z White || Teal Friend 2 o ] 2
Mettag#6  4Z1AC White | [Teal Friend 2 e e a8
Mettag#7  QSY White | [Fuchsia QSY alert 0O @ O
Alert tag H3
Alert tag #5
Alert tag #10
SAVE AND CLOSE
La parola chiave Alert deve essere inviata esattamente per come & impostata. Come questo esempio qui di [AVVISO] devi inviare con il [ ] Se imposti

one up come dire solo Test deve essere inviato come Test . Qui stiamo usando il [ ] solo per evidenziarlo un po' di piu e non attivare un falso avviso. Quindi deve
essere esatto (il che € una buona cosa per evitare falsificazioni).

Itag di avviso ora vengono cercati in tutti gli elementi delle trasmissioni (FROM/TO/MSG), CQ e Beacon. Ora puoi ricevere
awvisi per prefissi specifici che chiamano CQ/Beacon, impostare un gruppo di avvisi di trasmissione ecc.

In questo esempio qui per attivare il primo tag di avviso & necessario inviarlo esattamente come e stato digitato I'invio di [ALERT] poiché solo ALERT non lo attivera.

Il tag di avviso n. 1 CQ evidenziera una trasmissione CQ.

Etichetta di avviso n. 2 [EMCOMM ] avvisera aEMCOMM

Tag di avviso n. 3 ogni volta che decodifichi una trasmissione da 4Z1AC, ti avvisera.

Il tag di avviso n. 4 che invia (o decodifica) QSY avvisera, se non lo hai inserito con [] non & necessario utilizzarli. Il tag di
awviso n. 5 [ALERT] & un awvviso generale.
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= NarAC by SZ1AC (V7.0.2)

20:32 OMEHML

0040 4Z1A0

0 »

Settings  Teols  Logs  Resowices  Abowt UTC: 20230422 12:50;34 Alert Tags (=0 N0 NEW WMAIL | Cutbe: 17 | [Parking; 4 u:]
FREQUENCY o w [EVERH Profte: VarAl VarAC Log  Beac) E5] Time dff view CQcals RESIZE TO SEk ALL
[12:45:1 - Aberting @V SNR A | Bd A Calsgn BEW SHR St
14.105.000  ~| Mt [zt | 12431- nmm;dimn.i-mwm 0106 HEBAVK M i 0308 VUZATH S0 5 1
ST B Cones lK3AT Ly Giey [20m 0500 KCIRPY 500 20 2
L = 125016 - Correcied ! l‘.llKﬁJHE &0m 0902 OM4SIE R -
eF | 1= 500H: 200H: dm 0306 KWMUDX 500 21 4
[ Cxsain PTT FREQ SCHEDULEOM | {35335, FTT OFF |4m 0345 |USKEF 500 15 1
£ | 125031 - 5H-180 E] 500 |40m  11:55 GSAKE 500 -14 1
CONNECT MODEM CONRECT | [TFINGT] (125031 - 30 180 S
msr:onummnaa DISCONNECT | ABORT || 125032 PTTOFF [ 20m 0573 DWTUDD 500 <19 v
TUKE CALL O EMNDCO h':ls:l'ﬂh GRE M RECETVING (54221 ] Fm away ()
] VING (522 B Serd g
_|M[_| SEND BEACONS Name IDLE
Brd  Tirne From To
20m ALL

40m ALL - st |
[ verbas= SHR
1250006 - CONMECTED TO IKSIRT Dt strmaen
128031 - IKEJRI> AW | SHR L INFQ:
| P | FsP
Alert tags asy (v [al[#
SEND FILE
G o [l — SEND VAL
I—| CLR Ide AT1AD <18 CLRE EDIT I EROADCAST
CALLEIEN ASTS RSTR  BAND  HAME Lac GTH MyFWR  START TIME ¥ EMDTIME 5 [ Asekgaso
[mEmz [[2 ][ ][ ] Il | IE7 ||3m43-122125::|15| | LOG CLA
MEm:fl.osend
| sewn | cm

Scarica l'ultimo file dei comandi CAT

Settings | Tools Logs  Resources  About

Superiore

My Information
RIG Control and VARA Configurations
Appearance and Sounds

Canned (predefined) Messages

Frequency Scheduler
Edit Frequency Drop-down List
Auto-C5Y Allowed Frequency Ranges

Switch profile

Alert tags configuration

I Download Latest CAT Cormmands File I

Utensili

Tﬂﬂl g Lﬂ‘g 5 HESGU rCes Cassetta postale:Vedere Cassetta postale
Maillro

Callsign history

Cassetta postale

Posta in arrivo
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Quando si fa clic su SCARICA I'ultimo file di comando CAT si aprira il file_File
di controllo RIG | VarAC (varac-hamradio.com) sito Web da cui & possibile
scaricare l'ultimo file di comando CAT.
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https://www.varac-hamradio.com/rig-control-file

Inbox (1) Sent (0) Outbox (0) Parking (0)

Posta in arrivo: Contiene i VMail gia ricevuti.

£ My incaming VMails

sived - To From
RESS = 52

ON2AD ONBAT

Band SNR  Subject Message preview

R e Inviato: Qui & dove vengono impostati i VMail da inviare quando si inviano i

VMail

Posta in uscita: I VMail da inviare vengono posizionati qui, e vengono inviati
solo quando c'é un collegamento con la postazione controparte.

Parcheggio: Qui e dove sono parcheggiate le VMail

DELETE

CLOSE

Inviato

Sono 2 opzioni:
1 Collega una stazione.

2 scrivi un messaggio offline.

Inbox (0) Sert (1) Outbox (16) Parking (0}

Invia VMAIL e dichiara un altro nominativo di destinazione.
Ti verra chiesto se desideri "Trasmettere ora attraverso la stazione connessa".

Una volta connesso, vai alla posta in uscita, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona "Trasmetti ora attraverso la stazione connessa"

Messaggio inviato a 4Z1AC

2 50:11

Composelreceive ime ~ To From Subject Message preview

Dopo aver inviato un VMAIL, riceverai una conferma che il
VMAIL é stato consegnato con successo.

Esempio:

14:31:25 - 471AC> <R-15>

14:32:48 - ON2AD> <SM><T0:4Z1AC><FRM:ON2AD><SBJ . Test><MSG:Test for new Manual>
14:33:02 - 4Z1AC> <SMR>

14:33:02 - VMAIL DELIVERED SUCCESSFULLY

DELETE

14:34:10 - QS0 SUMMARY: Frequency: 14.105.000 (20m) Duration: 03:43

close 14:34:10 - DISCONMECTED FROM 4Z1AC

Posta in uscita

Inbox (1) Sent (1) | Outbex (1) | Parking (0)

Compose time: - To From

Subject Message preview
Hi Irad This is an Test Vmail_Tc

Delete mail

Relay now through connected station

Sender QRZ.COM lookup (From)
Recipient QRZ.COM lookup (To)
Sender PSK Reporter lookup (From)

DELETE

Nota:

CLOSE

Il VMAIL non si connettera automaticamente, solo se ti connetti con la stazione di destinazione (o viceversa) il tuo messaggio verra inoltrato.

Parcheggio

Ogni volta che la tua stazione decodifica un beacon, verifichera se stai trattenendo VMail per quella stazione (o VMail che hai scritto o VMail scritti da altri che
parcheggiano nella tua casella di posta).

Vista Posta in uscita
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Semtings Tools logs Resources Abowt  UTC 20221120 14:26:00
FAEQUENCY « » EIEH Lastheard beacans
14105000 .| M o0 Bnd  Time Calugn BW BW SNR St
| o 1419 MHEK 50 500 2 13
siot B Comeat [PMR Zm o 1419 SVICON 500 500 -8 1
T & 050 Zm 1403 sssy 500 00 0 4
2m 1408 500 500 19 15
(0 Disable PTT FREQSCHEDULEOFF | 335 27. GUSTON : :% 2 B
CONMECT MODEM CONN 142546 - BUSY OFF
— — PG 255 Busy on | |2om 1358 500
DISCONNECTMODEM  (DISCONNECT | |BBORT | 14.26.01 - BUSY OFF (20m 1356
9 e CALLEE | [ENDCG| QSO weh Message (2 tm away (Auto)
™~ @ w SEND BEACONS Fie 18 Send typng
[Bnd  Twwe  Fom  To Broadcast message Duraton
SHAb) Gl
Click here for open the Outhox or Parking window st Mg Wne
SR INFD
LHP FSFP
W
Data dream. SEND FILE
‘SEND VMAIL
BROADCAST
PSKREP. MAP
[Coamerty sending | [(navewe]
R CR  EDIT
CALLSIGN RSTS_ASTA_ BAND NAME e ™ MyPWR  START TIME & ENDTIME 8 8 Atolog0S0
< O~ C ] s R
[——— Load carned message | sPOT iXChmen
8 Ereerto send
SEND. QR
”
Satings  Toob logs Reowrces  About  UIC.2021001 130419 LAy ] “
FREQUENCY 4 » VarAC Log Last hend beacons eand 00 cals
[14.105.000  -|Mes [@IK 102 pSister Smimp ool o | B T
et 1300 DKIREM

3011 K58 packetreceved

Teaz ¥ |

conmands
130353 - CANCELPENOING
134 USY OFF

Setings Tools logs Messurces About  UIC:AZ2112 WAZZS
FREGUENCY b v Lo
L med onaap 4510 - FSKRepoter: Logged susceashily (42140
14.105.000 = - PSHapata Sendeg sccumed et | |
ot W Coven [omr -
o & Oswk O 2o
e i =
CONNECT MODEM -
ET P e - canceLpenons ||
DISCONNECTMODEM  (DISCONHECT| (ABORT | 14463 . BUSY GFF B
B omme CALNCONN | ENDCE! G5O win Memace.

nE wm SEND BEACONS e
Bad Time From Te Brosdeast message.
AR AT

98 kr from CARNAC City Aaniic Cosst

14.40:48 - ONZAD> <INFO>

144053 - FSCBP> <NAME jesn-lus><GTH Floemel><LOCINB7LF>
IRIG: Yaeau FT 12000%

JANT. Dipole 1011520
14:41,08 - ON2AD> My working conditions:

[Yoesu FT-5314

Ietertace: micro KEYER I PWR: 50 W

(GPM 1500, EndFed 7M UP

14,4135 - FSCEP> ok for el inka nice signal

1414143 - FSCEP> wa thia day sunny about 12 C hi

14.42.20 - ON2AD Yes the same for you your S repart is §7-9
144325 - ON2ADS> WX dizzle and Temp 7°C

14:44:29 - G50 SUMMARY: Frequency: 14. 138,000 (20rm) Durstion: 34-42
14.44.29 - DISCONNECTED FROM FECEP

1445.28 { <SENDING ASTNC MESSAGE> VWAL RELAY

Gy e [ams) |
s 2 |as | or
we o MyPWR  START TIME 2 END TIE 3 8 Ao bg G50
ws oA
Load carred message: G50 Tk | sPOT @xCuae
B Emerto nend

SEND O

Le seguenti stazioni hanno notificato di avere VMail in attesa di essere
ritirate.
Fai doppio clic su un nominativo per connetterti e raccogliere le tue

303 BUSY | Vmail. Se richiesto, il tuo RIG fara QSY sulla frequenza in cui sono state
A% NN Relay netifications - Q x| AL . e '
- [ Joe 0ty it ricevute le notifiche di inoltro.
feryouto coledt [ e A Send s typing’
1255:59 - PDIEVT> <INFO> Doubie chck 2 calion 1o cornect and collect your Vials. ¥ required. your ~ Duration: 0423
12 57.39 - 4Z1AC> <MAME Irad><OTH Sawyon><LOC KN RIG vl GSY fothe frequency wher the relay natficabon receved SHR () .
e300 e (= Come funziona?
ANT: Dipole 13 high 2 . . . . .
s e Ogni volta che il tuo beacon viene decodificato da qualcuno, se ha una Vmail
125841 POIEVT> Thaak youtor . T . N g - N
T dainoltrarti, ti inviera una trasmissione di "Notifica di inoltro". Queste
5555 DISCONNEETES Fow Po: - sewRE | - . R Lo
150247 “SENDING SEACON ON 20ms DE 4214 [ senowmaa | trasmissioni sono limitate a una volta ogni 20 minuti per nominativo.
113.03:47 - <SENDING BEACON ON 2@m> DE 4Z1AC
13.04:11 - <ASYNC MESSAGE RECEIVED> VMAIL RELY | DELETE CLOSE BAC TO COLLECTIT. 7
o I cen | [ escner e
Invia posta elettronica
W ViarAC by 4Z1AC (VEO.E) o
Settings Tools Logs Resources  About UTC 20221008 10:5%:21 5 NO NEW VMAIL RELAY |  |Outbox; 18 | | Parking 0
FREGUENCY < » VarAC Log ! Last heard CQ cally
14.105.000 . 'Csl onzan @g-@mmmm:ﬂaw Bnd Tme Calign  BW SNR |[Bnd  Tme Calugn BW SNR Sot
ot ' TEIT] - }:gg:gm:m i[’: ! ONSVLW -12 20m _10.58 DLIRUN 500 13 11
o & O Oz o : e e
O Dissie 1T FREQ SCHEDULEOFE 10 1835 BT OF I opENE @ E You are not connected to anyone at the moment,
— — — e l)?FIIUMEﬂLJRLN—“mD ‘
« o 8 i away (ko] ‘ Your VMail will be waiting to be sent in your OUTBOX folder,
Boe & Send s ping Once connected to the destination station, the VMail will
Duraion .
PUCNCILMIRONED | FRON: (ohaaD v be automatically forwarded
SUBJECT Test VEO 2B iiﬂﬁ
s R cmro |
MESSAGE: Test V6.0.8 VarAC 73 Pat HP FSP
b "
[ P —
Your Al el b witng 1. be sent in your GUTBO older
SEND AD nce connede estmaion e it |
DISCONNEET e St Torwardeg o e
‘Mesaage curently being sert Messages in queue |
o]
CALLSIGN RSTS RSTA  BAND HAME Loc QT MyPWR  START TIME 8 ENDTIME 3 @ Adolog 050 |
~ ~ ) w6
New message Load canmed message | | SPOT (DXChster)
18 Evterto send |
SEND CLR

Cronologia dei nominativi
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Una volta connesso a quella stazione controparte, &

possibile fare clic su "Visualizza cronologia" per ) Beacans history CQ calls history
. . . . N . , Calsian: IK1QEW Histary lockup Bnd  Time BW  SNR || Bnd  Time BW  SNR
visualizzare i "QSO precedenti", la "Cronologia chat" gz 4m 202212200921 500 03
e la "Cronologia trasmissioni" con questa stazione a Loy
controparte. Locator PSK Reporter Lookup

Previous QSOs (stored ADIF records)
La barra dei menu & la stessa della schermata QSO Time Band Frequency RSTS RSTR Locator QSO duration {min)

principale del VarAC.

Facendo clic su Ricerca QRZ si apre Broadicasts history
. Bnd  Time From To Via Broadoast message
una nuova finestra QRZ.com

C'e anche un'opzione per attivare PSK Chat istary

Reporter facendo clic su PSK Reporter B % Ci: tronzn
20/12/2022 09:22:44 - ON2AD> <NAME:Pat>

LOOkUp. <QTH Leopoldsburg>

<LOC.JO21PC>

Fare clic su "Chiudi" per chiudere questa finestra

CLOSE

Registri
Facile accesso a tutti i registri VarAC come:
Logs | About
Registro QSO (ADIF): ecco i tuoi log in formato ADIF (xxx.adi).
50 |I:Ig I:RD|F:] Cronologia chat: |a tua cronologia chat.
Chat hist Ultimo registro ascoltato: Qui vedrai le ultime chiamate ascoltate come Beacon o come
at history chiamata CQ. Registro VarAC: Ecco l'intero log del VarAC (non il logbook). Apri la directory del
Last heard |':'Q registro: Questo apre la cartella VarAC.
VarAC Log
Open logs directory
Risorse
Resources | About Guida Rapida: Apre la pagina della Guida rapida al VarAC
Manuali utente (EN): Apre la pagina del manuale inglese
Cuick Start Guide Manuali utente (non EN): Apre i manuali in una lingua diversa dall'inglese come:
olandese, tedesco, spagnolo ecc...
User Manuals (EN) Gruppo Facebook VarAC: Apre la pagina Facebook del VarAC Forum
User Manuals (Mon EM) VarAC: Apre la pagina del forum del VarAC Risoluzione dei problemi:
Apre la pagina di risoluzione dei problemi FAQ: apre la pagina delle
VarAC Facebook Group domande piu frequenti
Var&AC Forum
Troubleshooting
FAC
Di

About | Di:VarAC: con informazioni sulla versione e sull'Autore del VarAC

About VarAC

Schermata principale del VarAC
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Settings  Tools Logs Resources  About UTC: 20230318 15:56:50 52 NO NEW VMAIL RELAY Outbox: 0| |Parking: 0
FREQUENCY -« » [:{UE3 @ Profile:  VarAC VarAC Log Beacons (] Time diff view CQ calls
- 15:56:18 - Opening com port Bnd Time Callsign BW SNR Bnd Time Callsign BW SHNR Slot
14.105.000 WyCall M 15:56:25 - PSKReporter: Logg_edsuccessfulh'{'u’KI 20m 1551 SPOAB 500 05 20m 1545 S5ICE 500 11 1
sLoT [ ] Connect 1ae e FSKRepoter. Sending accunulaled e | 20m 1550 SVICDN 500 08 | 2om 1526 EAWF 500 «05 1
cE & ©sooe O zmony - PSKRepoter: Logged sucoes ully { 20m 1550 PDSBTB 500 -18 20m 1525 IZIWA 500 14 1
_ VARA commands | 20m  15:50 G7IZR 500 -19 20m 1513 SV3SPA 500 09 1
() Disable PTT FREQ SCHEDULEOFF | [{5.56.27-SN 109 20m 1549 IK2PYX 500 <08 | 20m 1511 GMYWT 500 12 2
15:56:47 - CAFRAME ES2MA-S 500 (Beacon 20m 1548 S51CE 500 -19 20m 1506 DLSRK 500 22 5
CONNECT MODEM CONNECT PING 15:56:47 - BUSY OFF ¢ ) [ | 20m 1545 IkssRZ 500 -10 20m  14:46 OHILA 500 08 M
DISCONNECT MODEM DISCONNECT | ABORT |15:56:48-BUSY ON 20m  15:31 IV3VLN 500 08 20m 14:41 DJUE 500 18 11
P oTue CALLCQ  (ENDCQ  InQSO with Message IDLE L] Im away (Auto)
™ R 00 @ Send s typing
TX o SEND BEACONS File IDLE () Mute all sounds
End Time From To SNR Broadcast message Broadcasts Duration:
SNRdb) Graph
Last Awvg  Mine
Verbose SNR
SNR INFO
LH.P FSP
QsY el el |
SEND FILE
SEND VMAIL
BROADCAST
PSK REP. MAP
Data stream
.
CLR CLR EDIT
v
CALLSIGN RST-5 RST-R  BAND NAME Loc QTH MyPWR START TIME ® END TIME = @ Autolog QSO
~ ~ ~ LOG CIR
New message Gestures/Tags Load canned message: ~ | SPOT (DXCluster)
@ Enterto send
SEND CLR
Comandi VarAC
Aumentare o diminuire la frequenza di 750 Hz
FREGUENCY < » a
Frequenza: Seleziona una frequenza con un pulsante a discesa.
FREQUENCY - » BUSY Vedere Indicatore di frequenza BUSY.
28 105 ﬂﬂu - FESSURA Qui vedi il numero di SLOT Cursore dello slot qui sullo slot 2
cf CHIAMATA Frequenza S CF Ritorna alla frequenza di chiamata
SLOT 2
—_— D Dizable PTT Attivazione e disattivazione del PTT
CF  28.105.000 = _ .
B — Connetti Modem: Connessione al modem VARA
() Disable PTT Disconnettiil modem: Scollegare il modem VARA
COMMECT MODEM ' Imposta il livello ALC del modem VARA e digita il PTT per testarlo.
DISCOMMNECT MODEM TUME Sintonizzare il segnale.Nota: funziona solo con la versione VARA a pagamento

Meccanismo di sicurezza per PTT bloccato: spegnimento automatico del PTT ogni minuto durante la
TUNE trasmissione attiva

R 0/0 Attivazione e disattivazione del PTT

Invia informazioni pulsante bianco ma modificato in rosso da TX

Le informazioni ricevute sono colorate in verde, ma quando le informazioni ricevute

diventano rosse, i byte inviati e ricevuti

00 Byte inviati e ricevuti

Frequenza di chiamata (CF) (composizione USB)

Gpmrn O Freq Mhz

20M - 14.105 Mhz Primario - diurno
40M - 7.105 = Mhz Primario - notte
80M - 3.595 Mhz
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30M - 10.133  Mhz

17M - 18.107  Mhz
15M | - 21.105 @ Mhz
12M - 24927 Mhz
10M | - 28.105 @ Mhz
6M - 50.330 Mhz
Slot
Settings  Tools  Logs  Resources  About UTC: 20230302  16:50:56 = NO NEW VMAIL| [RELAY]| [Outbox: 1| [Parking: 0
FREGUENCY - » Profile:  VarAC_FT-991A WarAC Log Beacons ) Time diff view CQ calls
‘14_104_250 v‘ MyCal  ONZAD 1G:ED:DD—PSP_(Heporter: Logged st Bnd Time Callsign BW SNR| Bnd Time Callsign BW  SNR | Slot
— — ]gf-"‘“'-’"‘:Cﬂ"mg ca 50 G4PQP 16 | 20m 1648 S5ICE 500 +00 |1
st ' il I116:50:54 - Switching to Slat 1
CF | 14.105.000 [ © 500Hz (O 2300H:z
—_ WARA commands
||l Disable PTT FREQ SCHEDULEOFF | M4g.5p.44 BUSY ON
CONNECT MODEM CONNECT PING | |16:50:50 - PTT OFF |
16:50:50 - CANCELPENDING
DISCONNECT MODEM DISCOMNECT | ABORT  |16-50:50 - BUSY OFF

P Tue CALLCO | ENDCQ In QSO wih Message IDLE L Im away (Auto)
B Send s typing'
_i i_ SEND BEACONS File IDLE ) Mute all sounds
nd Time Crom To SNR  Broadcast message Broadcasts Duration:
SNRidb) Graph
Last Avg  Mine
SNR INFO
LH.P F5P
E— Qs5Y = a H
15:50:34 - <STARTING CQ CALL ON 2@m> CQ DE ON2AD, CQ DE ON2AD| STANDING BY ON SLOT 1| Waiting on slot for reply SEND FILE
Retuming calling freq in 298 sec SEND VMAIL
‘ Click here lolrelum now BROADCAST
Retwn to the Call Freq Info of Slot munbel i PSK REP. MAP
CQ Call Freq Return to the Call Freq
.
CLR CLR EDIT
v
CALLSIGN RST-S RST-R  BAND NAME LocC GTH MyPWR START TIME = END TIME = @ Autolog Q50
VL ] 06 CR
New message Gestures/Tags Load canned message: SPOT (DXCluster)
B Enterto send
SEND CLR
Il problema

VarAC QRG diventa molto occupato. Le frequenze QSY UP/DOWN sono talvolta utilizzate contemporaneamente. Questo non lascia spazio alle persone per
CHIAMARE CQ o condurre lunghi QSO.

La soluzione

Creazione di un meccanismo basato su SLOT. Ecco i principi fondamentali di questo modello:

Piano banda:

1. Un unico QRG chiamante (es. 14.105.000) per banda.
2. 10 slot attorno al QRG principale con passi di +-750Hz. Ex.:
UN. Sopra QRG: 14.105.750, 14.106.500, 14.107.250, 14.108.000, 14.108.750
B. Sotto QRG: 14.104.250, 14.103.500, 14.102.750, 14.102.000, 14.101.250
3. Ad ogni slot verra assegnato un numero - AKA SLOT-ID: es. SLOT-ID 1,2,3...

Flusso di lavoro QSO

4. L'utente fa clic su "Chiama CQ"

5. L'utente A sceglie uno SLOT

6. Verifica che lo SLOT non sia occupato:
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UNPulsante SLOT SNIFFER - questo pulsante consentira all'utente di fare temporaneamente QSY allo SLOT e di ascoltare se ¢ libero.
Tenendo premuto il pulsante si ascoltera sullo SLOT.
Rilasciandolo si tornera al QRG chiamante.

7. L'utente A chiama CQ sul QRG principale con un SSID che punta allo SLOT-ID su cui l'utente desidera avere un QSO.
Esempio: CQ DE 4Z1AC-4 che sta per: “I standby on Slot #4"

8. Dopo il CQ, l'utente A fara automaticamente QSY allo SLOT pertinente in attesa di una richiesta di connessione in entrata.

9. La chiamata CQ apparira su Last-Heard-CQ con l'indicazione SLOT-ID per gli utenti che monitorano il QRG chiamante.

10. L'utente B fa doppio clic sul nominativo dell'utente A nell'elenco LH CQ.

11. L'utente B fa automaticamente QSY allo SLOT identificato ed effettua un tentativo di connessione.

12. L'utente A e 'utente B si connettono sullo SLOT e conducono un QSO.

13. Al termine del QSO, entrambi gli utenti rimarranno nello slot. Un pulsante "Torna alla frequenza di chiamata" sara abilitato per consentire loro un facile salto indietro.

Nuovi parametri configurabili nelle impostazioni

CQ SLOT WAIT TIME = da 60 a 3600 secondi (da 1 a 60 minuti): per quanto tempo una postazione sosta sullo SLOT per le chiamate entranti a seguito di
una chiamata CQ.

Vedi Beacon / CQ

Note aggiuntive

Se un QSO ha luogo sul QRG principale per qualsiasi motivo, le chiamate CQ possono ancora essere decodificate abbastanza bene da altri, quindi avra un effetto minimo
sul modello.

Il modello ¢ relativo. Cio significa che le frequenze SLOT ID saranno calcolate in base al QRG del parcheggio. Gli utenti possono creare i propri piani SLOT su altre frequenze
semplicemente decidendo un QRG di chiamata concordato.

I QSY UP/DOWN/# rimarra cosi com'e. Le persone possono ancora muoversi in caso di QRM.

500Hz di 2300Hz
Bene, vogliamo essere efficienti. Quindi, per impostazione predefinita, tutti i QSO del VarAC vengono effettuati a 500Hz. se vuoi testare una larghezza di banda piu ampia sentiti
libero di farlo, ma scegli un'altra frequenza non elencata nei QRG del VarAC e provala. Sii rispettoso verso gli altri radioamatori della band.

Nota: sulla frequenza VarAC CQ, i 2300 Hz sono bloccati

i Se "Disabled PTT" € abilitato e provi a connetterti,
B Disable P o ) g N,
apparira una finestra che ti ricordera di disabilitarlo

prima
You can't call CQ while your PTT is disabled.

Please untick the "DISABLE FTT" checkbox and try again,

: Profilo:Questo ¢ il tuo profilo selezionatovedi Cambia profilo
Profile:  VarAC_FT-991A Q P ved] Cambla profllo

MyCall QNZAD Il mio nominativo: Qui vedi il tuo nominativo.
Connect ||{D2'|_|— e | Collegare: connettersi alla stazione collegata.
o 900Hz O Hz 500Hz o0 2300Hz: La larghezza di banda selezionataVedere
FREQ SCHEDULE OFF . . .
COMMECT PING FREQ SCHEDULE OFF FREQ SCHEDULE QN Vedi Programma di frequenza

DISCOMNECT  ABORT

COLLEGARE: Crea la tua connessione
CALLCO END CQ PING:Connettiti solo per ottenere un rapporto seguito da una disconnessione. Limitazione del tempo di ping a 80 secondi
sulla CF DISCONNETTL: Disconnetti da ABORTI: ...Annulla

SEND BEACONS
CHIAMATA CQ: Clicca questo pulsante per inviare il tuo CQ
FINE CQ: Fare clic su questo pulsante per terminare la
chiamata CQ. INVIA BEACON: invia il tuo faro
CHIAMATA CQ

Vedi anche Slot

Cosa sono le slot?
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VarAC ha un unico QRG chiamante per banda. Tuttavia, ci sono piu frequenze manuali attorno a quel QRG che sono distanti 750 Hz. Queste frequenze

sono chiamate "SLOT" mentre ogni slot ha un ID univoco.

‘What are VarAC Slots ?

VarAC has a single calling GRG per band. However, there are multiple frequencies around that GRG that are
750Hz apart. Theze frequencies are called “SLOTS” while each slot has a unique 1D.

When you call CQ, VarAC encodes into the CQ call the slot 1D where you will be standing by for incoming
connections. VarAC will automatically QS to the slot once the CQ call ends. f you do not use CAT control,
for automatic frequency change, you will be asked GSY manually

Please use the “SLOT SNIFFER™ to make sure the slot you've picked is not occupied or check manually i
you have no CAT frequency contral.

STEP #1: Select a slot

Preferred
C0Q Calling fi

Slet ID: 5 4 3 2 1 R 12 13 14 15

O 0 0 O o NS O 0 0 O

Selected Slot frequency
14.104 250 Mzke sure the slot is not out of band!
STEP #2: Check f the slot is free
Available only with CAT freq. control SLOT SNIFFER Click and hold
STEP #3:Call CQ
CALLCQ VarAC will Q5Y to the slot once the

CQ on the caling @RG ends

Nota: Se non si dispone del controllo CAT o si desidera effettuare un QSO sul
"Settings/Rig Control and VARA Configurations".
Si prega di notare che questo metodo NON é consigliato.

Log e comandi VARA

UTC: 2022-02-22 10:08:42

WarAC Log

10:06:17 - Connected to YARA modem
10:06:17 - Setting Bandwith to 500Hz
10:06:17 - OmniRig: Change frequency
10:08:39 - Calling CQ3

WARA commands

10:08:39 - 0K
10:08:35 - PENDING
10:08:39-PTT ON
10:08:33 - BUSY ON

In QSO con

In Q50 with

4Z1AC

GRZ History
MESSHQE controparte

File

Vedi Storia
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Quando si fa clic sul pulsante CALL CQ, verra visualizzata la seguente
finestra.

Qui puoi scegliere tra diversi "Slot".

Quando chiami CQ, VarAC codifica nella chiamata CQ I'ID dello
slot in cui ti troverai per le connessioni in entrata.

1l VarAC fara automaticamente QSY allo slot al termine della chiamata CQ. Se
non si utilizza il controllo CAT, per il cambio di frequenza automatico, verra
richiesto QSY manualmente.

Utilizzare lo "SLOT SNIFFER" per assicurarsi che lo slot non sia occupato o controllare
manualmente se non si dispone del controllo della frequenza CAT.

In caso di mancata risposta, il tuo Rig tornera in QSY alla CF (Frequenza di chiamata)

la frequenza di chiamata, € necessario selezionare "Skip CQ slot selector" nel menu

Orologio e ora UTC. come

AAAA-MM-GG hh:mm:ss

Registro VarAC:

Qui puoi vedere tutte le informazioni come Connesso al modem
VARA. Che la banda con e 500 Hz

Che OmniRig cambi la frequenza

Che chiami CQ

Oppure chiami tramite il Beacon

Che sei connesso alla postazione XXXX ecc...
Comandi VARA:

Va beneo ...

E in sospeso

Il tuo PTT & ON 0 OFF La

frequenza € occupata

II SN é visibile ect...

Se sei connesso a una stazione controparte, verra visualizzato il nominativo della stazione
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See HiStnr‘_I," Una volta connesso a quella stazione di controparte,
puoi fare clic su "Visualizza cronologia" per visualizzare Settings  Logs  Resources
la "Cronologia" completa con questa stazione di Calsign: 4ZTAC
controparte. Recent information:

La barra dei menu ¢ la stessa della schermata

principale del VarAC.

Facendo clic su Ricerca QRZ si apre

2022/05/13 16:34:27 20m
1 2022/05/02 17:58:14 20m
una nuova finestra QRZ.com ot o
C'é@ anche un'opzione per attivare PSK -~
. at history

Reporter facendo clic su PSK Reporter 24/05/2022 13:15.06-CONNECTED TO 471AC
24/05/2022 13:15:16 - 471AC> de 4Z1AC <LOC:KM72KB>
24/05/2022 13:16:01 - ON2AD> PING de ON2AD <R-153<LOCJOZ1PC:

LOOkup' 24/05/2022 13: 35'4ZTAC>)<H715>E : . ’
24/05/2022 13:16:35 - PING RESULT: -15
24/05/2022 13:16:39 - DISCONNECTED FROM 4Z1AC

Fare clic su "Chiudi" per chiudere questa finestra 29/05/2022 08:36:26 - CONNECTED TO 4Z1AC

Vedere QRZ.com

In Q50 with QRZ  History —

4Z1AC

File

QRZ Facendo clic su QRZ si apre la pagina QRZ.com del tuo

partner di chat

Ultimi segnali ascoltati

Name:  frad
QTH:  Sawyon
Locator: KM72kb

About

QRZ Lookup Bnd  Time

PSK Reporter Lookup | 20m 20220531 1747

Previous QSOs (stored ADIF records)

29/05/2022 (8
29/05/2022 08:

-4Z1AC> de 4Z1AC <LOC:KM72KB>
-ON2AD> PING de ON2AD <R-05><LOC.JOZ1PC>
29/05/2022 08:37:43 - 471AC> <R-;

225

IQUME/INIT NRAT-A2_ PING RESINIT- 22

Beacons history CQ calls history
SNR Bnd  Time BW  SNR
20m  2022-05-3118:02

20m  202205-3117:31
20m  202205-3117:16
20m  2022-05-3117:01
20m  2022-05-3116:36
20m  2022-05-3116:21
20m  2022-05-3116:05

gggggegee

Frequency

Locator Q50 duration {min)

6
14.105000 +03 7 1
14105000 +08 12 1
14.105000 +08 09 4

CLOSE

Se sei connesso a una stazione controparte, verra visualizzato il nominativo della stazione

controparte

[ Enter Que by catsign ~ Search | Database News Forums Store Swapmeet Resources Contact ON2AD

MME 4Z1AC

bt Irad Deutsch

L

R

1(

(e))
&

“INLLDED WTHEVERY RO PURCHSE
BECOME AN EXPERT

Qui trovi un elenco di stazioni che hanno accesso alla funzione beacon.
Quando passi con il mouse su una linea verde/arancione/non colorata, otterrai un tooltip che spiega le linee colorate.

Tempo vista diversa

Ora CQ mostrata come differenza di tempo rispetto a UTC

Beacons

B Time diff view

Callsign
IW3BS0
ZLZTNB
MOsLUY
PD5M
PAIGVE
IKEFKA
DL4GE
DEBIGG

BYY  3NE
500 -13
500 12
500 +03
500 -12
500 -13
500 -14
500 -13
500 <02

Alumim 6
Savyon, Is 5654106
Israel

e Email: Use mouse fo view..
XML Subscriber  Lookups: 17459 . WORLD

Biography

100

3 100
World Radio
Friendship

Detail | Logbook ass0 = Web7s | Awardss

Log a NEW contact with 4Z1AC...

Before we dive in... YES! | upload all my QSOs to : QRZ.COM, LOTW, eQSL & Clublog.

S CLUBLOG ‘ Worked | Confirmed ‘ Log Search

aac | | | | [ 6o
DX Call Date Band Mode Entity
PDITWO 2022-08-02 | 20M Data | NETHERLANDS
ONZAD 20220802 | 20M Data | BELGIUM
DFSESP 20220802 | 20M Data | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
DLIEKY 20220802 | 20M Data | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
1Z76EG 20220802 | 20M Data | ITALY
OE3CRD 2022-03-02 | 20M Data | AUSTRIA
DGEEV 20220802 | 20M Data | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
SVBISVIUY/P | 20220802 | 20M Data | GREECE
DKaJY 20220802 | 20M Data | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
DGEEV 2022-08-02 | 20M Data | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Tempo CQ mostrato come UTC assoluto.

Beacons

Manuale VarAC in inglese (di ON2AD Pat)

[ Time diff viewl

SS835888 2

SNR
-14
+13
-18
-12
+03
-12
-13
-14
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Beacons H Time diff view Selezionando un bando e premendo con il tasto destro del mouse su quel nominativo si apre una

Bnd TA Callsign
20m  00:02 DMZRIE 500 -6

nuova finestra per le informazioni successive:
BW SNR P

Chiaro: Selezionare quella chiamata e quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per cancellare questo nominativo.

: B _ Copia tutto: Copia tutto.
2 Clear
2{m % Collegare: Collega questo nominativo.
20 Copy all
Ping (ottieni rapporto): selezionare quella chiamata e quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per
Connect

ottenere il rapporto.

Ping (get report) -
Send VMail now

Invia VMail ora: Invia la tua VMail.

Broadcast reply F

a alla tr issione: Replay di una trasmissione.

QR.Z. C G M |I:I o kl_l FI Ricerca QRZ.COM: selezionare quella chiamata e quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse

per cercare QRZ.com.

PSK Reporter lockup
DX Cluster spot Ricerca reporter PSK:guarda i loro spot PSK Reporter.

':EHSIQFI hlSt':'r_'f" Punto DX Cluster: Trova quel nominativo

Cronologia dei nominativi: Vai alla cronologia dei nominativi.

Beacons ﬂ Time diff view Sposta il mouse su un nominativo e vedrai alcune informazioni. In questo
Bnd TA Ca"sigl‘l BW SHR esempio si vede che questo & un nuovo nominativo
00:00 _MOSUY Vedi ilLeggenda del colore
—€dogenda del colore
20m 00:01 PD5M 500 12

20m  00:02 PAIGVZ h0 13
20m  00:02 IKSFKA H0 14
20m 00:05 DL4GB B0 13
A DLACE [ 2
2 Mew callsign +13
2 Double-click to connect +06

Leggenda del colore

Verde - nuovo nominativo (non hai lavorato)
Arancia - Nuova banda per nominativo funzionante esistente
- lavorato prima

Nessun colore

Ultime chiamate CQ ascoltate

Qui trovi un elenco di stazioni che hanno chiamate CQ.

C3 calls Selezionando un bando e premendo con il tasto destro del mouse su quel nominativo si apre una nuova
Bnd TA Callsign B SNR  Slot finestra per le informazioni successive:

20m  00:04 DLIRUN 0 02 4

2&" [[”]5 lKEFm m _m 12 Chiaro: Selezionare quella chiamata e quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per cancellare questo nominativo.

20m  00:12 FEDKZ 200 17 12

Copia tutto: Copia tutto.

Collegare: Connettersi a quell'identificativo di chiamata.

Ping (ottieni rapporto): selezionare quella chiamata e quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per ottenere il

rapporto.

Ping (get report)
Send VMail now

Invia VMail ora: Invia subito la tua VMail.

Risposta alla trasmissione: Replay di una trasmissione a quel nominativo.

Broadcast reply

DRE. C G M |I:| o kl_l FI Ricerca ORZ.COM: selezionare quella chiamata e quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per cercare
QRZ.com.

PSK Reporter lookup

DX Cluster spot Ricerca reporter PSK:guarda i loro spot PSK Reporter.

Callsign history Punto DX Cluster: Trova quel nominativo nel DX Cluster.

Q5Y to slot

Cronologia dei nominativi: visualizza la cronologia dei nominativi.
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QSY allo slot: QSY allo slot di quel nominativo.

Quando passi con il mouse su una linea verde/arancione/non colorata, otterrai un tooltip che spiega le linee colorate. Vedi il
Leggenda dei colori

CQ calls CQ calls

Bnd TA  Callsign BW SNR Slot Bnd TA  Callsign EW SNR Slot
20m 0055 FGDKZ 500 -18 12 20m  00:00 GMODYU 500 <10 11

20m 0058 GMODYU 500 +10 11 20m  00:01 OESLAL 500 +04 12
20m 0059 OESLAL 500 <04 12 2m 0005 TIRGN o4

20m 0103 DL3RUN 500 03 4 0m 0014 0 12
20m 0112 IKSFKA 500 06 12 20m 0021 . 1

20m 0133 OE3FQU 500 =02 12 20m 0035 Double-clickto connect [,

Tempo vista diversa

Ora CQ mostrata come differenza di tempo rispetto a UTC Tempo CQ mostrato come UTC assoluto.

Ig Time diff view CQ calls | [ Time diff view CQ calls
Bnd |TA Callsign BW SMNR Slot Bnd | Time | Callsign BW SNR Slot
20m  |00:00 JIKGFKA 00 06 12 20m  |13:35) FGDKZ 500 17 12
20m  |00:07 |FEDKZ 00 17 12 20m  J13:21] OE3FGU 500 <02 12

20m  |00:20 JOE3FGU 500 +02 12

Leggenda del colore
Verde - nuovo nominativo (non hai lavorato)

Arancia - Nuova banda per nominativo funzionante esistente

Nessun colore - lavorato prima

Trasmissioni
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Settings Tools Logs Resources  About UTC: 2022-11-25  10:43:23 52 NO NEW VMAIL | [RELAY| [Outbox: 0] [Parking: 0
FREQUENCY € » WarAC Log Last heard beacons Last heard CQ calls
14.105.000 .| MyCal  ONZAD 10:42:39 - KISS packet received Bnd Time Callsign BW SNR Bnd  Time Callsign BW SNR Slot
- - | 10:42:39 - Async message received: To:ON2AD From:F50BI I 20m 1043 HBSGVC 500 -10 20m 1038 FAILK 500 08 2
sLoT [ | Connect |F1DSZ 10:43.08 - PSKReporter. Logged successfully (HB3GVC) 20m  10:42 FAFGN 500 -19 20m  10:33 IK4HPS 500 +01 1
P — 10:43:08 - PSKReporter: Sending accumulated records . 2m 10.33 FiDSZ 500 «M4 4
CF 500H; 2300H h
= o : O i WVARA commands 20m  10:33 DFAWC
[C) Disable PTT FREQ SCHEDULE OFF 10:43:08- 5N 9.5 g 13:37 Eérhaﬁn
CONNECT MODEM CONNECT | PING | |10:43:08-CQFRAME HBIGVC-9 500 E3 LA
10:43:08 - BUSY OFF || 2m 1035 Dotxr
DISCONNECT MODEM DISCONNECT = | ABORT = |10:43:23- BUSYON
W o CALLCa ENDCQ| In QSO with Message IDLE B I'm away (Auto)
00 SEND BEACONS File IDLE B Send s typing’
Bnd Time From To Broadcast message [Broadcasts | Duration: 03:04
20m 10:24 IK4HPS ALL 1 SNR{db) Graph
20m 1024 IK4HPS  ALL 2 1 | <01 | 04
20m 10:256 ONZAD IK4HPS Hi Mirco Tnx for or last VARA HF QSO last  Avg  Mine
20m 10:34 F50BI ALL Helle ALL have a nice day from French Riviera | SNR INFO
20m 10:35 ON2AD F50BI Hi Eric, here the WX is sunny but only 8C also cold! LHP FSP
20m 10:38 FS0EI ON2AD Hi here 14 Degr?s and sunny! o = ’ -
20m 10:39 OMN2AD F50BI This Broadcast is work very well, have a nice WE Eric 73 de Pat o
20m 1042 F508BI ON2AD  Good week end i am also QRV satellit OSCAR 1001 73 F50BI ERIC SENDHLE
~ SEND VMAIL
10:26:05 - ON2AD> <AWAY> de ONZAD ! M BROADCAST
10:26:12 - IK4HPS> de IK4HPS <R-02> PSK REP. MAP
10:26:20 - QS0 SUMMARY: Frequency: 14.105.000 (20m) Duration: 00:23
10:26:20 - DISCONNECTED FROM IK4HPS
10:26:50 - CONNECTED TO IK4HPS
10:27:00 - ON2AD> <R+07>
10:27:05 - IK4HPS> de IK4HPS
10:27:12 - ON2AD> OK | received your Broadcast Have you received mine?
10:27:17 - IKAHPS> <R-04>
10:27:28 - ON2AD> de ON2AD <R-02>
10:28:11 - IK4HPS> sorry Pat i have connect mistake ||
broacast is ok | see your message, now i use version 6.3.3 kk
10:28:02 - ON2AD> OK no problem at all thanks for the Info best 73's
10:29:33 - IK4HPS> ciao 73 tnx
10:29:48 - ON2AD> Many thanks for the nice chat with you
| wich you all the best and hope to work vou again
es 73 de Pat
10:29:54 - QS0 SUMMARY: Frequency: 14.105.000 (20m) Duration: 03:04
Currently sending .
CLR CLR  EDIT
v
CALLSIGN RST-5 RST-R  BAND NAME Lac QTH MyPWR START TIME ® END TIME & @ Atolog QS0
~ “ ~ LOG CLR
New message Gestures/Tags Load canned message: |Long 73s -~ | SPOT (DXCluster)
B Enterto send
SEND CLR
Le trasmissioni VarAC sono messaggi asincroni che vengono inviati nel protocollo AX25 _
(simile ad APRS).
About broadcasts

Le trasmissioni non hanno un meccanismo di "consegna garantita" come un
collegamento VARA e potrebbero non essere ricevute (dipende dalla potenza del
segnale ricevuto)

Puoi inviare una trasmissione a un nominativo specifico oa tutti.

Con VARA-FM puoi anche utilizzare i digipeater:

> Sono consentiti fino a 2 digipeater.

> Usa lo SPAZIO tra i nominativi del digipeater.
> Gli SSID non sono consentiti per i nominativi digipeater.
>

1l numero di ripetitori digitali influisce sul limite della dimensione del messaggio.
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TO: ALL
use "ALL" to broadcast publicly

MESSAGE: Hi ALL, have a nice WE wit a lot of D)q

38/91 B Enterto broadcast

BROADCAST

BROADCAST AND CLOSE

CLOSE

Fare clic con il pulsante destro del mouse nella schermata di trasmissione per aprire un'altra

finestra con le informazioni successive
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Settings Tools Logs Resources About  UTC:202301-13 12:44:48
FREQUENCY < » VarAC Log Beacons () Time diff view CQ calls
7.105.000 | wcal  on2ap 12 NE Bd  Tme Calsign BW SNR|[Bnd Tme Calsion BW SNR Set
50T ' Connect |S51CE “
o &  ©O50H O 200
() Disable PTT FREQ SCHEDLLE OFF
CONNECT MODEM CONNECT  PING
DISCONNECTMODEM ' DISCONNECT ABORT |12 id
| IS CALLCQ | [ENDCG InQSOwih Message O Im away (Auto)
X (] SEND BEACONS Fie @ send istyping”
Bnd  Time From To SNR  Broadcastmessage Duration:
SNRidb) Graph
Tl Avg  Mine
Clear SNR INFO
Copy all LHP FSP
Connect v & B
Ping (get report) SENDFILE
Send VMail now SEND VMAIL
BROADCAST
PSK REP. MAP
QRZ.COM loakup
PSK Reporter lookup
DX Cluster spot
Callsign history
Curmenily sending -
CLR . CLR EDIT
CALLSIGN Loc aTH MyPWR  START TIME R END TIME R 8 Adolog Q50
S — | LOG CLR
New message Gestures/Tags. Load eanned message: ~|  SPOT (DXCluster)
@ Enterto send
SEND CLR
Flusso di dati

Clear

Copy all

Connect

Ping (get report)
Send VMail now
Broadcast reply
Re-Broadcast
CQRZ.COM lockup
PSK Reporter lockup
D¥ Cluster spot
Callsign history

Translate broadcast

13:15:08 - <STARTING CQ CALL ON 1@m> CQ DE ON2AD, CQ DE ON2AD. STANDING BY ON SLOT 1<END OF CQ CALL>[Data stream
13:15:30 - INCOMING CONNECTION REQUEST. Still den't know who that is.

13:15:44 - CONNECTED TO NR4A

13:15:56 - ONZAD> de ON2AD

13:16:04 - NR4A> de NR4A <R-87>

Copy
Clear
Select All

QS0 log: Set as Name
QS0 log: Set as QTH
Q50 log: Set as Locator

QRZ.COM lookup

Translate

Tradurre

Seleziona il testo che avrai tradotto e clicca con il tasto destro del mouse. Fai
clic su Traduci e si aprira il traduttore di Google.
Funziona anche per la funzione “Traduci trasmissione”.

QS0 log: Set a5 Name
QS0 log: Set 2s OTH
QS0 log: Set 5 Locator

RZ.COM logku
Translate

HAM sta scrivendo

ON2AD is typing

Registro e messaggi
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13:20:34 - <STARTING CQ CALL ON 1@m> CQ DE ONZ2AD, CQ DE ON2AD, STANDING BY ON SLOT 1 <END OF CQ CALL> Data stream
13:21:51 - <STARTING CQ CALL ON 18m> CQ DE ON2AD. CQ DE ONZAD. STANDING BY ON SLOT 1 <END OF CQ CALL>

Copy

Clear

Select All

In questa finestra vedrai tutte le comunicazioni inviate
e ricevute che hai fatto con una stazione connessa.

Anche la richiesta di connessione in entrata

La tua chiamata CQ ecc...

Se fai clic con il pulsante destro del mouse su un nominativo, nome, QTH

o Locatore, si aprira questa finestra che si spiega da sola

ho selezionato:

STARTING CQ CALL (inglese) e lo tradurro nella lingua

olandese (olandese). Risultato CQ-CALL STARTEN

= Google Vertalen

Xy, Tekst B Documenten @ Websites
TAAL HERKENNEN ~ DUITS  ENGELS v & ENGELS  DUITS  NEDERLANDS
STARTING CQ CALL X CQ-CALL STARTEN
+, Vertalen uit het: Engels
4 0 17/5000 - ) [m]

Questo appare quando la stazione opposta sta digitando
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Curently sending : : : . |In queue]
CLR Click on it and the Start and End time will fillin

CLR EDIT

1
CALLSIGN RST-5 RST-R  BAND NAME Loc QTH MyPWR START TIME ENDTIME
ONZAD 2 |-D‘I v||2‘ﬂrn vl Pat JO21PC  Leopoldsburg| 50 2023-01-2716:42:48  2023-01-27 16:43:54

Newnessage  [Gestues/Tas |See Gestures/ Tags >/ 42 Lozd canned message:

Vedi Gesti/Tag

Attualmente invio

I messaggi in questa finestra vengono inviati.
In coda

Questi sono i messaggi che si trovano nell'area di attesa, pronti per essere inviati al "Messaggio in corso di invio".

Elimina il testo nella finestra “Messaggi in coda”.

CLEAR

EDIT Modifica il testo non inviato nel "Messaggio attualmente in fase di invio" e inseriscilo nella finestra "Nuovo messaggio" per modificare il testo.

Ora di inizio e fine

START TIME END TIME E Se fai clic su questo, verra visualizzata I'ora di inizio o di fine

Nominativo, rapporto, ecc...

In un normale QSO i campi come Callsign RST-s ect... verranno riempiti automaticamente con le informazioni ricevute dall'altra stazione. Ma puoi anche
inserire manualmente alcune informazioni non funzionanti in questi campi.

Carica un messaggio predefinito

Questo & un menu a discesa con alcune informazioni da inviareVedere

Nuovo messaggio
Selezionando un messaggio predefinito vedrai questo messaggio in questa schermata, premi INVIA, questo messaggio va a Messaggi in coda e poi a Messaggio

attualmente inviato.

Ma puoi anche digitare manualmente alcune informazioni di inserimento in questo campo Nuovo messaggio.

Messaggio / File

Messaggio

Message IDLE Schermata inattiva per il messaggio e il file.

Flle IDLE Nel messaggio e nel file vedrai una barra di tracciamento
colorata dei dati trasmessi. vedrai anche il valore dei pacchetti
che vengono inviati e sono.

Message _ SENDING (8/30) Dalle informazioni inviate & visibile la barra di tracciamento

colorata e I'IDLE viene modificato in INVIO (x/xx) x/xx qui a

Fie | | i difi i (0] qui 8 da 30

DLE pacchetti
Message [ RECEIVING (6/14) Ricevendo le informazioni la barra di tracciamento colorata & visibile e
File IDLE I'IDLE viene modificato in RECEIVING (x/xx) x/xx qui 6 di 14 pacchetti
File
Message IDLE Ricevendo un file la barra colorata & verde e alla fine
e [ RecevinG qomseer7) vedi i byte ricevuti e quanto € grande il file Qui
10093/ 56417
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[ I'm away (futa)

B Send s typing’

[] Mute all sounds

Duration: 00:01:04
SNR (db)
M4 M 12

vedi o sono via

vedere Invia sta digitando

Disattiva tutti i suoni

Tempo in cui sei in QSO/Chat.

SNR (dB):

Scorso: Il suo segnale in dB

last Avg Mine
Graph
[] Verbose _S MR
SNR
INFO

LHFP

FSP
asy (= | & #
SEND FILE
SEND VMAIL
BROADCAST

PSK REP. MAP

Grafico

Media: segnale in dB
Mio: Il mio segnale ricevuto in dB

vedi grafico

Invia SNR durante un QSO ogni 1 minuto per i test di propagazione.

Sei in un QSO e vuoi conoscere il tuo rapporto attuale? Ora puoi.

Ottieni i tuoi partner Nome/QTH/Locator e RIG.

Visualizza gli ultimi beacon/CQ ascoltati dagli altri. Ottimo per la ripetizione digitale.

Guarda qual e il programma di frequenza del tuo partner in modo da sapere dove cacciarlo.

vedi codice di condotta QSY

Vedere Invia file

Vedere Invia posta

Vedi Trasmissione

Vedi la mappa dei rapporti PSK

Q50 en 14.105.750 Ci sono piu segnalazioni del tuo partner poiché VarAC tiene traccia dell'SNR ogni
volta che viene ricevuto un messaggio mentre il tuo SNR viene riportato dal tuo

partner QSO solo occasionalmente.

Utilizzare il pulsante SNR sulla schermata principale se si desidera ottenere un

i
2 AL

SHR

N
AR A NAL A

1" {’ fA\ rapporto SNR aggiornato.
I i

LA/ ¥4 M/

|
|

sl | | /I NTA'RA

150500 15:70:00 151500 152000 152500 1530:00 153500

—— Mine (ON2AD) —— PA4R COPY TO CLIPBOARD

About this graph

Codice di condotta QSY

Le frequenze di raccolta vengono utilizzate solo per trovare partner QSO e per brevi QSO.
Se ti piace il tuo QSO e vuoi continuare a chattare con il tuo partner, chiedi al tuo partner QSY dopo circa 5-10 minuti.

Puoi farlo facendo clic su quanto segue nella chat:
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e QSY 750Hz down - Fare clic con il pulsante destro del mouse e tenere premuto durante la connessione per lo sniffer QSY

A QSY 750Hz up - Fare clic con il pulsante destro del mouse e tenere premuto durante la connessione per lo sniffer QSY

Cliccando qui puoi scegliere una frequenza per

@ continuare il QSO. Selecta ASYfrequency
Si aprira quindi la seguente finestra in cui e possibile _ 105 000
scommettere la frequenza Mhz KHz Hz
Al termine premere INVIA INVITO
Qsy

SEND QSY INVITATION

CANCEL

Questi tag avviano una richiesta QSY che indica a entrambe le parti di modificare la frequenza durante la
chat. Non € necessario disconnettersi prima o durante QSY

Un rapido QSY

Per eseguire un rapido QSY quando si utilizza OmniRig CAT Control, precompilare il file VarAC_frequencies.conf con frequenze +/- 750Hz e selezionare
semplicemente la frequenza QSY desiderata dal menu a discesa delle frequenze

Apparira un messaggio automatico per avvertire di effettuare eventualmente un

You're on a calling QRG

QSYD per mantenere libera la frequenza di chiamata.

PSE consider QSY (57)

Tempo massimo su una frequenza di chiamata

La connessione su aC allingF La frequenza (CF) & limitata a (36@ secondi (6 minuti)) dopodiché verrai disconnesso dalla CF.

QSY torna alla frequenza predefinita

Quando hai fatto un QSY e il QSO e terminato, ti verra
automaticamente chiesto se vuoi tornare alla frequenza

It seems like you QSYed from the frequency you started this predEflnlta
Q50 on,
Do you want to Q5Y back to 14.105.000 7
la
Cassetta postale
Inviare file
5 EN D’ F| LE Fare clic su questo pulsante e selezionare il file che si desidera inviare.

Inviare una mail
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SEND MAIL

Mappa dei rapporti PSK

PSK REP. MAP

B Auto log QS0
LOG CLR

CLEAR
QUEUE

B Enterto send

SEND CLR

56

Puoi inviare una mail a una stazione o lasciare un messaggio.

Nota: TO: LAWY FROM: ONZAD
SUBJECT: VarAC QS0
Funziona solo se anche l'altra stazione ha questa 9/50
funzione nel VarAC. MESSAGE:  |Many thanks for nice VarAC G50 Luciano
de Pat ON2AD
52/500
SEND AND
SEND S ECONNEET CANCEL
iources  About UTC: 20220623 22:15:48 3 7 HEW MAILS |
Vil Log mmm’ st o] 000 sl
= From Ta Band  SHR  Subject Mossage prview
AZIADORP W W Al {5 Enal Tesd Trir ol e el lorm B
Vs we did eriew Bhon Jebn's cone..
READ 20020620 002754 14 My 40N station Thia i She 7H0 station
READ 2002620 00:25:50 16 40M Test messace
READ 20020619 224343 15 Tesdld Hi rad Just came back. Tesing nd
READ 20020619 21.2540 08 S N7 se! HIHI
READ  EH06-13 04715 15 [ i rad st 1ot b chemornteate Fra
READ 200518 13 45:32 1i itk Tracaly | oot it and could downl
READ 20220618 102308 My o = w P
READ 2002618 10:21:53 o
READ 20020618 10:2123 e
READ 20024616 220548| FROM [waon 1o, [EEEEEE Trad | st v the messase vou lo
READ 2030516 24505 fihia on the G507
READ 220515 233207 "3 T 1 bl ek ¥ Doea it ok ¥ Donops
READ 20220612 1303qe| TME (20220822 005017 rad, Thea in & 2 Yet Arvother T,
READ 20220612 17.48.33 his i et Another Test 73 de MOSLIY
READ 2024601 224731] BAMD [+= SENDER SHR: [89 ] R —
READ 20220611 214545 [— g Trad. This i a teet waing 4 0.6 whi
READ 220611210802 ] SUBJECT:  [Beal Test | Tradd Now with SEND vl INSCD,
w3 meinas et R
MESSAGE [ Tepng eut the emad | fSuccess. 73 de Damal
NEW 20za608 22127 | Bl - booe vou are dorafrne
READ 20020607 21.33.45 fokinea dorwand 2o using 1. Lake cor...
. J
CLOSE
EDIT

Vai al sito web di PSK-Reporter per visualizzare sulla mappa i nominativi VarAC attivi di recente.
Una volta aperto, puoi modificare i filtri di PSKReporter a tuo piacimento.Vedi anche sulla mappa di PSK Reporter

L'autosegnalazione PSK avverra solo dopo 60 secondi dall'ultima modifica del menu a discesa della frequenza.

Registro automatico QSO: QSO viene registrato automaticamente quando abilitato Tronco

d'albero: Registrazione manuale. CLR: cancella I'input del registro.

Cancella coda: elimina il messaggio nella coda.

Entra per inviare: invia il testo facendo clic su Invio. Inviare:

Invia il tuo messaggio. CLR: cancella le informazioni sul nuovo
messaggio.
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Se Auto log QSO non é selezionato e si desidera _

[:] Auto Iug Q@50 salvare un QSO, verra visualizzata la seguente
LDE CLH finestra. These are the QSO parameters that will
be written to the VarAC ADIF Q50 log:
Dove poi sono memorizzati tutti i dati della CALLSIGN: PE1LUP
) . ’ ) REPORT SENT: +15
stazione controparte e ti viene chiesto se sei REPORT RECEIVED: -07
sicuro di salvare questo QSO BAND: 40m
FREQUENCY: 14,105,000
MAME: Marcel

QTH: Goirle [The MNetherlands)
LOCATOR: JO21MM

START TIME: 2022-03-25 14:22:11
END TIME: 2022-03-25 15:11:57

Are you sure 7

VarAC e VaraFM

Per utilizzare VaraFM devi prima scaricare e installare il modem VaraFM, che puoi trovare su:_
EA5HVK | Software segnali deboli (wordpress.com)

Configurazione VarAC

Vai al menu Impostazioni premi Rig control e configurazioni VARA.

VARA Modem Configuration

VARA modem type VaraFM ~

Impostare il tipo di modem VARA su "VaraFM" Impostare il
VARA-HF/FM Main percorso del modem VaraFM e il numero di porta. Fai clic su
File path EAHAMVWARAFMAVWARAFM exe Port 8320 "SALVA ED ESCI"
VARA-HF/FM Monitor (Optional) ]

File path E:AHAM\WarAC\WARAFMVWARAFM.  Pot 8350

Collegamento Digipeater

Puoi connetterti tramite uno o due digipeater. Basta
digitare quanto segue nel campo "CONNETTI A™:
DESTCALL VIA DIGICALL1 DIGICALL2

My callsign 4714C

esempi:
Per connettersi a 4Z1AC tramite NC3Z digitare:
4Z1AC VIANC3Z

Call cq |OESLGY

Per connettersi a 4Z1AC tramite NC3Z e W1IZZ digitare:
DE1FW

4Z1AC VIA NC3Z W11ZZ

Come posso contattare qualcuno?

Ci sono 3 semplici modi per iniziare un QSO:

1. Fare doppio clic su un nominativo nella sezione "Ultime chiamate CQ ascoltate".

2. Fare doppio clic su un nominativo nella sezione “Ultimi beacon ascoltati”.

3. Digita il nominativo a cui vuoi connetterti nella casella di testo “Connect to” e premi su “Connect station”.

WarAC Log Last heard beacons Last heard CQ calls
My callln ONZAD 13:38:07 - Changing frequency: user sele Bnd  Time Callsign BW SNR || Bnd Time Callsign BW SNR
133808 - Changing : 0m 1307 4ZIAC Il 20 1319 GWOJLX
ﬁ s onanding : 20m 1253 SP5IXS 500 -05
C b |4Z1AC b -18-17 - Call
on 13:38:37 - Calling CQ Jm 1236 NC3zZ 50 17
VARA commands 20m 11:04 2E0INN 500 -13
CONNECT PING | [1333.33-BUSYON 2m 1042 OE3FQU 500 02
13:38:43- PTT OFF
E— il 13:38:43 - CANCELPENDING
CALLCQ ENDCQ | [13:38:43 - BUSY OFF

Relazioni e regolamenti
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https://rosmodem.wordpress.com/

Cosa sono tutti questi testi e canzoni che vedo quando sono connesso con

qualcuno? Alle connessioni vedi testi come "<R-10>" o "de YOURCALL"

» Come in FT8, il VarAC scambia rapporti SNR con l'altra parte in modo da sapere come si viene ascoltati e
anche per scopi di registrazione.

+ Il VarAC trasmette periodicamente il tuo nominativo per ottemperare alle regole di "autoidentificazione".

Gesti - Tag - Protocollo QSO
Clicca sul pulsante “Gestures/Tags” e apparira il VarAC Gestures Catalog.

I tag sono codici di testo che, se digitati come parte del tuo messaggio di chat, attivano un evento dall'altra parte, ad esempio: Maggiori

informazioni su messaqqi / tag predefiniti

Gestures Request data tags
With VarAC, you can tum your chat into a more live, <WER>  Ask for the VarAC wersion
funny and colarful experence using VarAC gestures. <INFO=  Ask for profile information (Name, GTH, Locator. )
<OCR> Ask for Locator onby
Typing the following strings as part of your chat message, <SMRR> Ask for SMNR report
will trigger a gesture or event on your partner’s side. ¢|HR=  Peek into the last heard lists of vour (350 partner
<FSP> Peek into the frequency schedule of your QS0 partner
Emaojis .
Il . Embed profile info Tags
TLI THAMK YOU & VarAC allows you to send your information in a way that will be
LIKE! & & automatically logged by the other side. Make sure you enter
BYE! BYE BYE .2 your information in the "Settings" —= "My Information™ Menu.
CooL! el
FB! i You can also use those tags in your canned messages or manually
type them while in G50,
Sounds <CALL> My Callsign <HCALL> His/her Callsign
DING Plays a "DING" <MAME= My Name =HMAME: His/her Mame
DISCO Plays 3 "DING"s «QTH= My QTH <HATH> His/her QTH
HIHIW! Woman laughing <lOC> My Locator <HLOC> His/her Locatar
HIHIM! Man laughing <RIG= My RIG
<ANT= My Antenna
<PWR= My TX Power
CLOSE
Superiore
Tag e gesti

Con VarAC puoi rendere la tua chat un'esperienza piu vivace, divertente e colorata con i gesti di VarAC.

Emoji
Etichetta Operazione
fa un'emoji sorridente
TU! .
. "Grazie " o
COME! faun pollice in suemoji ~ ~ -+
CIAO! W

FREDDO!

Facebook!

Suoni

Etichetta Operazione
Riproduce un suono "DING".
SQUILLO Riproduci 3 suoni "RING".

lm Donna che ride.
CIAO! Uomo che ride
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I miei dati tag

Etichett Operazione . R . S .
— P VarAC ti consente di inviare le tue informazioni in modo che vengano automaticamente
<CHIAMATA> 1l mio nominativo

registrate dall'altra parte. Assicurati di inserire le tue informazioni nel menu "Impostazioni" ==>
<NOME> lmiclnome "Le mie informazioni".
<QTH> I mio QTH Puoi anche utilizzare questi tag nei tuoi messaggi predefiniti digitandoli manualmente in un

La mia attrezzatura
La mia potenza TX

I suoi dati tag

Etichetta Operazione
Il suo nominativo
HLOC & un tag utilizzato per incorporare il localizzatore QSO del tuo partner in un messaggio predefinito
LOCR chiede che ti venga inviato il localizzatore del tuo partner.

<HNAM Il suo nome
<HQTH Il suo QTH

Richiedi tag di dati

Etichetta Operazione

<FSP> Richiedi le informazioni sul profilo (Nome, QTH, Localizzatore)

<RSF> Sbirciare il programma di frequenza: scopri dove parcheggia il tuo partner durante il giorno

<INFORMAZIONI> Chiedi informazioni sul profilo (Nome, QTH, Localizzatore) questo puo essere impostato per bloccare le richieste <INFO> se non vuoi che i
tuoi dati vengano recuperati automaticamente.

Vedi Rig Control e configurazioni VARA

<IN FOJ> Rifiuta la richiesta di informazioni sul profilo (nome, QTH, localizzatore).

<LHP> Controlla l'ultimo elenco ascoltato del tuo partner QSO

<LHR> Ultima richiesta di sbirciatina ascoltata: elenco delle stazioni che il tuo partner ha visto di recente su questo nastro
<LHE> L'ultima shirciatina ascoltata & vuota

<LHJ> L'ultima shirciatina ascoltata & rifiuto

<SNR> Richiedi rapporto SNR

<QSYA> QSY automaticamente

<QSYS> Blocco QSY

<QSuU> Invita il tuo partner a QSY UP 750Hz

<QSYD> Invita il tuo partner a QSY DOWN 750 Hz
<QSF>XXXXX</QSYF> Invito QSO in formato libero. Esempio: <QSF>14105000</QSYF>
</QSYF> Vedere <QSF>XXXXX</QSYF>

<VER> Scarica la versione VarAC dal tuo partner QSO QSO

Attiva eventi

Etichetta Operazione
Attiva "invia messaggio” al tuo partner.

<AWQ> Se abilitato Auto-QSY, quando sei assente verra inviato un nuovo tag: <AWQ>
Questo segnala all'altra parte che sei aperto per I'auto-QSY. Questo fara apparire
alla loro estremita un selettore di frequenza QSY.

<DISCO> Disconnetti

<SND> Invia il messaggio automaticamente

Tag dei messaggi

Questi tag vengono utilizzati "SOLO" per I'invio di un messaggio (Vmail).

Etichetta Operazione Informazioni

Tempo di assenza superato C'é un limite a una connessione a una stazione nello stato AWAIT. La stazione AWAY interrompera il
collegamento al raggiungimento di questo limite e indichera il motivo all'altra estremita inviando un <AE>
prima di disconnettersi. Questo mostra un messaggio dall'altra parte:
"La connessione a una stazione in stato Assente su una frequenza di chiamata ha raggiunto il limite di tempo"..

<IE> Tempo superato Tempo superato

<SBJ> Invia oggetto Invia oggetto

<MSG> Messaggio Messaggio

<SM> Invia messaggio Intestazione del messaggio che segnala all'altro VarAC che sta per arrivare un frame di messaggio.

<SMP> Invia messaggio Parcheggio Invia un messaggio di parcheggio

<AA>
| <IE> |
| <SB)> |
| <MSG> |
| <SM> |
B
[ <SMFP>_|

<SMFP> Parcheggio non consentito Parcheggio non consentito

Ul
O
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Invia messaggio ricevuto

Da
Oggetto messaggio

m Messaggio del corpo

Inviare file

<SF:xxx>
<SFRD> Sono pronto a ricevere un
file

Rifiuta file

Invia pacchetto di file

Invio file non riuscito
Invia file OK

SNR esteso
Accetta SNR esteso
Rifiuta SNR esteso

—

ag

E il VarAC di destinazione che segnala al mittente che il messaggio Vmail & stato decrittografato con
successo

Questo fa parte del pacchetto VMail stesso.

Questo fa parte del pacchetto VMail stesso.

Questo fa parte del pacchetto VMail stesso.

Questo fa parte del pacchetto VMail stesso.

Le XXX contengono il nome del file e il checksum.

Arriva dopo aver ricevuto un tag <SF:....> con le informazioni sul file in arrivo

Quando l'altra parte rifiuta la tua richiesta di invio (ad esempio, se il file & troppo grande)
Invia il pacchetto di file

Invio del file non riuscito

Il file & stato inviato con successo

Invia una richiesta per un SNR completo

Accetta invito SNR esteso (inviato dopo aver ricevuto <VSI>)

Nega invito SNR esteso (inviato dopo aver ricevuto <VSI>)

Con VarAC puoi inviare le tue informazioni in un modo che viene registrato automaticamente dall'altra parte.
Puoi impostare quei tag nei tuoi messaggi modello o digitarli manualmente mentre sei in QSO.

Maggiori informazioni su messaqqi / tag predefiniti

Protocollo QSO

Apparira un messaggio automatico per avvertire di effettuare eventualmente un

QSYD per mantenere libera la frequenza di chiamata.

You're on a calling QRG

PSE consider QSY (57)

Connesso a qualcuno, ma non ci sono?
Scrivi "RING" per fare un po' di rumore dalla loro parte per awvisarli della tua chiamata.

Messaggi preconfezionati e tag VarAC

I messaggi predefiniti sono testi predefiniti come le tue informazioni, 73, saluti, arte ASCII ecc...
Nella maggior parte dei manuali per HAM troverai principalmente messaggi "Macro" come nomi invece di "Messaggi in scatola"

Puoi configurare i tuoi messaggi in scatola nel menu delle impostazioni.

Puoi quindi aggiungerne uno al tuo messaggio selezionandolo dal menu a discesa "Carica un messaggio standard".

I tag VarAC vengono utilizzati manualmente o nei messaggi modello per inviare informazioni decodificate dall'altra parte e popolare automaticamente il registro QSO con il

tuo nome, QTH e localizzatore.

puoi leggere di piu sui tag VarAC in questo documento.

Fine QSO

Sii cortese, pronuncia 73 (o usa uno dei messaggi
predefiniti configurabili) e premi il pulsante "DISCONNECT".

Frequency
7.105.000 « | My callsign |4Z1AC

Espulsione rapida? Premere il pulsante "INTERROMPI".
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Fine QSO e QSY

Allafine di un normale Qso vedraia finestra successiva _

Ora puoi premere su: Your QS0 is over.
Do you want to 35 back to the calling frequency on 14105000 7
QSI

Rifiutare

Qsy REJECT (28}

Registro QSO
VarAC registra i QSO in un file ADIF nella directory di installazione di VarAC con il nome VarAC_gso_log.adi.

Puoi impostare VarAC per registrare automaticamente il tuo QSO quando sei disconnesso, oppure puoi registrarlo manualmente facendo clic sul pulsante "LOG".

QRZ.COM caricato

Puoi caricare automaticamente il tuo QSO su QRZ.COM e altri sistemi di registrazione.Vedere Programmi registro

Callsign Rt Sert Fpt Rcwd  Band Flame QTH Locator Stant time: End time
4Z1AC «14 | |03 || 20M | irad Deutach Savyon KM7ZKE 2022401407 10:00:00 202240107 10:05:35

Piu file di configurazione

Carica VarAC con diversi file di configurazione per supportare vari rig o
impostazioni. Esempio: "VarAC.exe MyVarAC.ini"

Cluster VarAC (piu istanze)
Di NC3Z, Gary Mitchelson

VarAC ti consentira di eseguire istanze multiple e separate di VarAC. A seconda della tua radio o delle tue radio, sarai in grado di far funzionare il VarAC su pitu bande
contemporaneamente utilizzando una singola installazione del VarAC.

L'esecuzione di piu VarAC in un formato cluster consente a tutte le istanze VarAC di condividere la stessa risorsa come file di registro, file ADIF e cassetta postale.
Cio consente ad esempio di agire come una casella di posta cross-band mentre i VMail parcheggiati sulla banda A verranno inoltrati sulla banda B.

Per formare un cluster VarAC, tutto cio che serve é:

* File.ini separato per ogniistanza nella cartella VarAC, ciascuna configurata correttamente.
* Ognifile .ini dovra essere configurato con un "Numero di istanza" univoco
* Cartelle VARA HF (modem) separate per ogni istanza.

Nell'esempio qui sotto ci sono 4 istanze in esecuzione sullo stesso PC. La radio & una Flex 6500 che pud funzionare come 4 radio contemporaneamente.
Ma potresti facilmente utilizzare qualsiasi numero di radio separate.

Piu istanze VarAC che funzionano come un cluster che condividono la stessa casella di posta VMail
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Passo 1

Cartelle VARA HF separate per ogni istanza. Basta
fare copie di ogni cartella VARA HF:

Passo 2

© VARA Setup

JCP Port:
Command Data KIES

Configura ciascuno

VARA HF 3300 [l [@im
con le proprie porte YARA Licenses
univoche (COMMAND, DATA Callsign: Registration Key:
Nk prerree—
e BACIO) !
Callsign: Registration Key
che non entrano in conflitto
Callsign: Registration Ky
Callsign: Registration Ky

[ AllowARA check for updates via intemet
I Accept 500 Hz connections

¥ Tuner enhancement

[ owliD

¥ KIS Interface

Fieties
™ RABoadPTT [~ Syslog  [10 ~

passaggio n. 3

VARA 1

VARA 2

VARA 3

VARA 4

WVARA S5

VARA WL

| VARA Setup

ICFE Poit:
Command Data KISS

8304 | 8308 | 6104

WARA Licenses
Callsign: Registration Key.
NC3z pemneseee—y
Callsigr: Registration Key
Callsigr: Registration Key
Callsigr: Registration Key

¥ Allow YARA check for updates via internet
¥ Accept 500 Hz connections

[¥ Tuner enhancement

[~ OwID

[V KISS Interface

Fietries:
[ RABoadFTT [~ Syslog |10 =

62 Manuale VarAC in inglese (di ONZAD Pat)

© - VARA Setup

TCP Pois
Command Data KIss

6308 | 8309 | s1o0g

VARA Licenses
Callsign: Registiation Key:
’—N 3z liw
Callsigr: Regishation Key:
Callsigr: Regishation Key:
Callsigr: Registation Key:

W Allow AR check for updates via internet
[ Ascept 500 Hz connections

W Tuner enhancament

I~ CwiD

KIS Interface )
Reties:

[ R&Boad PFTT [ Spslog |10 -

 VARA Setup

TCF Ports:
Command Data KISS

g31z | 8313 | 8119

AR Licenses
Calkign Registration Key:
ez [
Calkign Registration Key
Calkign Registration Key:

Calkign Registration Key

¥ Allow VARA check for updales via intermet
[V Accept 500 Hz connections

[¥ Tuner enhancement

[~ CwiD

W KISS Interface

Retres
[ R&BoadPTT [ Sylog |10 -
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Configura diversi file VarAC.ini
con nomi diversi.

Usa un nome significativo, come il tuo tipo
RIG che intendi utilizzare per ogni istanza
VarAC

Ogni file .ini dovra essere configurato con
un "Numero di istanza" univoco

[VMAIL]
SendRelayNotifications=ON
AllowParking=OFF

[VARAC_CLUSTER]
ClusterEnabled=SI
Numeroistanza=1

Casella di postaRefreshRateSec=60

[ALTRO]
LinuxCompatibleMode=0OFF

“

WarAC Mult = +
& New ~ T Semt v EE Wiew -
S v 4 DH ThERC » CDrive(C) » Apps » VAGAC Mult v G
£3 Home Name - Date modified
16-Sep-22 18:24
8 Desiciop * ToMay-22 1758
& Downloads & 06-No-22 11:26
O Documenss 05-Nov-22 10:29
A Pictures » 1 06-Nore 22 14:33
Lecal # L) Vardg 73000 F 06-Now- 22 1425
T Reanting # &) varAC Ananini  fe— 1-0c-22 2101
Zgmitchelon  # L) waraC_cat_commandsing 16-5ep-22 1812
B NCIZLAPIOP # 51 yarag flox Aini 06-New. 22 1431
. Suitn * 5 verne flox B e 22 1430
=R F 5] Varh€ Flex Ciri dimn Now-22 1430
@ Music # 5 varac_Rlex_Dind H 06-Neov-22 1430
B videas * @ varat trequenciescont Eh0a-22 1455
) VarAC_tfrequency_schedule.cont 08-Jul-22 1522
M mhis PG 1 varng Jast_heardiog o 22 1433

3 o Dvive (G

Al varag_aso_logadi 03-Now-22 06310

> W Netwerk

passaggio n. 4

) varac_eratticlog 05- 221423

Per ogni impostazione VarAC, impostare le porte e il percorso VARA pertinenti
Se usi Monitor dovrai fare lo stesso e prendere le stesse precauzioni.

S Search VaraC Mult

Type Sire

File folger

Agplication extens 1TTRE
Data Base File 128 K8
Agplication BEB2KE
Text Dogument 131KB

4KB

ke
Configuation setti_ KB
Configuration seti 4KE
Cenfig on setti- 4KB
Configuration setti. SKB
CONF File VKB
CONF File 1KE
Text Dogumeent KB
ADI File 141 KB
Tet Document 14 KB

-
PR Gt Wommpmary G ERIN bbb Comigmsi. B .
Tasfmia [T - o] ks e W
I BIRATE 1) i - WAL i gt A T ‘—- -
1B Nt by oy 7 MK e g 1y o W
cones [ - ER e ree———— r,a"'.
Ay | o " i
mar | noer L] 051 ot et PP 7}
AT Crmfgaratan. ks it 4 E T —
Fom  jooan S ok e dmimen M [T Ll
Bt [aam 1 e Vi bt ]
Facty [t ~ P e o]
e [0 | DA L0 Wiisd Fis Tramsies
[rewraar e Lom 1B iy i 7 P i e B e ) o Bopiis: [1 ary Low I By rpblaimbai [T [ —— o m
CAT Tt Eor Ly T o e i s T i e I O pyubuptf] S AT Towd B Ly 7)o g i i AT e e e Iy )
v gpull il il el ]
[y e—— [—— [rrp-—— [——
DO b G e e B Pt [[ZE] el T o DAl [0 imnaar CAT rrmmana ey Brees (LE] L e e ] n
Loy vom  dcadae - = gy W ERODY . "
ADF B e AT e g 58 i nm e =T A B C AT LT e e [L I ran e o -.
T ® 1mact Boi B0 (h e RCKE o e o i e TP} ® wrsat Poi KD (1 lsewmn AT ey e &
Samnbe ABA I «|m LT S— 1) | 15 e i e 8 Spmate WAL T < [T T Ry e— I i o e €1
L rt [P g o,
Eiiont 7 B Befompot (1) Cistom iy Mshmmrstbieeks 7 (] S ik 7 [L] L i ik (7} A 0 AT Biirices 7 0 Befrpon (7 Comom s UakorrniIduils (1) (] Ghteggrnints (71 (L] L gl sminde (7} R AT

PIT Combparain ey Costend
[ Lo Qe [ LT TS w
Oty Crpmms | Qe ]
1 o B Py ey (T
1ar 1eas ol T
TToN PTGy o ARED
e [T
AN Combparginn
Bt oo L]
P
= oth
Baams § | GIR LDW ]
PRl e et — [ L
AT Vo P Ly {1 P g bt i AT 7 0 e
T8 Chovier epici
B AL bt LT il - s
Logemg wen  trBE:
A e A 0 B o T
P T R T T ] FOt S T s
kil AP IE «| m JLsg s (0 Pl
[ — i
Bigkad o O S egon (7 Cuskimmeg Beerrec bt (0 [ ey ks (5

Passaggio n. 5

Una volta impostato tutto cio, dovrai dire a
ogni istanza VarAC quale file .ini usare.
Questo viene fatto semplicemente con un'opzione della riga di

comando nel collegamento.
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Sghas (| | MES ROW I by rabcanca. 0 Irerrg b e ks ryman o] i
T —, Ju— [N ST -
= z £AT P s L) 8 8 A i it £ :"“"“' : ‘::: -
et 0 Dbt b i £ O
[ P (e L DA ntmed CAT premmmer i [ er [ — . L] el
o [— Fomi wraat . o
Lt naory (O | s ——1 L T ™ i Lindlest bt by CFT - [
[ i T Bl i P} l [ Lo ] Pt MO T s w0 PP e
M [ P el oy Themia KA HE [ [ s (11 Ppsst U9 T S 00 ko b (77
1 Limm gt w1 BT A DT I gt 11 N Sl i ) Gy bberer W (1) [ Detegmade 7 [ L et mada {7 S e o

Esempio di scorciatoia per una delle istanze

(di ON2AD Pat)

28 aprile 2023



Se desideri eseguire istanze da PC separati, dovrai % VarAC.exe Properties 3%
farlo utilizzando un'unita "condivisa" per SQLite (DB

P . . Security Details Previous Versions
VarAC principale) per funzionare correttamente in ol Sharieut Compatibilty
un ambiente condiviso.
=] VarAC.exe

Target type: Application
Targetlocation:  VarAC Mult

Target "CAAppsIVarAC Mult\VWarAC exe" VarAC_Flex_Bini

Startin: "CAAppsiVarAC Muli®

Shortcut key: Mone

Run: Mormal window v
Comment

Open File Location Change lcon... Advanced..

oK Cancel Apply

Strani segnali e rumore.

Uso due monitor LED IPS da 23 pollici di LG e su alcune frequenze vedo uno strano segnale nella cascata e sento un rumore
(suono) monotono nei miei altoparlanti.

Ulteriori ricerche mi mostrano che se spengo i monitor, il rumore scompare.

Quindi apri le impostazioni di visualizzazione avanzate in Windows o apri le impostazioni di risoluzione della scheda grafica e regola la frequenza di
aggiornamento per 1 o piti schermi fino a quando l'interferenza non scompare.

Monitorare il segnale di interferenza Segnale di disturbo libero

Settings  View Log® Monitor Help Settings  View Log® Monitor Help

The unknown signal or interference.
Unknown signalor'interferenc: is gone after change the resolution
settings of ' my graphics card

|® A [Discomected [ 500 [usten @ [1cP @ [ousy @ |® x| Disconnected | [ [ 500 [usTEN @ [P @ [BUsY @

File VarAC.ini

Nuovi parametri VarAC.ini (Disponibile solo modificando manualmente il file)

ShowNoCatQSYPopup Elimina i popup QSY quando non & disponibile alcun controllo CAT

FrequencyListCustomFilePath Imposta un file di elenco delle frequenze personalizzato utilizzando un nuovo parametro

SafetyPTTOffEveryMinute VarAC.ini abilita/disabilita il meccanismo di sicurezza di PTT OFF ogni minuti mentre & inattivo

VarACLogFileRetentionDays Quanti giorni conservare le voci nel file VarAC.log (predefinito 30 giorni)

PTTDisableAfterFreqChangeSeconds Disattiva temporaneamente il PTT per X secondi dopo il cambio di frequenza (per quelle antenne che necessitano di un lungo ciclo di
sintonia prima del TX)

VarACStartCmd Puoi inserire qualsiasi comando CAT (separato da Virgola se vuoi pili di 2) Come le

impostazioni di un filtro specifico, ACC, notch, NB ...

Programmi di registro

Registro AC (registro dei contatti amatoriali)
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Nota: la registrazione di QSO su AC Log funziona solo con AC Log versione 7.0.5 e successive.

AC Log fornisce il supporto TCP per la registrazione esterna:

1. Vai su Impostazioni --> Interfaccia del programma applicativo (API)

2. Abilitare I'"API TCP abilitata (server)

3. Se cambi la porta, assicurati che sia allineata con la porta che hai selezionato nel VarAC.

4. Fare clic su FATTO

W) M3FIP's Arnateur Contact Log 70,43 wuww.n3fjp.com

File Edit (Sefings ) Clear CalBook List Search Awards elogs Recal Net

. Find Selup...

cal D List Matches for These Fields with Tab... F Com. Fr.

4Z.. A New Contact and QSLAlert Options v} b QSO .. 14..

47.. 2 Edit Fields Displayed, Position and Tab Order.. v PP QSO 14

dz. 2 Other Field Titles and Fill Behavior b QSO.. 14.
Date Options...

Appearance »

N |

Transmit »
Rig Interface. .
DX Spotting »
Network
Voice Navigation...
[¥] Fill Fields When Tabbing from Call
[¥] Carry Comments Data Forward
Refresh Rate...
RS(T) Settings and Defaults »
Reset Columns to Default v
[¥] Time Off - If Blank, Log Current Time
Check for New Announcements on Starfup
Web Upload Status Settings..
Application Program Interface (AP)...

<
Ready to begir

Regster | vod

DXKeeper (DXLabSuite)

1. Vai al pannello Log QSOs clicca su Config

2. Selezionare il pannello "Predefiniti".

M3FIP AP 2.0

Server API - Allow any properly coded program to connect

API Server Functionality - Use this section to enable other programs, "
including other N3FJP Software programs, to connect to this one.

| often receive requests from folks who would like to interface their digital
or logging programs with my logging software. To accommodate those
requests, | have added easily implemented Application Program Interface
(API) functionality, to enable any other program to do just that!

If you have a program that you would like to see interfaced with my
software, please contact the developer(s) and refer them to this page:

http:/fwww.n3fjp.com/help/api html

Unless you let the programmer(s) know that you would like to see them

Please click here for the detailed API specifications.

k4 TCP APl Enabled (Server) Port 1100

Server Running = True  Port= 1100
1
WSJT-X Interface

[0 Listen for WSJT-X Configure

To color WEJT, in WSJT click Seftings = Reporiing > Check Accept UDP Requests.

Client - Only used from N3FJP contest software to AC Log

API Client Functionality - Use this section to enable N3FJP Contest A
Software to connect to Amateur Contact Log, to see if the entity you are
working in the contest software is confirmed in AC Log.

To use this function:

- In Amateur Contact Loa. enable the Server above. but leave the check v

Host |Laptop-4Z1AC-Stati Port

[0 Enable Entity Confirmation Check via API

Disconnected

3. In servizio di rete - impostare la porta di base.Importante: 52000 significa che DXKeeper € in ascolto52001 .
4. Se cambi la porta, assicurati che sia allineata con la porta che hai selezionato in VarAC.

5. Fai clic su "Riavvia"
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2

Q5L Check Progress my OTHs Import G505 Export 050s
- Q50: Netherlands (20:58) [comment in Detai v 3 o
call [PA3BXR. name [Rob QTH [Alblasserdam selion [GRZAD °° [GNZAD onnet [GNZAD toe | W ast
[ El [ whea [ 710575 bean [25042022 1822 = ! =! o ol
made [\ARA v v fieq A egin o ,x [ oot
«| select [ | o[ ~ 78669
sont [ 208 rovd [ 08 tuband [ | whea| 70575 ond [2ER042022 18.43 mode ang [40M el EILE El R gom=
ropsguion
power | 50 code | 263 DXEEIPA - anmy|Ne|hg,\and5 - ¥ D
-asL Online QSL Lo -
sent [N v p| CFM | date sent sentvia| | 10TAvl| | waswiy| | WRKw| ¥ sl —— Le ol a :.;;L::d E;MB
wevd [B | B| v | deterevd wevdvia [ v | VUCC R | WaZh[ sent N ¥ SE”',E, ete sent |t letwaemsLag
nors | | osu | o De evd [ 7] # 1 | date revd ovd[f - #7 | date revd s
wa addr [Ratelaar | Displey image | member [+ chm member [y v it
mATH [Leopoidseurg & e
i~ Contest
S0TA 1074 cont [EQ | WPR[FA3 o[ 14 [ e [y it |
province 7| z[ seoab | - wh | wt | winfo |
Zone Risk - Countyy Risk. ~| oid1 [J021hu 2 3 ‘
pagati - Details (50 partner)
it | o571 s siginto
w2 E ISR emal [pa3ba@planstnl
complete i on[ 437 30E e web |
eS| | age power fie |
audafie [
QS0 with VarAG a
comment
v
New Save Undo | cBa | Delete | Report | Pt | 4| 47225 B[ | RaT | Capture | | Config || Help
Call DXCC [Starting UTC Frequenz [Mode SubMa [Sent [Revd [Name aTH Bs|ER[eq [LO [ Purlvia i [TufioTa  [GRIDSQ [Comment DOK. State[Region [CNTY Call__ [Bend [ ]
MOSUY G /0472022 16:47 | 7,104 AP Demetre Gateshead R_|R_|R | 5 7 1084w | Q50 with VarAC 6283 ONZAD [40M
ONEWAL Of f04/2022 1817 5,775 |F Whalter Dilsen-Stokkemn R_R_|R 7 JO21ua. LB MNLE 33.5|0ON2ZAD [2M
ONINE Of f04/202. :23 5,775 |FI Miels Genk R R |R 7 JO21ph LB MLE ONZAD [2M
ON4ABR o /04/2022 16:23 | 145,275 |t Dann Kuringen - Hasselt R R R 7 I020pw LB HAC ONZAD |2M
OH1YOU 0OH /04/2022 08:47 | 14106 |VARA Tatu Pori, Finland R R R KPO1v QS0 with VarAC 1 ONZAD [20]
DGAVH [DL [16/04/2022 1552 | 7.104 APA [+05 [+00 [Kim oelklingen R_|R 4 JN33KE QS0 with VarAG ONZAD [40]
LZ1CWK Lz /047202 14105 |VARA +06 |01 |valcho Burgas R R R 0 KN32im Q50 with VarAC 1 ONZAD [20]
DFOIPA DL f04/2022_ 09 2 SSB £ |58 Club olbermaoor R_R_|R 4 NN P4, BY .3 |OMZAD 40
OH2LAK OH 7/04/202. 4 APA, 12 |+03 Erik Espoo R R |R 50 5 KP20je  |Q30 with YarAC 204 7.2| ON2ZAD
\W1RPG K 7/04/202: 5 [VARA 14 |14 |Bob Huntingtan, CT R_|R_|R | 50[DIRECT FN31jh [0S0 with VarAC cT CT.Faifie| 5.841,7|ON2AD
AZ1AC ax 7/04/202: 5 [VARA <08 09 |[irad Savyon. 15 R |R [R | &0 9 KM72kh QS0 with VarAG 10,6 ONZAD
EAIIGY EA. 8/04/2022 08: 1105 |VARA 07 17 |Josep Barcelona R |R_[R | 50[LOTW 7 JNOTwl QS0 with VarAG ] 99,9 ONZAD
FavUH F 8/04/202. 4] 71 APA, 01 _[+07__|Siegiied Caen R R [R | &0 7 INSSte | Q50 with VarAC 4542 |ONZAD [40M_|
DLEBCA DL &/04f2022 1046 | 7.1 ARA, <04 |+01 Thomas Bremen R_R_|R 50 28 JO43th QS0 with YarAC 103 329,0 | OMZAD [40M |
V08SDE VO /04/2022 16:14 | 14, APA, +04_[+00|Florin Lasi R R [R | &0 8 KN37td [0S0 with VarAC 1.678,0|ON2AD |20
PE1LUP PA /04f2022 0850 | 2,1 APA, <09 [+01 arcel Gairle R R [R | &0 4 |27 I021mm QS0 with VarAC NE ONZAD [40M |
DK1GG oL /04f2022 0855 | 7,104 APA <00 |+04 tis Hohenaspe R R [R | &0 4 |28 J043s5x | QS0 with VarAC 431.9|ONZAD [40M_|
PE1LUP PA J04/2022 0%:40 | 7,105 APA, +14_ 04 arcel Gairle R R [R | &0 4 |27 J021mm (S0 with VarAG NE ONZAD [40M |
LZICWK Iz /0472022 16:12 | 14108 |VARA 02 |-10__|vaicho Burgas R R [R | 50 0 |28 KN32im_|Q50 with VarAC 1.528.4[ONZAD [Z0M |
4XEDF 4% 047202 16 | 14,105 ARA, -06 -18 Daron Ashkelon R_R_|R 50 0 (39 Kh71go QS0 with YarAC 3.220,5 | OMZAD |20 |
Sort Filter: None:
[o‘ UTC ¢ Call © User ( %[ Call| DCC| MNesd| Dete| Sincs| Sel| Lotw| Broke| Soripts |  30MBand| @SLCard | Grestor UB& suiwe| o7opopk| 3oMDG | 0sa | |

General

Callbook

Default Callsi

Station callsign I ONZaD
Operator callzign I aW2an
Owner callsign I OMZAD

aintain in Log
kaintain in Fegisty

Shiow after
r laading log

OTH latitude I 515 30"
QTH longitude I 515'B8"E

Transmit power

RST sent & rovd I 53/593
IE - l

Propagation mode I vl
SFIAAFK I 164 1n I 1

I :Iv

Antenna Path

Meteor shower

Satellite name I -
Satellite mode I -

Email address IDN2AD PatZgmail com

~Delault Q5L M

-
=

Review Candidate Meszages

Q5L msg
Update Candidate Message #3

— Default Transmit power by band
Enabled [~ Erabled
em [ E 12m E Fhone
&0m [E 10m [T oW
B0m [ &m [ = RTTY
40m [E@ Zm ] OLIIA
0m |_5u 1.25m |_u Digi
20m [=a Wem [ =@
17m [TE@ 3em [ o
15m E] 2em [ 0

— Default Transmit power by mode ——

I

EBase Port

— Metwork Servicef[port 52001];

tening

I 52000 Default |
+ Restart |

Log all ransactions v

Diizplay Logl

ol o ol ]

Radioamatore Deluxe
Impostazioni

Radioamatore Deluxe 6
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_ Fowter Preset Device YituslPort Help

“Gelero REVER]
Pots  Audic Switching PTT  CW/Winkey CWMessages FSKMessages DVK  Keyboard Display System Settings
MNew  Preset Serial Ports  Help
RADIO Vaesu FT-991
Company | Radio | Port Speed| CIVAddress | CTS | DTR| RTS | MSm U
Yaesu FT-991A COM11 38.400 - - - - cat come v open JBA00INT b Set
Yaesu FT-991A COMG& 38,400 - - - - ndCAE oMz ~ open 36400 EN1 4
FSK: none v EPTI b T
O B
R B o P Do
W nene. ~ DR ~ 14 Test
oTH: coms M v domd b Ten
dPTE  none « DM v 2
Foot Switch: none v s v | Oinwet
Auilians  nene - 1 Mon
‘WinKey: COM20 v closed 4|} Test Mon
X FRemove Controk  nane ~ b Mon
I~ Always connect bo this radio when
Connect starting HRD Rig Contral. Auto Start
™ HRD Digital Master
r ?Lﬂ"sfigfm‘%ﬁi el I~ HRD Logbook
- I™ HRD Botator ] MW ] MuBiPSK-SIM31-VarhC 0 WSITX - STDX-JS5CaN ] HRD B M Test I ROS-Opers
™" HRD Satelite Track ) Fidigi [aRDOP-FSQCAL-Winkink | [ Commander Progs I WiMM-Logger (] VOICE I FreeDV/MMSSTY
vt el pors routing setup Tocro FEYER N V0.2) OWInkey ror: W connected
Configurazione Ham Radio Deluxe 6
1. Vai su Strumenti -->
Configura --> Inoltro QSO 2.
Abilita il
"Ricevere notifiche QSO utilizzando UDP da altre applicazioni (WSJT-X) 3.
Selezionato il
database di destinazione desiderato. 4.
Se cambi il

Port - assicurati che sia allineato con il Port che hai selezionato nel VarAC. 5.

Fare clic su OK

B® Digital Master 720 [ ‘ @ K QS0 Forwarding

E Rig Control Sub | Add Manager
- Share new QS0Os with another logging program
fD HRD Rotator ce i)
Satellite Trackin BDESend
= : E ""." Offarward logbas
Disable Screen Saver com | Awards Tracking E Send Address: localhost
ODBC Administrator Submode | Sent | E Send Part: 52000 Note: N1MM port is 12060
. Do NOT enable send and receive on the SAME port!
Compress or Repair Access Database SK31 ag 5
i Key M UDFP Receive
Icense Rey ianager SK31 5938 s B Fillin missing fields on Receive
= PSE31 5ag 5 [T Lookup missing fields on Receive
G|0b| LIER SEttmgs [ Receive logbook changes using UDP from other logging programs (TR4W, N1MM).
flgUfE 4 LOgbOOk 4 Receive Port: | 12060 Target Database:
17:32:60 SQSKDO PSE Settings MyStation fields should be: Ignored
17:26:00 SPOMOL PSE B Recsive QSO0 netifications using UDP from other applications (WSJT-%)
Appearance Receive Port: 2333 Target Database: QN2ZAD 002 w
172800 SPSMXY ESKE Back _
ackups .
17:16:80 1Z@IRH PSKE b My Station fields should be lgnored
ands
17:12:86 CT1GXC BSK
Ca||5igr| Lookup Select this option to forward new logbook entries to 3rd party
17:82 . 50 2338 PSE programs using the UDP protocal. Only select it if the other logbook
CIubLog program you are using supports this option. The record is sent using
16:54:00 RA3IDVM PSK multibyte (non-UNICODE) text. The new logbook entry is sent in NIMM
DX Cluster XML format. An example of a record is:
16:47:26 IUSEZF BSK
<?xml version="1.8"?»
16:42:8%  EA3CFV PSK slkee ccontactinfes
. . F. It <contestname>CQWWSSBE</ contestname>
16:33:80 HASBSC PSH avontes <contestnra71c/contestnrs
16:16:@4  4XSDF vara ' HRDLog.net CrmrTmn e e
16:12:14 LZ1CWK VARD Modes
©9:4@:3¢ PE1LUP VARR My Station \ )
$#8:55:23 DE1QG VRERR Metwork Server
©58:5:48 PE1LUP VARR QRZ.COM
16:14:52 YOS8SDE VARRE Q50 Forwarding
185:46:53 DLSBCA VARR Radic Pane
1F:34:14 F4VUH VRAER Rotator
£9:23:48 EA3IIGY VARR RST Options
Sharing
Tuning Dial

Configurazione dell'OmniRig

67 Manuale VarAC in inglese (di ON2AD Pat) 28 aprile 2023



Con l'interfaccia micro KEYERII e il cavo USB collegati, entrambi collegati dall'FT-991A al computer, la
frequenza nella schermata principale di VarAC e la frequenza in Ham Radio Deluxe (Logbook e DM-780)

RIG 1
| AIG 2 l About I vengono regolate insieme ad esso , quando mi adeguo alla virata del VFO.

Rig type m
Port Im
Baud rate Im
Data bits m

Paii |N ,I Frequenza nel registro HRD
- j 14.106.170]
I'I vI

Settings Logs About  FrequenzainVarAC
FREQUENCY -1 » [:illyy
14.106.170 -

Stop bits
|,—_, SN 2106170 IEACEEUE
OTR High bl
Fallint., me  |500 =
Timeout, ms {100 4
LCancel |

Configurazione del VarAC

PTT Configuration Frequency Control VARA Modem Configuration
O CAT  |Yaesu FT-991 (O CAT |Yaesu FT-991 VARA modem type |\"-=r-=HF v|
. . VARA-HF/FM Main
© OmniRig () DTR/RTS © OmniRig () None
Fle path  EAHAM\VARA\VARA.exe Port 8300
O vox Riocciy UISH ¥ VARA-HF/FM Monitor (Optional) @
File path EHAMWarACWARAVWARA Port 8350
PTTON PTT OFF TEST | [14105000 - =L ar cxe ©
QS0 Configuration
CAT Configuration OmniRig Configuration Call 1D T interval (min) (7 Alowlast heard peeking @
Port COMB Rg # Auto disconnect (?)  Allow norham callsigns e}
Bauc 38400 Callsigns block list @
Parity None DTR/RTS Configuration Auto away status |ON V| Minutes |1ﬂ v| *
: DTR Port COM1
a2 - FIEH File Transfer
1 RTS |HIGH ¥pe DTR Incoming file size mit (bytes) 3000 (#
Test Emor Log (7) I'm having trouble with CAT control Incoming files directory EAHAM\WarAChImages
I Outgoing files directary ESHAMWVarACWWarAC_V3 65
Logging Misc.
ADIFfile EAHAMWWarAC\ADIFWarAC_gso_log.adi (% Beacon interval (minutes) |15 v| ()
Send log |HHD_Logbock{UDP] | IP 127001 Pot 2333 (7) | Loadlast heard history |0N o | (2)
SAVE AND EXIT
DOWMNLOAD latest CAT command file

Log40OM
Log40OM fornisce la registrazione UDP.

Tuttavia Log4OM2 offre anche un'opzione di registrazione unica: toccando direttamente il file ADIF del registro VarAC.

Questa opzione é preferibile in quanto Log4OM non manchera mai una voce di registro se non era in esecuzione al momento della registrazione del QSO.

Entrambe le opzioni sono mostrate di seguito:

Ecco come impostare la reqistrazione UDP con Log40M:
1. Vai su Impostazioni --> Configurazione programma

2. Nel menu a sinistra selezionare Integrazione software --> Connessioni

3. Fare clic su UDP e passare a UDP IN ENTRATA

4. Inserisci un numero di porta (es: 1200)

5. Dagli un nome significativo (es. VARAC_LOG)

6. Selezionare il tipo di servizio: "ADIF_MESSAGE"

7. Fare clic sul pulsante "+".

8. Assicurarsi che la nuova registrazione sia presente e contrassegnata con un segno "V".
9. Fai clic su "Salva e applica"
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¥ LOGAOM 2 v.2.20.0.0 [Profile: New config]

File Connect Contest View Ulil'rliesl SemngslHEIp

CALLSIGN

Update resources »
Maintenance

Alert configuration

Resouces editor

Configuration

M w o]
Save config Sevend apply Ext
My Referencas

[Connections|
Station configuration Connactions
Confrmations : UDP Proxy | Remete Control
Database
Extarnal Servces UD# INBOUND (U OUTBOUND]
= User preferences Port Connecton name Senvice type Port Connection name Servce type
Aviard preferences — 3 3 - .
Software Confguratio 1200 S |VARAC_LOG ADIF_MESSAGE ~ 0 3 -
S Custer -
Cuuster Alert Defauk answe: [JBroadcast  Destination P Address 27000
= Info Providers
Configuration
Map Settings
UDP Inbound connections UDP Outbound connectons
VOACAP Propagation I ! I - r S
Awto St ¥ = Ve
hat UUGP_BIB0UND] [ADT_MESSAGE] [1200] VARAC_LOG
Audes devices and voice keve
CAT nterface
AOTF Functions T e seected [ 0 e sewcted
Agpleations WSIT-X defaul port: 2237 PSTRotator defauk port: 12040
FLDigi
WSITx / JTOX

Wieh nzegration

Ecco come configurare LOG40M2 per raccogliere automaticamente i QSO del VarAC dal file di reqistro ADIF del VarAC.

1. Apri Log40OM 2 e fai clicImpostazioni --> Configurazione programma

2. Asinistra, fare clic suFunzioni ADIFe fare clic sucartellaicona per selezionare un file
3. Vai alla directory di installazione di VarAC (o dove hai inserito il tuo file ADIF) e seleziona il fileVarAC_gso_log.adifile
4. Ora fai clic su"+"icona per aggiungere il file per il monitoraggio dei file ADIF in tempo reale

5. Assicurati che il file VarAC ADIF appaia qui e sia impostato come ENABLED e contrassegnato con un segno "V".
6. "Salva e applica"

' LOGAOM 2 v.2.13.0.0 [Profile: New config]

File Connect

CALLSIH

Contest

Update resources
Maintenance
Alert configuration

Reseuces editor

Configuration

S -
Swve conlig Save and apply Ext

= Station Infonmation Al

My References
Station configuration
Confermations
Datzbase
Extemal Sorvices
= Usar praferences
Avaard preferences
Canfiguration

Chuster
Cluster Alest
= Info Provders
Configuration
Map Settngs

ckup
VOACAP Progagation
Auto Start
secvrare Configuration
A devices and voice keye
CAT ierface

Comnactions

[ADIF Manitor |ADIF Output | ADIF POST

9 Enabie ADF mongor

Legd0M wil autorratically scan enabled ADIF fies searching for new QSO to be mported,
ADIF fie o -
] Upload QS0 to extemalservices [] Delete ADIF fie after kiad [ Import only QS0 contaning satin calsgn

Check fie to enable
|

[ Read framwez ur. @)

ADFF fies

o - B

) (ENABLED] [AUTO UPLOAD) C:\Users\kradiGoogle DrivelHamadio\WSITX\uwejtx_iog.adi [LAST POSITION: 438595]
[ (ENABLED] [AUTO UPLOAD) 0

Antenna rotator
Applications e 5

VesITx [ JTOX
Web megration -

NTMM

_as0_log.adi[LAS

0 Rems sekected

Resst cuently selectad fie postion

Configuration

- Station TAomaTon &
My References
Staton configuration

VOACAP Propigation
Auta Start
Chat

Audes devicas and voice keve
fa

[ 15 (EHABLED) [AUTO UPLOAD]

-mtomn ADIF POST

A Enable ADEF monitar

u P QSO to be Mmported.

0 Read from wem uee. G
eV am g2 =

] Uplead QSO to extemal servces (] Delete ADIF fle after oad [ Imoort oaly QSO contaning saton calsgn

ADIF fle | C:\UserstiadiGoagle O VrarAC\VarAC\VarAC

Check fis 1o enatle
[ ADEF fies

ACVarACVarAC _qso_log.adi [LAS| ]

CAT terface

Connactions

ADIF Functions
Agplcations

e
WiSITx [ TDX
‘Web ntegraton

N1MM offre 2 opzioni per gli accessi. TCP o UDP. VarAC supporta entrambi.

1. Vai a Config --> Configura porte, controllo modalita, Winkey ecc...
2. Vai alla configurazione WSJT/JTDX

3. Abilita le opzioni UDP o TCP come mostrato nello screenshot qui sotto.
4. Se cambi la porta, assicurati che sia allineata con la porta e il metodo (UDP/TCP) che hai selezionato nel VarAC.

5. Fare clic su OK
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KM 14200.00 USB Manual - VFO A

File Edit
CW PH
160 1860
80 80
40 40
30
20
17
Swiss log

Swisslog ha iniziato a fornire supporto per la registrazione TCP dalla
V5.104. Assicurati di eseguire I'aggiornamento a questa versione o
successiva prima di tentare I'integrazione con VarAC.

Ecco come impostare la registrazione UDP con Log4OM:

Vai su Opzioni -> Interfaccia modalita digitali ->
"Impostazioni UDP WSJT-X/ JTDX / MSHC / JS8Call"

Sotto "Registra solo richieste QSO" individua la prima riga.

Seleziona le caselle di controllo "Attivo", "TCP" e "Awvio

automatico".

Impostare l'indirizzo IP su 127.0.0.1 e la porta su 52001.

Fare clic su OK

View Tools

Window Hele

B4 Configurer

Hardware Function Keys Digital Modes Other

Configure Ports, Mode Control, Winkey, etc... ]

® ® O-run

F1S&PCQ
£7 Rpt Exch

Eor: Shan

Installazione Linux

LHange Vour Station Data..

Logger+ Audio Setup... p Hard

Manage translations...
Enter Sends Message (ESM mode)

Q5Ying Wipes the Call & Spots QS0 in Bandmap

Questo manuale & basato sulla documentazione di KZMHI @kellykeeton

Ecco come appare...
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K7MHI

Gridsquare

LOCAL
19:27:03
08Aug22
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CN88ph4ad

02

:27:03
09Aug22

Winkey Mode Control Antennas Score Reporting  Broadcast Dat

N1MM-+ Logger needs to be restarted for changes made below to take effect.

WSJT-X and JTDX UDP Settings

WSJT and JTDX UDP connection settings. IP Address and port must match each programs
settings. This allows UDP message communications to take place, usually done on port 2237.
Logging from other programs can also take place, usually done on port 2333. (Radio #1 Default:

Enable
Enable

Radio #1 Settings
Enable 1P Address UDP Port
Enable 127.0.0.1 2237

JTDX i Others TCP Settings

Radio #2 Settings.
IP Address  UDP Port
127.0.01 2239

Re{s the IP Address and port that an external program can connect to NIMM+ via TCP Port for logging
urposes. The Default port for JTDX is 52001. (Radio #1 Default: 62001 - Radio #2 Default: 52006)

Enable
Enable

Radio #1 Settings
Enable IP Address TCP Port
Enable 127.0.0.1 52001

Path to WSJTIITDX
WSJT/ITDX Path Used for S01V,502V mode and Radio1 in SOZR.
|Nul Set | Select
WSJTIJTDX Path Used for SOZR Radio 2

Auto Load the WSJT Decode List Window when WSJT-X/JTDX Loads.

Radio #2 Settings

IP Address
127.0.04

TCP Port
52006

Command Line Params

Not Set

Command Line Params

Radio #1 [] Enable Radio #2 Enable
cancel LEd
@ SWISSLOG for Windowe 5,104 licensed to : 4Z1AC SFI=94 SSN=39 A= 10 K=1 - o
s Tools Window Help
b namcau| @ orzco
Language
Print O with a bar
Set Font for all Windews @ WSIT-X / JTDX / MSHV / JSECall UDP Settings =
Main
Callbook CD / Intemet databases Acve BAStmss  Pot  Forwardng  IPAddress: port
SL Manager Definitions | freroor B Pl [izioon =3
otorlnicoce : PogramLocaten autostar
rensceiver Interface | > -
=]
Hamscope LY Log QSO requests
o1 Actve  PAgress: Port: TP
Enable link to DX Atlas e 4 G p
Online LogBooks Progeam Loction At Start
FLDIGI = 2
Connect to Packet Program MultiPSK [ = 2
Digital Master 760 .
Save window Properties JT?S i ra i T teroo
Desktop Background color = o Program Locatien Auto Start
Windows colors 3 wsmx/ 5o/ MsHY / 58Call UDP Settings | =] I
44 Font for Active Window SMFSK
w Save Desktop at Exit o s o]
Save Desktop T Jzas ’
Restore Desktop Program Loction At Start
Active Statistics [ =] I
Adve  PAdaress: Port:
1 Jizre04 g
Program Locatien Auto Start
\ =l =
Adive  PAddress: Port
| Jizo04 o
Program Locaton Aute Start
L7 I
5( v )

ZULU

giorno di questo post.

software ham.

progetto.

Corro in modalita 64bit bullseye RPi4 completamente aggiornato al

https://github.com/km4ack/pi-build
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Presumo che funzionera su Debian a 32 bit (ha avuto un rapporto di no)

1l bellissimo progetto Build-A-Pi viene utilizzato anche per caricare il

Ci sono alcuni bei strumenti per radioamatori inclusi in questo
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Installa Winelink

WineLink distribuisce WINE con una versione completa di Winlink RMS e VARA utilizzando il seguente script di progetto. Abbiamo solo bisogno di WINE e del modem VARA,
ma questo programma di installazione semplifica l'installazione.
https://github.com/WheezyE/Winelink

Scarica VarAC

Scarica, decomprimi e posiziona i file nel formato~/.wine/drive_c/VarACdirectory

Avwvia VarAC

Utilizzando il sequente comando. Puoi usare in un oggetto menu.desktop:
env WINEDEBUG=-all wine /home/pi/.wine/drive_c/VarAC/VarAC.exe

Ho dovuto avviare alcune volte e salvare le impostazioni e farle funzionare, ma ha funzionato senza grossi problemi! utilizzando un IC-705.

Abilita la "modalita compatibile con Linux" nelle impostazioni del VarAC
Vai su Impostazioni -> Controllo rig e configurazione Vara
Seleziona la casella di controllo "Modalita compatibile con Linux":
fai clic su Salva ed esci

Puoi farlo modificando direttamente il file VarAC.ini usando il seguente comando:

sed -i 's/LinuxCompatibleMode=0FF/LinuxCompatibleMode=0ON/' ~/.wine/drive_c/VarAC/VarAC.ini

PTT Configuration Frequency Control VARA Modem Configuration Main port KIS port
O CAT ([YaesuFT-991A  +| @ CAT |YaesuFT991A  ~|  VARAmodemtype |VaraHF <] a0 8100
) OmriRig ) DTR/RTS O OmriRig O None VARA file path EAHAM\VARA\VARA exe
. VARA tor path (7) E:AHAM\VarAC\WARAWARA. Port 3350
() VOX/None B Read freq. every seC {Dptionrgl?n ar p ] ar EXE ol
B Set last used freq. upon startup
TEST TEST Configurati
PTTON PTTOFF pose 12 = gsﬁn int I | fmi I;":u (7 @ Alow last heard peeki
: TesT | [7105000 N all |0 interval {min ] ow |ast heard peeking  (7)
CAT Configuration Auto disconnect ] [ Allow non-ham callsigns ?
Port |COM1? Vl L LI Show distancein  |KM w B Allow incoming pings ]
Fort [COMI
Baud (38400 ~|| | Rig# [1 : Callsigns block list  1BA, 1AC, A
ype (DTR
Parity |N==‘f1e V| Puto away status |ON V| Mirwtes |Tﬂ V| ]
Databits (8 | DTR [HIGH | VMail File Transfer
StopBits |'| v| RTS |HIGH vl @ Relay notfication (7) Incoming file size limit (bytes) 1000 (?
I ing files direct EAHAMWarACH ing_fil
CAT Test Emor Log (7) I'm having trouble with CAT contral oo ey AT neomne e
Qutgoing files directory EAHAMWarAC\WOutgoing_files
DX Cluster uploads Beacons / CQs
DOWNLOAD latest CAT command file B Enable TEST Beacon interval {minutes) e
Logging Host onldxk dyndns.org Digipeat via ]
ADIFfle  EMHAMNWarACADIFWarAC_gso_log.adi (7 Port 3000 Lozd lazt heard history [7)
Send log | UcxLog(LIDF) ~|IP 127001 Pot 2237  (7)  Usemame ON2AD-3 CQ St wait (seconds) @
Submode [VARA HF ~|m @ logpings (7}  Password ( Skip CQ slot selector (7)
PSKReporter Misc.
@ Upload (7) @ Seffreport (7) Custommap Atimerange=216008s (7} (] Debug mode (7) I B Linux compatible mode (7) I SAVE AND EXIT
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EmComm con VarAC
di Irad Deutsch, 4Z1AC

La guida completa agli scenari tattici EmComm V.1.1
Scenari di EmComm tattici trattati in questa guida

Questa guida fornisce esempi di necessita tattiche EmComm nella vita reale e su come il VarAC puo essere sfruttato per affrontarle.
1. “Check-in" degli operatori EmComm
2. Invio di un avviso di emergenza a tutti gli operatori EmComm.
3. Invia VMail di emergenza senza collegamento diretto alla tua destinazione.
4. Invio di immagini di una persona scomparsa
5. Chat di gruppo/check-in di tutti gli operatori EmComm
6. Live chat tra stazioni senza collegamento diretto (tramite digipeater)
7. Trova un percorso per una stazione irraggiungibile
* Nota: quando mostri casi d'uso di digipeater, questi sono disponibili solo con VaraFM.

Bisogno tatticon. 1
Check-in operatori EmComm VarAC
Funzionalita utilizzate:

Beacon
I VarAC Beacon sono un ottimo strumento per notificare alla tua rete EmComm che sei online e disponibile per qualsiasi tipo di comunicazione.

Come?

ACD
online

1. Tutte le operazioni attivano un segnale ogni X minuti su una frequenza di Ty
online

B,c,b
chiamata concordata. ~ online

2. Tutti gli Operatori possono vedersi negli “Ultimi beacon ascoltati” con 1
' H S Beacon Ca"in Beacon
I'ultimo timestamp ° g Digipeater P

3. Digipeater pud essere utilizzato per estendere la portata frequency

ABC
online

®
@
o
8
o
E]

uoseag

Bisogno tattico n. 2
Invio di un awviso di emergenza a tutti gli operatori EmComm.
Funzionalita VarAC utilizzate:

Tag di awviso, trasmissione

Il broadcast pud essere utilizzato come trasmissione uno-a-molti che pud propagarsi anche attraverso i digipeater VaraFM. Insieme a un tag di awiso predefinito, € un
ottimo modo per distribuire rapidamente un messaggio critico attraverso l'intera rete EmComm in pochi secondi.

Come?

1. Definisci un tag di avviso e condividilo tra tutte le tue reti EmComm. (La i
definizione dei tag di avviso @ memorizzata in un file che puoi facilmente — —o ﬂ
distribuire prima dell'operazione. _—
<. . P p. . ) . . L. Broadcast ALL (

2. Se é disponibile VaraFM digipeater, configurarlo nelle impostazioni with agreed

3. Invia una trasmissione a "TUTTI" con il tag di avviso come parte del testo.
4. Verra attivato un awviso visivo e vocale su tutte le stazioni
EmComm

alert tag Calling
frequency

Bisogno tattico n. 3
Invia VMail di emergenza senza collegamento diretto alla tua destinazione
VarAC Funzionalita utilizzate:

VMail, parcheggio, notifiche di inoltro, beacon

VarAC ti consente di inviare VMail tramite 3rdfeste. I VMail possono essere temporaneamente parcheggiati in un 3rdastazione del partito. Una volta che le destinazioni segnalano, il 3rdla
parte notifica che c'é un VMail parcheggiato in attesa di essere ritirato.
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Come?
1. A collega B e lascia una VMail per C
2. CBeacon ><
3. Quando B decodifica i beacon, invia a C un "avviso di notifica relé"
4. C Collega B.
5. Binoltra il messaggio a C | % CBeacons

1. Leaves VMail to C N 3. B Sends Rela .

notification to C

4, C connects B and
Download VMail

Bisogno tattico n. 4
Invio di immagini di una persona scomparsa
VarAC Funzionalita utilizzate:

Inviare file

VarAC fornisce un trasferimento di file velocissimo, comprese le immagini. Le immagini ricevute vengono visualizzate sullo schermo nelle finestre di conversazione (come nelle app di messaggistica

istantanea). La destinazione puo impostare la dimensione del file in base alla quale i file verranno ricevuti senza approvazione manuale.

Come?
1. A connette B '
- L L 1. Send image/file request
2. Alinvia una “richiesta di invio file” I

3. B approva automaticamente/manualmente /// T

4. Ainvia I'immagine ) 2. Approve / Reject [ -
5. L'immagine appare sullo schermo B ——

6. E possibile utilizzare Digipeater \\\_7 )_7_7/

3. Send image/file

Bisogno tattico #5
Chat di gruppo/tavola rotonda/check-in di tutti gli operatori EmComm VarAC
Funzionalita utilizzate:

Trasmissioni

Le trasmissioni VarAC consentono a piti operatori di condurre una tavola rotonda in modalita molti-a-molti. Le trasmissioni possono anche essere distribuite tramite digipeater per

raggiungere una distanza maggiore consentendo al contempo a piu operatori di partecipare alla tavola rotonda.

Come?
1. Tutti gli operatori EmComm sono sintonizzati sulla stessa frequenza.
2. Ogni stazione invia una trasmissione a "ALL"
3. Possono essere utilizzati anche Digipeater VaraFM.

Broadcast
ALL

Calling
frequency

Broadcast

Broadcast,
ALL

Digipeater

Broadcast
ALL

Bisogno tattico #6

Live chat tra postazioni senza collegamento diretto VarAC
Funzionalita utilizzate:

Chatta, Digipeater

Chattare con VarAC & possibile sia direttamente che attraverso i digipeater VaraFM. Sono consentiti fino a 2 digipeater. Cid consente una chat dal vivo su 2
salti.

Come?
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1. Impostare un digipeater nelle impostazioni
2. Digitare il nominativo di destinazione
3. Connettiti

Connect C

Digipeater

Bisogno tattico #7
Trova un percorso VMail verso una stazione irraggiungibile
VarAC Funzionalita utilizzate:

VMail, Ultimo sentito (LHR)
VarAC ti offre modi per trovare un percorso per l'inoltro VMAIL a una stazione a cui non puoi accedere direttamente.

Come?
1. X ha intercettato un faro da y. ><
2.X Collegare Y e richiamare I'elenco delle ultime stazioni ascoltate utilizzando il pulsante
LHR.

3. Se la tua stazione di destinazione Z & in quella lista, lascia un VmailaZ a
Y. 2. C Beacons

1. Connect B o —

2.LHR

3. Leave VMail for C N

4.Y avvisera Z di un parcheggio Vmail.

3. B Sends Relay .
notification to C

4. C connects B and
Download VMail

Lista di controllo delle esercitazioni tattiche VarAC

#  Scenario tattico Stato Commenti
1 1“Check-in" degli operatori EmComm [J Successo
[ Fallito [J Salta
2 Invio di un avviso di emergenza a tutti gli operatori EmComm. [ Successo
[ Fallito [J Salta
3 Invia VMail di emergenza senza collegamento diretto alla tua destinazione. [J Successo
[ Fallito OJ Salta
4 Invio di immagini di una persona scomparsa [J Successo
[ Fallito OJ Salta
5 Chat di gruppo/check-in di tutti gli operatori EnComm [J Successo
[J Fallito [J Salta
6 Live chat tra stazioni senza collegamento diretto (tramite [J Successo
digipeater) [J Fallito OJ Salta
7 Trova un percorso per una stazione irraggiungibile [J Successo

[J Fallito [ Salta
Altre informazioni

Come trovare altri radioamatori con cui chattare con VarAC?
FACILE :) il nostro QRG principale ¢ il quadrante USB 14.105.00. Basta sintonizzare il ricetrasmettitore e premere il pulsante "CALL CQ". Se qualcuno sta
guardando la frequenza, ti vedra sullo schermo e sentira persino un suono COSA.

Se vuoi renderti visibile agli altri, puoi anche attivare un beacon facendo clic sulla casella di controllo "INVIA BEACON" in modo che una volta che qualcuno si
sintonizzi, possa vederti e connettersi con te.

Puoi anche unirti alla nostra vivace comunita di Facebook e programmare un QSO pubblicando [i. Ci sono molte persone disposte ad aiutarti.

Quali RIG sono supportati da VarAC?
VarAC deve gestire il tuo PTT.
Pertanto, richiede una qualche forma di controllo CAT (a meno che non si scelga di utilizzare VOX, che non & raccomandato).

Quindi puoi impostare i tuoi comandi di controllo CAT se li conosci, ma ti ho semplificato la vita integrandoti con OmniRig, che copre ogni
ricetrasmettitore. Pertanto, si consiglia di installare e configurare OmniRig prima di installare VarAC.

VarAC e Vara-Chat sono compatibili?

Si, ma fino a un certo livello.

VarAC puo connettersi a Vara-Chat ed eseguire normali QSO. Tuttavia, VarAC ha alcune funzionalita proprie che non possono essere decodificate nella chat di Vara come
Emoji, Suoni, digitare qualcosa ecc...
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Il mio OmniRig ha un ritardo nell'invio
In OmniRig - imposta la voce di menu "Timeout, ms" su "100" e sei a posto

Cosa posso fare se riscontro un bug nel VarAC?

Si, possono verificarsi bug e arresti anomali. E sono disposti a risolverli rapidamente, ma hanno bisogno del tuo aiuto fornendo i seguenti dettagli.
Accedi alla community di VarAC e invia il tuo bug qui. Fornire quante piu informazioni possibili, tra cui:

Una descrizione del bug e come riprodurlo

Uno screenshot

Il file VarAC.ini

Il file VarAC.log

La sezione pertinente del file VarAC_traffic.log

Dove posso trovare i manuali del VarAC?
Non ci sono ancora manuali ufficiali perché tutto € nuovissimo. Ma alcuni utenti di VarAC hanno deciso di investire il loro tempo prezioso e scrivere
tutorial. Li troverai tuttiQui .

auperiorg

Avete domande?
Siamo felici di aiutarvi. Fai la tua domanda sulForum su oPagina del gruppo Facebook .

Non aspetti molto per una risposta :)
Qui troverai anche piu VarAC -manuali .

Ti auguriamo buona fortuna nel muovere i primi passi al VarAC e ti auguriamo buon divertimento.

Allegati

introduzione

Lo scopo di queste appendici € quello di fornire una migliore comprensione di come vengono effettuate determinate impostazioni e questo con i diversi dispositivi ricetrasmittenti.
Vengono discusse anche le impostazioni CAT di alcune interfacce e anche I'uso di un cavo CAT.

Se disponi di un VarAC correttamente funzionante con un'interfaccia o un ricetrasmettitore non ancora elencato, inviacelo in modo che possiamo completare questi manuali. Sono di
grande aiuto per altri radioamatori.

Cavo CAT collegato alla porta USB
FT-991A con un cavo USB
(di Pat, ON2AD)
Installazione delle porte di comunicazione (COM)
Vai al sito Web di Yaesu seleziona FT-991A fai clic su File e scarica il driver
USB FT-991A / SCU-17 (driver della porta di comunicazione virtuale)
;.l.; Apparaatbeheer
Bestand Actie Beeld Help

Dopo aver installato questi driver, vengono create due porte com = = | | 7] | =
La porta COM avanzata viene utilizzata per il controllo CAT. v & Poorten (COM & LPT)
La porta COM standard viene utilizzata per il TX & Communicatiepoort (COMT)

ﬁ Silicon Labs Dual CP2105 USE to UART Bridge: Enhanced COM Port (COM4)

(Ie porte COM potrebbero essere diverse da que”e dell'esempio) W Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Standard COM Port (COMS)

E possibile visualizzare le porte COM installate in Gestione dispositivi

FT-991A Configurazione per modalita DATI-USB

Se stai utilizzando DATA-USB invece della modalita USB, configura il tuo FT-991A con le impostazioni successive Menu

Imposta
072 su USB
109 sui DATI
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FT-991A Configurazione per modalita USB

Se si utilizza la modalita USB invece della modalita DATA USB, configurare I'FT-991A con il successivo menu Imposta
impostazioni

072 sui DATI
109 su USB

Micro interfacce HAM
Le interfacce microHAM utilizzano i driver Eltima Virtual Serial Port, che vengono installati durante I'installazione del microHAM USB Device Router. Per fare cio,
vai al menu Porta verticale e seleziona le porte COM necessarie che pensi di utilizzare. Personalmente, ho selezionato 13 porte COM.

FT-991A con un micro KEYER II
(Di Pat, ON2AD)

Poiché ho notato che quando utilizzavo I'FT-991A in DATA-USB la frequenza era sempre di 1 kHz superiore al normale, ho deciso di utilizzare sempre I'FT991A in modalita USB.
Per questo & stato necessario effettuare alcune impostazioni nel menu dell'FT-991A

FT-991A Configurazione per la modalita DATI-USB

Se stai utilizzando DATA-USB invece della modalita USB, configura il tuo FT-991A con le impostazioni successive Menu

Imposta
072 su USB
109 sui DATI

FT-991A Configurazione per la modalita USB

Se si utilizza la modalita USB invece della modalita DATA USB, configurare I'FT-991A con il successivo menu Imposta
impostazioni

072 sui DATI
109 su USB

Impostazioni della scheda audio VARA

Con l'uso del cavo USB Da utilizzare con l'interfaccia microHAM

) SoundCard X ) SoundCard X
Davics Input Davics Input
[Microfoon (3-USB Audio CODEC) - [Lijn gmicroHAM CODEC) -
Devics Output Device Output

Drive level Drive level
- — e - — e

L Prese Tuns snd setthe Drive Levalfor ALC=1/3 “ L Press Tune and setthe Drive Level for ALC=1/3 “

TUNEI[ ysg-Dp — | FIL2 s 11:47 REPWR TUNEI[ yse-D — | FIL2 s 11:47 REPWR
14.067.00 - 14.067.00

[1i3 ALC : < i3 ALC

Impostazioni della scheda audio

Altoparlanti Caratteristiche dell'altoparlante
a ol
3 Geluid X Q' Eigenschappen van Luidsprekers b
Afspelen  Opnemen Geluiden Communicatie Algemeen  Niveaus  Verbeteringen Geavanceerd Ruimteljk geluid

Selecteer higronder een afspeelapparaat waarvan de instellingen
moeten worden aangepast: Luidsprekers

h 100 dn  galans
Luidsprekers b

hoofdtelefoon

Q
&
Q

Configureren Als standaard instellen | +| | Eigenschappen

ok || Annuleren

Ok || Annuleren
d

L 4
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Documentazione

Afspelen  Opnemen  Geluiden  Communicatie

Selecteer hierander een opnameapparaat waanan de instellingen
maeten worden aangepast:

Microfaon
3- USB Audio CODEC
Gereed

Microfoon
HD Webcam C525
Standaardapparast

Lijn
microHAM CODEC
Gereed

Microfoon van hoofdtelefoon
microHAM CODEC
Momenteel niet beschikbaar

Microfoon
Realtek High Definition Audio
Gereed

Configureren Als standaard instellen Eigenschappen
Annuleren | Toepagsen

FT-897 collegato con il micro KEYER II e OmniRig

Impostazioni del Micro Keyer

Registrare le proprieta

Algemeen  Luisteren  Niveaus  Geavanceerd

67 qn

e

Info ONGAT, Patrick

. miersHAM USE Deviee Router 9.3.4 = B B | P mieraHAM USB Device Router 9.3.4 - o x
Bouter Preset Device YirtalPort Help Bouter Preset Devcr Yirwal Part Help
X FT950 o FT-0570 g X FT950 o FT-897D
Perts  AudioSwitching PTT  CW/Vinkey CWMessages FSKMesssges DVK  Keyboard Display System Seitings Ports  Audio Switching PTT  CW/Winkey CW Messages FSKMessages DVK  Keyboard Display System Settings
Ravio Vaesu FF-097 T Monitor
FDI’ VarAC g3;|ED g Voice/Digital settings selector on USB/LSE/FM modes o K
Uze DiG =l Digits! Band Ms
—_— o - - | = i Band Mg S tave
-
ndCaE  como apen 5600 N2 4 Sound Card » = -
none - mem b Tem ‘ Padlie anly
For LOG4 V2 ndFSC nene o » H‘;":‘h:““” Computer genersted suio fed to: S
by OmniRig i o —om = VOKE | Microphone jack,logger control v
PrE nane om Test [FotmsL ncophone jock o Micraphons Selsctor
2nd FTT: nane. - RTS v »
Foot Suitch: nane ~ et 1 Oiwen w
Audiary:  nane = T =/ our
Winkey:  nane v [ 7 | wic Ofont @huto O Rear
Cantrok | none w 1 Mon 1 (Sound card overrides microphene
|
] Ditab L] MM ] FLdigi i M3 ] M4 0 MmssTv | Dlab (] NIMM 1] Flagi wows [ MW 0 mwmssty
1 pCsat ' £ 0 RO ! A 1 Losiome B werx 1 = ] Sim3t ] ROS 1 vesa I Lociom 1 wemx
sl sl pors ruting setue micrn KEVER 11621 (Winkey rev. 10) connected Mictophane, sound card & Radio routing setup micro KEVER I v6.21 (Winkey rev. 10) Goen
| ¥ microHAM USB Device Router 934 - o x | " Settings — o X
Bouter Breset Device VinutiPon Help
X a0 o T o | PTT Corfiguration Frequency Control VARA Modem Configuration
VARAmodemtype  [VaraHF ~;

Ports  AudioSwitching PTT W/ Winkey CW Messages FSKMessages DVK  Keyboard Display System Settings ‘ O CAT  [Yaesu FT-857 V] ©CAT [YaesFTe97 V] i = |
| e e | BRem Otene  VARAlicpah C\HAM\WARA\WARA exe Port 8300 |
| VARAmoritorpath (7} C-\HAMN\VARAT\WARA exe Port 8350 |

) VOX/None @ Readireq. every (Optional) e
Mode  [UsB -
FTTseector o reen Qso G 3
05000 |
o Wi fone ke pramed | PTTON PTTOFF TEST CallID TXinterval (min) 8 Honlat heardpesking ()
7
VOICE PTTI (micrephone jack) v 18 Mt sesial CW CAT Corfiguration OmniRig Configuration Auto disconnect E HCSHTTe T ()
i Alow incoming pings (7
FS/DIGTAL PTT2 frear panel jack) - [ Lol Pott - apne 7
| : Callsigns block it 1B0.1AC @
Baud
CIPAPTT [JLMAPTI [J)Sound card PTT [0} CWin VOICE o Auto away status lon | Mintes [10 v|®
Whenfoot switch i elessed Party DTR/RTS Configuration
PAPTI 10 < me il PTY s sl ot ; File Transfer
_ & 8 Restors secial PTT nd suio rauting i R
NAPTT® 20 = ms Cinvmt [Cre——r— Incomingfle size Imi Eytes) 15000 @
Pliead 20 = ms (Jimmediste W 8 Restare ceral FSK ot 1 incoming fies drectary CAHAMWerAChimages
Wiy D 2 s Test Eror Log_(7)Im having trouble with CAT cortrol Outgoing fles dreclary CAHAM\VarACOuigain
PTT0 | Constan -
o e an i Beacons / CQs Misc.
Logging Beacon interval (minutes) () Debug mode (7%
ADIFfle  C:\HAMNVerACWarAC_qso_log adi @
ia Show distance in
Sendlog [DXKeeper(TCP) | IP 127001 o 52000 il e
Mode  [DYNAMIC | Submode [VARAHF ~] @ ca Sitwat seconds)
B PSKAcporterupload (7)  Custom PSKmap  &merange-216008shon (7 (@ Skip CQ st selector (7]
|
| Dilab 1 NIMM ] FLigi ] ] ] Miws I mMwssv DOWNLOAD latest CAT command fle SAVEANE ET;
| n PCSat L] SIM31 ] ROS L] VARA ] LOG4OMZ ] WSIT-X
|PTT and FSK setup micro KEVER 11 v6.21 (WinKey rev. 10) cannected

Omni-Rig & VARA-HF & Log4OM
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Omni-Rig Settings X

RIGT RIGZ | apout |

Rig type IFT-BS? 'I
Port lm
Baud rate ISEDD VI
Data bits IB vl
Parity INone vI —
| Stop bits |2 'I 5 Skt s &
ATS [Hgh — ~l “
DTR IHigh 'I
Pollint.. ms  |500 2
Timeout, ms lm
Cancel | — —— e 55 AT e 1 EEMIERY e o 'ﬂ

Configurazione del menu FT-897

Menu Mogelijkheid

Installazione

019 Tariffa CAT 9600bps o selezionarne un altro, ma modificare anche il baudrate MKII
020 CAT/LIN/TUN GATTO
037 ‘GUADAGNO DI SCAVO 1 0
038 MODALITA SCAVARE UTENTE-U o UTENTE-L
039 ‘CAMBIO DI SCAVAGGIO 0 H Z
040 SCAVARE VOX 0
Flex radio
Flessibile 6400M
Informazioni dal VarAC-Forum
Impostazioni VarAC
PTT Configuration Frequency Control VARA Modem Configuration P /host Main part KISS port
Q caT O CAT |FlexRadio v|| VARAmodemtype |VaraHF | 127.0.01 8300 8100
() OmniRig () DTR/RTS () OmniFig ) FLRig ) None VARA file path EAHAMWWARAWARA exe
O FRg O VOX/None 8 Readfreq every sec {%ﬁ;ﬁ?ﬂgﬁnﬂor path (7} EAHAM\WarAC\VARANWARA exe Port 8350
B Set last used freg. upon startup
TEST TEST S0 :
PTTON FTT OFF Mode[USB (7105000 | TesT | QSO Configuration |
Call 1D interval (min) (7} @ Allow last heard peeking (?
CAT Configuration FLRig DTR/RTS Auto disconnect (7). [ Allow non-ham callsigns (?
Port COMe ~ Host localhost Port |COM1 Show distancein | KM » = Allow incoming pings ]
Baud Pot 12345 Type [DTR ) Allow info request (#
: i i ¥i
B Callsigns block list  1BA 1AC, (# @ AutoQSY (] Bandskip (F)(7)
S e OmniRig @ Atoawayin |10 | minutes (?) @ Load broadcasts history (7)
Drtoke OTR @ Relaynoffication () -
StopBits RTS @ Alow parkings  (7) - File Transfer
—_— . - I Incoming file size limit (bytes) 1000 %
A1 ing t it nt
BT B (?)Im having trouble w cene Incoming files directory EHAMWWarAC Incoming_files
Outgoing files directory EAHAMWWarACWOutgoing_files
DX Cluster uploads Beacons / CQs
DOWNLOAD latest CAT command file B Enable TEST Beacon interval {minutes) i
Logging Host onldxk.dyndns.org Digipeat via ]
. i (¥
ADIFfile EAHAMWarAC\ADIFWarAC_gso_log adi (% Port 3000 Load last heard history ON |
Send log |Log4OM(UDF) ~|IP 127001 Pot 1200 (7  Usemame ON2AD-3 €Q Slot wait (ssconds) o)
Submode | VARA HF ~| @ Password (% [ Skip CQ slat selector (7)
PS5KReporter Misc.
@ Upload (7} @ Seffreport (7)  Custommap  &timerange=216008s (7) [] Debug mode (7) () Linux compatible mode (7) SAVE AND EXIT
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Impostazioni scheda audio SmartSDR +VARA

Settings £F
FLEX-6500 FLEX-6500
‘ NC3Z-Flex-6500 ‘ NC3Z-Flex-6500
NC3Z/NCS997 NC3Z/NCS997
‘ Station: | NC3Z v @ ‘ Station: | NC3Z v @
Serial: COM4 @ Txstream
Sice: A -
Process: (None) ™
Serial: COMS Streaming
Sice:
Process: (None)
Serial: COM6 ° RX Streams
Slice: C Auto Switch TX
Process: (None) 1 FTE R
Serial: COM7 Streaming
Sice
Process: (None) Slice B
C il SLETITE
Slice: A :
Slice C
C TCP: Port 60002 swmTTE
Slice: B

C TCP: Port 60003
Slice: C Auto Switch TX

C Bl
Slice: D

DDUtil
. TCP: Port 5002
Slice: A Auto Switch TX

Slice -

No Slice

1Q Streams

Flessibile 6600

— Settings

PTT Configuration Frequency Control
() CAT FlexRadio (@) CAT |FIexHadin v|

() OmniFig @ DTR/RTS 1) Umnikig i) FLHig I MNone

(O FLRig () VOX/None

TEST
PTT OFF

TEST,
FTTON

CAT Configuration

Port com4 w

Baud  [115200 v|
Parity |Nune v|
DataBits |8 V|DTH\L v|
StopBits |1 V|HT5\L v |

79

[] Read freq. every sec

Set last used freq. upon startup
Mode [USB-D +|[7105000 || TEST

L4
Device Input
|DA' Aucho Rx 1 (FlaxRadio Syste |
Dievice Output
|DA.- Audio TX (Flesfadio Sysems =l

- Dirive level
|— Press Tune and set the Drive Level for ALC=1/3 —|

® 11:4/ AR

TUNE'"yse-D F

1408700 -

Tnx, K5CG, Danny

fidigifwinlinkaraC

Senal COM4

Slice: A Auto Switch TX
Process: VaralC

PTT RIS

Senzh COMS

Slice: A

Process: (Moneg)

La C grande nel riquadro blu indica che si tratta di una porta CAT

FLRig DTR/RTS
i |localhost Port
12345 T‘_-'pe

VMail h OmniRig
Relay notification (7)

Rig# |1
] Mlow parkings ()
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X
| 4.105.000

3 5 7 9 +20 +40 53

I
| % | psp | DiGU | x/RT | DAX |

DIGU™ ~| 1SB cwW UsB
100 300 600 1.0K
1.5 2.0K 3.0K 6.0K

Rilascia aggiornamenti

Puoi trovare tutte le “Nuove funzionalita”,“Miglioramenti/modifiche" e "Correzioni di bug" in:

https://www.varac-hamradio.com/forum/manuals/varac-releases-list/
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Solo per sviluppatori

Struttura database VarAC Sqlite (per sviluppatori)

A partire da VarAC V5, VarAC ha un database Sqlite come motore di dati principale.
Cid consente agli sviluppatori di integrarsi in modo super flessibile, basato su SQL, al traffico VarAC per vari tipi di integrazioni.

A differenza delle API limitate a un particolare caso d'uso, |'accesso diretto al database VarAC offre opzioni illimitate per le integrazioni.
Per consentire la lettura dei dati "track changes", ogni tabella ha 2 identificatori per ogni riga che puoi utilizzare:

1. Un ID sequenziale-che puo essere utilizzato come high watermark

2. Un UUID univocoidentificatore basato.

Il VarAC Sqlite DB pud essere trovato nella directory VarAC sotto il nome:VarAC.db

In base alla progettazione, il database VarAC Sqlitenon & protetto da una password o crittografia per consentire a chiunque di integrarsi con il suo contenuto.

VarAC non memorizza ancora tutti i suoi dati in Sqlite. Ma le versioni future di VarAC introdurranno piu strutture di dati che verranno archiviate e gestite nel
database di VarAC.

Ecco le tabelle nel database VarAC Sqlite per la versione 6.6.13 (VarAC DB versione 4)

trasmissione

Descrizione:memorizzazione di tutte le trasmissioni (in entrata e in uscita)
Colonne:

. id (INTERO) - ID di incremento automatico

* guid (TEXT) - identificatore di riga univoco

. broadcast_time (DATETIME) - in UTC

* frequenza (INTERO) - in Hz

. da_nominativo (TESTO)

* to_nominativo (TESTO)

*  via_callsign (TEXT) - digipeater (uno o piu)

* broadcast_message (TEXT) - Il messaggio broadcast effettivo
. snr (INTEGER) - I'SNR delle trasmissioni ricevute.

contatto

Descrizione:Tutti i nominativi con cui hai fatto un QSO o che hai inserito manualmente
Colonne:

. id (NTEGER) - ID incremento automatico

. guid (TEXT) - identificatore di riga univoco

. nominativo (TESTO)

. nome (TESTO)

. qth (TESTO)

. commenti (TESTO) - ulteriori commenti fatti da te per quel contatto

attrezzatura (TESTO)

. time_added (DATETIME) - Quando questo contatto e stato aggiunto per la prima volta all'elenco dei contatti

* preferito (BOOLEAN) - se questo contatto & uno dei preferiti

. is_deleted (BOOLEAN) - stato di eliminazione di questo contatto
Indici:id, guid, starttime, nominativo

cqframe

Descrizione:Memorizzazione di tutti i Beacon e CQ ricevuti
Colonne:

® id (INTERO) - ID di incremento automatico

. guid (TEXT) - identificatore di riga univoco

. cgframe_time (DATETIME) - in UTC

. cqframe_type_id (INTEGER) - Riferimento alla tabella "cqframe_type"
* frequenza (INTERO) - in Hz

. larghezza di banda (TESTO) - 500 o 2300

* da_nominativo (TESTO)

*  snr(INTERO) - I'SNR del cgframe ricevuto.

* slot (INTEGER) - ID dello slot in cui € stato ricevuto il cqframe
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Indici:id, guid, cqframe_time, from_callsign

cqframe_type

Descrizione:Tabella di ricerca della tabella "cqframe". identificare un cqframe come CQ (1) o Beacon (2)
Colonne:

*  cqframe_type_id (INTERO)
. cqframe_type (TESTO)
Indici:cgframe_type_id

parametro

Descrizione: gparametri VarAC lobali. attualmente contiene solo un parametro che & la versione della struttura sqlite.
Colonne:

* id_parametro (INTERO)
® nome_parametro (TESTO)

® parametro_valore (TESTO)
Indici:parametro_id

gs

Descrizione:Tutti i QSO validi sono memorizzati qui. E uno specchio dei dati ADIF pili informazioni aggiuntive.
Colonne:

. id (INTERO) - ID di incremento automatico

* guid (TEXT) - identificatore di riga univoco

. vara_modem_type (TEXT) - Quale modem é stato utilizzato durante il QSO (VARA HF/FM/SAT)
. mode (TEXT) - la modalita ADIF segnalata (solitamente DYNAMIC)

. sottomodalita (TEXT) - la sottomodalita ADIF segnalata (VARA HF/FM/SAT)

. starttime (DATETIME) - ora di inizio QSO (data e ora)

. endtime (DATETIME) - ora di fine QSO (data e ora)

* frequenza (INTERO) - in Hz

. banda (TEXT) - banda in base alla frequenza (es. 20m, 40m...)

* larghezza di banda (TESTO) - 500 o 2300

° nominativo (TEXT) - il nominativo della stazione con cui ti sei connesso

*  my_callsign (TEXT) - il tuo nominativo al momento del QSO

* digipeater (TEXT) - se e stato utilizzato un digipeater, verra registrato qui

. snr_received (INTEGER) - RST ricevuto

. snr_sent (INTEGER) - inviato RST

° name (TEXT) - nome dell'operatore

. gth (TESTO) - operatore QTH

* my_power (INTEGER) - basato sul valore del tuo profilo al momento del QSO

*  my_rig (INTEGER) - basato sul valore del tuo profilo al momento del QSO

. my_antenna (INTEGER) - basato sul valore del tuo profilo al momento del QSO
. commenti (TESTO) - commenti aggiuntivi

*  varac_version (TEXT) - la versione del VarAC al momento del QSO

° is_ping (BOOLEAN) - se questo QSO era un ping (obsoleto poiché i ping V7 non sono elencati come QSO validi)
® is_deleted (BOOLEAN) - stato di eliminazione di questo record.

* slot (TEXT) - numero di slot in cui ha avuto luogo questo QSO
Indici:id, guid, starttime, (nominativo,starttime)

vmail

Descrizione:Memorizza tutte le Vmail (in entrata/in uscita/inviate/parcheggiate)
Colonne:

® id (INTERO) - ID di incremento automatico

. guid (TEXT) - identificatore di riga univoco

. Creation_time (DATETIME) - in UTC

+  sent_time (DATETIME) - in UTC

. tempo_ricevuto (DATETIME) - in UTC

folder_id (INTEGER) - riferimento alla tabella "vmail_folder". Dice se si tratta di una posta in arrivo/posta in uscita/parcheggiata/inviata vmail.
* vmail_to (TEXT) - il nominativo della destinazione vmail

. vmail_from (TEXT)- il nominativo della sorgente vmail

. vmail_via (TEXT) - il nominativo della stazione intermedia vmail
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. is_deleted (BOOLEAN) - se la vmail & stata cancellata o meno
Indici:id, guid, (vmail_to,folder_id), (folder_id,read_status,is_deleted)

cartella_vmail

Descrizione:Tabella di ricerca per la tabella "vmail".
Colonne:
. id_cartella (INTERO)

. cartella (TEXT) - il nome della cartella (Posta in arrivo/Posta inviata/Posta in uscita/Parcheggio)

Indici:id_cartella

vmail_relay_notification
Descrizione:Memorizzazione di tutte le notifiche di inoltro, che sono indicazioni ricevute da altre stazioni relative a Vmail parcheggiate che attendono il tuo recupero.

Colonne:
. id (INTERO) - ID di incremento automatico
. guid (TEXT) - identificatore di riga univoco
. relay_notification_time (DATETIME) - in UTC
* frequenza (INTERO) - in Hz
. da_nominativo (TESTO)
* is_deleted (INTEGER) - Un campo booleano (1/0) che indica se hai gia eliminato la notifica o0 meno.

Indici:id, guid, from_callsign, is_deleted

Riconoscimento
Grazie a tutti coloro che hanno gia scritto un manuale in una lingua o in un‘altra.

Con nome;
1. Irad Deutsch, 4Z1AC autore di VarAC.
2. Ivan Valentin, K31V
3. Gary Mitchelson, NC3Z
4. Rick Lanford, N8SDR
5.Roy Beiser 4X5BR
6. Pat, ON2AD (olandese - manuali in inglese e tedesco)

7. E tutti quelli che abbiamo dimenticato di menzionare
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